SICHERHEITSDATENBLATT Nippon Gohsei (UK) Limited
gemalf’ Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

GOHSENOL™ N-type
Uberarbeitet am 30.08.2016 Version 3.2 DE / DE

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname : GOHSENOL™ N-type

Registrierungsnummer : Keine Daten verfligbar

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des : Bindemittel, Klebstoffe, Dispergiermittel, Beschichtungsstoffe
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Nippon Gohsei (UK) Limited
Soarnol House, Saltend
Kingston upon Hull, HU12 8DS
Grolbritannien

Telefon : +44 (0)1482 333320

Email-Adresse : info@nippon-gohsei.com

1.4 Notrufnummer

+44 (0)1865 407 333
(CARECHEM 24)

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemass der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Kein gefahrlicher Stoff oder gefahrliches Gemisch gemass der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.3 Sonstige Gefahren

Es kann eine Staubexplosion verursachen.
Staub kann mit Luft explosive Gemische bilden.

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen
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3.1 Stoffe
Stoffname CAS-NI. EC-Nr. Index-Nr. Inhalt
Verordnung Nummer
Polyvinylalkohol 9002-89-5 209-183-3 - >=93.5%
Methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X <3.0%

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise : Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen (wenn maglich dieses
Etikett vorzeigen). Nie einer ohnnmachtigen Person etwas
durch den Mund einfl63en. Beschmutzte Kleidung und Schuhe
sofort ausziehen.

Nach Einatmen : Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen.
Nach Hautkontakt : Haut sofort mit groRen Mengen Wasser absplilen.
Nach Augenkontakt : Vorhandene Kontaktlinsen, wenn maoglich, entfernen. Bei

Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser
ausspullen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken . Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. Bei anhaltenden
Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Eine sich erbrechende,
auf dem Riicken liegende Person in die stabile Seitenlage
bringen.

4.2 Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten verfiligbar

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfiligbar

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Léschmittel : Wasserspruhstrahl, Trockenldschmittel

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren bei der : Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und

Brandbekampfung Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken. Im Brandfall kbnnen
gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen (siehe Abschnitt
10). Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann Gesund-
heitsschaden verursachen.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekdampfung
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Besondere Schutzausris- : Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhangiges Atem-
tung fir die Brandbekamp- schutzgerat tragen. Persdnliche Schutzausristung verwen-
fung den.
Weitere Information : Ubliche MaRnahmen bei Bréanden mit Chemikalien. Lésch-

maflnahmen auf die Umgebung abstimmen. Explosions- und
Brandgase nicht einatmen. Kontaminiertes Léschwasser ge-
trennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandricksténde und kontaminiertes Léschwasser mussen
entsprechend den drtlichen behoérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwenden-
de Verfahren

Siehe Schutzmalinahmen unter Punkt 7 und 8. Staubbildung vermeiden. Das Einatmen von Staub
vermeiden. Fir ausreichende Belliftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen. Wegen
Rutschgefahr aufkehren. Alle Ziindquellen entfernen.

6.2 UmweltschutzmaBBnahmen

Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verunreinigung von Ge-
wassern oder der Kanalisation die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen. Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behalter geben. Verunrei-
nigte Flachen grundlich reinigen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Vgl. Abschnitt: 7, 8, 11, 12 und 13

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- : Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
gang Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Berihrung mit
den Augen und der Haut vermeiden.

Hinweise zum Brand- und : Ubliche MaRnahmen des vorbeugenden Brandschutzes.
Explosionsschutz MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Explosionsgeschutzte Ausristung verwenden.

Staubexplosionsklasse : Keine Daten verfigbar

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager- : Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kihlen und
raume und Behalter gut gellfteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
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Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Ma-
terialien fernhalten. Jeden Kontakt des Produktes mit Wasser
wahrend der Lagerung vermeiden.

Lagerklasse (LGK) : 11, Brennbare Feststoffe
Sonstige Angaben : Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Lagerung und
Anwendung.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfiigbar

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Inhaltsstoffe CAS-Nr. | Zu Gberwachende Parameter Basis Stand
Methanol 67-56-1 AGW: 270 mg/m®, 200 ppm DE TRGS 900 2006-01-01
DFG, EU, H, Y,

Methylacetat 79-20-9 AGW: 610 mg/m®, 200 ppm DE TRGS 900 2006-01-01
DFG, Y,
Inhaltsstoffe CAS-Nr. | Zu Gberwachende Parameter Basis Stand
Methanol 67-56-1 TWA: 260 mg/m°, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
Haut,

Sonstige Angaben Uiber Grenzwerte: Vgl. Abschnitt 16

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische SchutzmafRnahmen

Fir angemessene Liiftung sorgen.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz : Bei der Einwirkung von Staub Atemschutzgerat tragen.
Halbmaske mit Partikelfilter P2 (DIN EN 143).

Handschutz

Material : Gummihandschuhe

Anmerkungen : Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklaren.

Augenschutz : Schutzbrille
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Haut- und Kdrperschutz

HygienemalRnahmen

: Den Kérperschutz je nach Menge und Konzentration der ge-

fahrlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen.

: Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmalf3-

nahmen sind zu beachten.

Allgemein Ubliche Arbeitshygienemallinahmen.

Staub nicht einatmen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

: Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen

lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustéandigen Behdrden in Kenntnis setzen.

Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
Flammpunkt

Zindtemperatur
Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze
Explosivitat

Entziindbarkeit (fest, gasfor-
mig)

Brandfoérdernde Eigenschaf-
ten
Selbstentziindungstempera-
tur

Brennzahl

Molekulargewicht

pH-Wert

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich
Siedepunkt/Siedebereich
Dampfdruck

Dichte

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

: Pulver, Granulat

: weild, hellgelb

. leicht nach Essigsaure
: Keine Daten verfligbar
:>=70°C

Methode: geschlossener Tiegel

: Keine Daten verfligbar
: 35g/m®

: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: 440 °C

: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
:50-7.0

: 150 -230 °C

: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar

: 1.19-1.31 glcm®
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Schittdichte

Wasserloslichkeit

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Léslichkeit in anderen L6-
sungsmitteln

Viskositat, dynamisch
Viskositat, kinematisch
Auslaufzeit
Schlagempfindlichkeit
Relative Dampfdichte
Oberflachenspannung
Verdampfungsgeschwindig-
keit

Minimale Zindenergie
Saurezahl
Brechungsindex
Mischbarkeit mit Wasser
Lésemitteltrennprifung

: 300 - 750 kg/m®

: vollkommen I8slich

: Keine Daten verfligbar
: unldslich

: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfigbar
: Keine Daten verflgbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verflgbar

: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verflgbar
: Keine Daten verflgbar
: Keine Daten verfligbar
: Keine Daten verflgbar

9.2 Sonstige Angaben

Keine bekannt.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Daten verfiligbar

10.2 Chemische Stabilitit

Das Produkt ist chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Stabilitat: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Lagerung und Anwendung.
Staub kann mit Luft explosive Gemische bilden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Flammen und Funken. Feuchtigkeitsexposition.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe . Starke Oxidationsmittel, Starke Sduren und starke Basen

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungspro- : Im Brandfall kénnen folgende gefahrliche Zerfallprodukte ent-
dukte stehen:

Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter
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Kohlenwasserstoff (Rauch).

Thermische Zersetzung : >=200°C
110 KJ/mol

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Akute orale Toxizitat : LD50 Ratte: > 2,000 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat:

Keine Daten verfiligbar

Akute dermale Toxizitat : LD50 Ratte: > 2,000 mg/kg

Akute Toxizitat (andere Verabreichungswege):

Keine Daten verfiligbar
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Hautreizung . Spezies: Kaninchen
Keine Hautreizung

Schwere Augenschiadigung/-reizung

Augenreizung . Spezies: Kaninchen
Schwache Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung:

Keine Daten verfiligbar
Keimzell-Mutagenitat

Gentoxizitat in vitro:

Keine Daten verfiligbar
Karzinogenitat

Anmerkungen : Karzinogenitat:
Zeigte keine krebserzeugende Wirkung im Tierversuch.

Mutagenitat:

Tests mit Bakterien- oder Saugetierzellkulturen ergaben kei-
nen Hinweis auf mutagene Wirkung.
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Reproduktionstoxizitat

Keine Daten verfiigbar

Teratogenitat

Keine Daten verfiigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine Daten verfiigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitiat bei wiederholter Exposition
Keine Daten verfiigbar

Aspirationsgefahr

Aspirationstoxizitat

Keine Daten verfiigbar
Neurologische Wirkungen
Keine Daten verfiigbar
Beurteilung Toxizitat

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung

Keine Daten verfiigbar

Akute Wirkungen

Keine Daten verfiigbar

12. Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Toxizitat gegenuber Fischen : LC50 (Oryzias latipes (Roter Killifisch)): > 1,000 mg/I
Expositionszeit: 48 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit . Ergebnis: Biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfiligbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfiligbar
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfiigbar

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Sonstige dkologische Hin- : Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
weise |&ufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Hinweise zur Entsorgung und : Entsorgung:

Verpackung In Ubereinstimmung mit den értlichen und nationalen gesetzli-
chen Bestimmungen. Abfalle nicht in den Ausguss schiitten.
Nicht zusammen mit Haushaltsabfallen entsorgen.
Die Abfallschliisselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund
des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt werden.

14. Angaben zum Transport

ADR
Kein Gefahrgut

RID
Kein Gefahrgut

IATA
Kein Gefahrgut

IMDG
Kein Gefahrgut

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Vgl. Abschnitt: 6, 7 und 8

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 96/82/EC : Stand: 2003
Richtlinie 96/82/EG trifft nicht zu

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse : WGK 1 (schwach wassergefahrdend)

TA Luft : Organische Stoffe
Klasse |: unterstellt

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfiligbar
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16. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

DFG Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-
Kommission)

EU Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei
Wert und Spitzenbegrenzung sind mdéglich.)

H Hautresorptiv

Haut Zeigt die Moglichkeit an, dafy groRere Mengen des Stoffs durch die Haut aufgenommen
werden

Y Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und

des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkennt-
nissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den si-
cheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verar-
beitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere Pro-
dukte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien ver-
mengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kdnnen die An-
gaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.
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