SAUGOS DUOMENUY LAPAS Nippon Gohsei (UK) Limited
pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type

PerZidréjimo data 01.04.2013 Versija 1.1 LT/LT

1. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : GOHSENX Z-type
Cheminis pavadinimas . Modified polyvinyl alcohol
CAS Nr. Do

Registracijos numeris : neturima duomeny

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Cheminés medziagos/miSinio : RiSiklis, Klijai, Dispergentas, Dengimo medziagos
paskirtis

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
|moné : Nippon Gohsei (UK) Limited

Soarnol House, Saltend

Kingston upon Hull, HU12 8DS
Jungtiné Karalysté

Telefonas : +44 (0)1482 333320

Elektroninio pasto adresas : info@nippon-gohsei.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar miSinio klasifikavimas
Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Qmus toksiSkumas, 4 kategorija H302: Kenksminga prarijus.

Umus toksisSkumas, 4 kategorija H332: Kenksminga jkvépus.

Umus toksiSkumas, 4 kategorija H312: Kenksminga susilietus su oda.

Specifinis toksiSkumas konkre¢iam H371: Gali pakenkti organams.

organui - vienkartinis poveikis, 2

kategorija

Klasifikacija (67/548/EEB, 1999/45/EB)

Kenksminga R20/21/22: Kenksminga jkvépus, susilietus su oda
ir prarijus.

R68/20/21/22: Kenksminga: gali sukelti
negriztamus sveikatos pakenkimus jkvépus,
susilietus su oda ir prarijus.

2.2 Zenklinimo elementai
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Zenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos

Signalinis zodis . Atsargiai

Pavojingumo frazés : H302
H312
H332
H371

Atsargumo frazés . Prevencija:
P260

P264
P271

P280

Greitoji pagalba:
P302 + P352

P309 + P311

Zenklinimas pagal EB Direktyva: 67/548/EEB

Pavojingumo simboliai

Kenksminga

Rizikos frazé (-s) . R20/21/22

R68/20/21/22

S-frazé (-s) : S22
S36/37

S60

2.3 Kiti pavojai

Dulkés gali sudaryti sprogius misSinius su oru.

Kenksminga prarijus.
Kenksminga susilietus su oda.
Kenksminga jkvépus.

Gali pakenkti organams.

Nejkvepti dulkiy/ dimuy/ dujy/ riko/ garu/
aerozoliy.

Po naudojimo kruopsciai nuplauti oda.
Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje
patalpoje.

Muavéti apsaugines pirstines/ dévéti
apsauginius drabuzius.

PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu
kiekiu muilo ir vandens.

Esant saly€iui arba pasijutus blogai:
Skambinti | APSINUODIJIMYU KONTROLES
IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis |

gydytoja.

Kenksminga jkvépus, susilietus su oda ir
prarijus.

Kenksminga: gali sukelti negriztamus
sveikatos pakenkimus jkvépus, susilietus
su oda ir prarijus.

Nejkvepti dulkiy.

Déveéti tinkamus apsauginius drabuzius ir
maveéti tinkamas pirStines.

Sios medziagos atliekos ir jos pakuoteé turi
bdti Salinamos kaip pavojingos atliekos.
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3. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.1 Medziagos

Gaminys yra cheminé medziaga Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 1907/2006/EB (REACH)
supratimu.

Toliau pateiktoje lenteléje pirmoje vietoje pagrindiné sudedamoiji dalis.

Kitos pavojingos sudedamosios dalys iSvardinamos, jeigu to reikalaujama pagal Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento 1907/2006/EB (REACH) prieda Il Nr. 3.1.

Cheminis pavadinimas CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr.

Registracijos numeris

Modified polyvinyl alcohol -

Metanolis 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendroji pagalba . Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai nedelsiant
kreiptis | gydytoja (jeigu jmanoma, parodyti Sig etikete).
Pirmajg pagalba teikiantis asmuo privalo pats save apsaugoti.
ISnesti i§ pavojingos aplinkos. Asmeniui, neturin€iam
sgmoneés, nieko neduoti. Nedelsiant nusivilkti uzterstus
drabuZius ir nusiauti batus.

|kvépus . Jei kvépuoja, nukentéjusijj iSnesti | tyrg org. Nedelsiant
iSkviesti gydytoja. Laikyti nukentéjusijj Siltai ir ramybéje. Jei
nukentéjusysis nekvépuoja, daryti dirbtinj kvépavima. Jei
kvépavimas apsunkintas, duoti deguonies.

Patekus ant odos . Nedelsiant iSkviesti gydytoja. Patekus ant odos, nedelsiant
gerai nuplauti vandeniu ir muilu. NENAUDOTI tirpikliy ir
skiedikliy.

Patekus j akis . Saugoti nepazeistg akj. Naudojantiems kontaktinius leSius, jei

yra jmanoma - juos iSimti. Patekus j akis, nedelsiant gerai
praplauti vandeniu ir kreiptis | gydytoja.

Prarijus . Prarijus nedelsiant kreiptis | gydytoja ir parodyti Sig pakuote

arba etikete. Prarijus: NESKATINTI vémimo. Jeigu asmuo
vemia gulédamas ant Sono, suteikti jam stabilig pozicija.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

neturima duomeny,
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumag

neturima duomeny,

5. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo : Vanduo, Alkoholiui atsparios putos, Anglies dioksidas (CO2),
priemonés Sausas chemikalas

Netinkamos gesinimo : Stipri vandens ¢giurkslé

priemonés

5.2 Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro . Nenaudoti stiprios vandens srovés, nes ji gali iSsklaidyti ir

metu iSplatinti ugnj. Gaisro metu susidare pavojingi skilimo
produktai (ziGreéti 10 rubrikg). Skilimo produkty poveikis gali
bati kenksmingas sveikatai.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos jranga, . Gaisro atveju naudoti autonominius kvepavimo aparatus.
skirta gaisrininkams Naudoti asmenines apsaugos priemones.
Tolesné informacija : Standartiné cheminio gaisro procedira. Naudoti vietinémis

saglygomis ir supanciai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo
priemones. Gaisro ir sprogimo metu nekvépuoti dimais.
Atskirai surinkti uzterstg gaisro gesinimo vandenj, kuris neturi
bati nuleidziamas | nuotekas. Gaisro liekanos ir uzterstas
gaisro gesinimo vanduo turi bati paSalinti pagal vietiniy
taisykliy reikalavimus.

6. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos proceduros

Apie apsauginés priemones ziuréti j 7 ir 8 skyrius. Naudoti asmenines apsaugos priemones. Vengti
dulkiy susidarymo. Vengti dulkiy jkvépimo. Vengti patekimo ant odos ir j akis. Uztikrinti atitinkamg
(pakankama) védinima, ypa¢ uzdarose vietose. I$Sluoti, kad baty iSvengta slidumo pavojaus.
Pasalinti visus uzsidegimo Saltinius.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés
Nenuleisti | pavirsinius vandenis ar sanitarine kanalizacijos sistema. Jei produktu uzterSiamos upés,
ezerai ar nuoteky sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Likuciai surenkami ir paSalinami, nekeliant dulkiy. Naudoti mechanine tvarkymo jranga. Laikyti
tinkamose uzdarytose atlieky talpyklose. Kruopsciai nuvalyti uzterstus pavirsius.
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6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
ziaréti skyriy: 7, 8, 11, 121ir 13
7. Naudojimas ir sandéliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Saugaus naudojimo . Apie asmenine apsauga ziaréti 8 skyriy. Vengti dulkiy
rekomendacijos susidarymo. Nejkvépti dulkiy. Vengti patekimo ant odos ir |
akis. Naudoti atsargiai.
Patarimai apie apsauga nuo . |prastos prevencinés apsaugos nuo gaisro priemonés. Imtis
gaisro ir sprogimo priemoniy neleisti elektrostatiniams kriviams susidaryti.
Naudoti sprogimo nekelianig jranga.
Dulkiy sprogumo klasé : neturima duomeny,
7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Reikalavimai sandéliavimo : Laikyti originalioje pakuotéje. Pakuotes laikyti sandariai
plotams ir talpykloms uzdarytas vésioje ir gerai védinamoje vietoje.
Patarimai dél sandéliavimo : Nesuderinama su oksidatoriais.
Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy, ir gyvuliy pasaro.
Kiti duomenys : Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
7.3 Konkretus (-ts) galutinio naudojimo budas (-ai)
neturima duomeny,
8. Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1 Kontrolés parametrai
Komponentai CAS Nr. Kontrolés parametrai Pagrindas, bazé | Atnaujinimas
Metanolis 67-56-1 IPRD: 260 mg/m3, 200 ppm LT OEL 2001-12-13
o,
Komponentai CAS Nr. Kontrolés parametrai Pagrindas, bazé | Atnaujinimas
Metanolis 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC | 2006-02-09
oda,

Kita informacija apie ribines vertes: ziaréti skyriy 16

8.2 Poveikio kontrolé
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InZinerinés priemonés

Darbo patalpoje uztikrinti pakankama oro pasikeitimair/ar iStraukima.

Asmeninés apsauginés priemonés

Kvépavimo organy apsaugag

Ranky apsauga

Paaiskinimai

Akiy apsauga

Odos ir kiino apsaugos
priemonés

Higienos priemonés

Poveikio aplinkai kontrolé

Bendroji pagalba

Naudoti kvépavimo taky apsaugos priemones.
Puskaukés su daleliy filtru P2 (EN 143).

Maveéti tinkamas pirstines. Apsauginiy pirstiniy sauganciy nuo
cheminiy medzZiagy rasj pasirinkti pagal darbo vietos pobudj,
atsizvelgiant | pavojingy medziagy koncentracijg ir kiekj.
Rekomenduojama dél auk$&iau minéty apsauginiy pirstiniy
atsparumo specialioms priemonéms pasitarti su pirstiniy
gamintoju.

Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai

Dévéti tinkamus apsauginius drabuzius.
Kiino apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingy
medziagy koncentracijg ir kiekj darbo vietoje.

Naudoti pagal gerg darbo higienos ir saugos praktika.
Bendroji pramonés higienos praktika.

Nejkvépti dulkiy.

Vengti patekimo ant odos, | akis ir ant drabuZiy.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerakyti.

Plauti rankas prie$ pertraukas ir darbo dienos pabaigoje.
Laikytis odos apsaugos plano.

Prie$ pakartoting naudojima iSskalbti uzterStus drabuzius.

Nenuleisti | pavirSinius vandenis ar sanitarine kanalizacijos
sistema.

Jei produktu uzterSiamos upés, ezerai ar nuoteky sistema,
informuoti atsakingas institucijas.

9. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda

Spalva

Kvapas

Kvapo atsiradimo slenkstis
Plidpsnio temperatira

milteliai, granuliuotas

labai Sviesi (beveik balta), Sviesiai geltona
panasus j acto

neturima duomeny

>70°C
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Uzsiliepsnojimo temperatira

Zemutiné sprogumo riba
VirSutiné sprogumo riba
Sprogumas

Degumas (kiety medziagy,
dujy)

Oksidacinés savybés
Savaiminio uzsidegimo
temperatira

Degimo indeksas
Santykiné molekuliné masé
pH

Lydymosi temperatira /
lydymosi temperatiros
intervalas

Virimo temperatira / virimo
temperatiros intervalas
Gary slégis

Tankis

Tarinis tankis
Tirpumas vandenyje

Pasiskirstymo koeficientas:
n-oktanolis/vanduo
Tirpumas kituose tirpikliuose

Dinaminé klampa
Kinematiné klampa
IStekéjimo trukmé
Jautrumas smagiui
Santykinis gary tankis
PavirSiaus jtemptis
Garavimo greitis
Maziausia uzsidegimo
energija

Ragsciy skaicius

Lazio rodiklis
MaiSumas su vandeniu
Tirpikliy atskyrimo bandymas

9.2 Kita informacija

: 440 °C

neturima duomeny
neturima duomeny
Nesprogi

neturima duomeny

neturima duomeny
neturima duomeny

neturima duomeny
neturima duomeny
neturima duomeny,
150 - 230 °C

neturima duomeny

neturima duomeny
1,1-1,4 g/cm3

300 - 800 kg/m3

: visikai tirpus

neturima duomeny

netirpus
Terpé: etilacetatas

netirpus
Terpé: Benzenas

netirpus
Terpé: toluenas

netirpus
Terpé: 4-Metilpentan-2-onas

neturima duomeny
neturima duomeny
neturima duomeny
neturima duomeny,
neturima duomeny
neturima duomeny,
neturima duomeny,
neturima duomeny,

neturima duomeny,
neturima duomeny,
neturima duomeny,
neturima duomeny,
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Nezinomas.

10. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

neturima duomeny

10.2 Cheminis stabilumas

Chemiskai stabilus produktas.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybé
Stabilumas: Neskyla jei sandéliuojama ir taikoma kaip nurodyta.
Dulkés gali sudaryti sprogius miSinius su oru.

10.4 Vengtinos salygos
Siluma, liepsnos ir kibirkstys.

10.5 Nesuderinamos medziagos

Vengtinos medziagos . Stiprds oksidatoriai

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingi skilimo produktai : Kilus gaisrui, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, tokie
kaip:

Anglies monoksidas, anglies dioksidas ir nesudege
angliavandeniliai (damai).

Terminis skilimas : >300°C
1.100 kJ/mol

11. Toksikologiné informacija
11.1 Informacija apie toksinj poveikj
Umus toksiskumas

Umus toksiSkumas prarijus . LD50 pelé: >2.000 mg/kg

Umus toksiskumas jkvépus:

Metanolis . LC50 (ziurké): 85 mg/l, 64000 ppm
Ekspozicijos laikas: 4 h

Umus toksiskumas susilietus su oda:

neturima duomeny,

Uminis toksiSkumas (kiti patekimo keliai):
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neturima duomeny,

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

Odos dirginimas . Nedirgina odos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy dirginimas

Akiy dirginimas : silpnas odos dirginimas
Pateke | akis, dimai gali sukelti mechaninj dirginima.

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Jautrinima:
neturima duomeny,

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms

GenotoksiSkumas in vitro:

neturima duomeny,

KancerogeniSkumas

neturima duomeny,

ToksiSkumas reprodukcijai

neturima duomeny,
MutageniSkumas

neturima duomeny,

STOT (vienkartinis poveikis)
neturima duomeny,

STOT (kartotinis poveikis)
neturima duomeny,
Aspiracijos pavojus

ToksiSkumas jkvépus

neturima duomeny,
Neurologinis poveikis
neturima duomeny,

Toksikologinis vertinimas

Toksikologija, metabolizmas, pasiskirstymas
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neturima duomeny,

Umius padarinius

neturima duomeny,

Tolesné informacija
Metanolis : Nurijimas gali sukelti virSkinimo trakto dirginima, pykinima,
vémima ir diaréja.

12. Ekologiné informacija

12.1 ToksiSkumas

ToksiSkumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams.

Metanolis : EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 10.000 mg/I
Ekspozicijos laikas: 48 h

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Biologinis skaidomumas

Metanolis . Reazultatas: Lengvai biologiSkai skaidomas.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija

Metanolis : Paaiskinimai:
Biologinis kaupimas nejtikétinas.

12.4 Judumas dirvozemyje

neturima duomeny,

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

neturima duomeny,

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildoma ekologiné . Neleidziamas produkto patekimas | nuotekas, vandens
informacija Saltinius ar grunta.

13. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai
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Nurodymai dél Salinimo ir . Salinimas:
pakuodiy Pagal vietines ir nacionalinés taisykles. Nepilti atlieky |

nuoteky kolektoriy. Sios medziagos atliekos ir jos pakuoté turi
bati Salinamos kaip pavojingos atliekos. NeSalinti kartu su
buitinémis atliekomis.

Atlieky kodus turi suteikti naudotojas taikymo srities, kur
produktas buvo naudojamas, pagrindu.

14. Informacija apie gabenimg
ADR
Nepavojingi kroviniai

RID
Nepavojingi kroviniai

IATA
Nepavojingi kroviniai

IMDG
Nepavojingi kroviniai

Specialios atsargumo priemonés naudotojams
ziaréti skyriy: 6, 7ir 8

15. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Direktyva 96/82/EC . Atnaujinimas: 2003
Direktyva 96/82/EB netaikoma

Tolesné informacija . Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

15.2 Cheminés saugos vertinimas

neturima duomeny,

16. Kita informacija
2 ir 3 skyriuose paminéty R fraziy pilnas tekstas

R20/21/22 Kenksminga jkvépus, susilietus su oda ir prarijus.
R68/20/21/22 Kenksminga: gali sukelti negriztamus sveikatos pakenkimus jkvépus,
susilietus su oda ir prarijus.

2 ir 3 skyriuose nurodyty pavojingumo fraziy visas tekstas.
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H302 Kenksminga prarijus.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H332 Kenksminga jkvépus.

H371 Gali pakenkti organams.
Kita informacija

(0] Oksiduojanti

oda Prie profesinio poveikio ribinés vertés pridétas uzradas, Zymintis oda, reiskia, kad

medziaga | organizma gali prasiskverbti pro odg

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomeny lapo
sudarymo datos misy turimus duomenis. Siais duomenimis turi biti vadovaujamasi saugiai
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandéliuojant, pervezant, Salinant, iSskiriant chemine medziaga,
preparatg, iSskyrus garantijas ir kokybés specifikacijas. Duomenys yra susije tik su specifine
medZiaga, preparatu ir netaikomi tai medZiagai, esanciai junginiuose su kitomis medzZiagomis,
arba kituose, nei nurodyti Siame saugos duomeny lape, procesuose.
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