OHUTUSKAART Nippon Gohsei (UK) Limited

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type

Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET

1. Aine/ segu ning drithingu/ ettevdtja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

Kauba nimetus : GOHSENX Z-type

Keemiline nimetus : Modified polyvinyl alcohol
CAS-Nr. Do-

Registreerimise number : andmed ei ole kattesaadavad

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Aine/ segu kasutamine : Sideaine, Plaaster, Dispergeeriv aine, Kattematerjal

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tootja : Nippon Gohsei (UK) Limited
Soarnol House, Saltend
Kingston upon Hull, HU12 8DS
Uhendatud Kuningriik

Telefon . +44 (0)1482 333320

E-maili aadress : info@nippon-gohsei.com

1.4 Hadaabitelefoni number

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)

Akuutne toksilisus, Kategooria 4 H302: Allaneelamisel kahjulik.
Akuutne toksilisus, Kategooria 4 H332: Sissehingamisel kahjulik.
Akuutne toksilisus, Kategooria 4 H312: Nahale sattumisel kahjulik.
Murgisus sihtelundi suhtes - Ghekordne H371: Vaib kahjustada elundeid

kokkupuude, Kategooria 2

Klassifikatsioon (67/548/EMU, 1999/45/EU)

Kahjulik R20/21/22: Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel
nahaga ja allaneelamisel.

R68/20/21/22: Kahjulik: véimalik péérdumatute
kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel
nahaga ja allaneelamisel.

2.2 Margistuselemendid

Mérgistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
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OHUTUSKAART

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

Nippon Gohsei (UK) Limited

GOHSENX Z-type
Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET
Ohupiktogrammid E
Tunnussdna . Hoiatus
Ohulaused : H302 Allaneelamisel kahjulik.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H371 Vaib kahjustada elundeid
Hoiatuslaused . Ettevaatusabinéud:
P260 Tolmu/ suitsu/ gaasi/ udu/ auru/ pihustatud
ainet mitte sisse hingata.
P264 Parast kaitlemist pesta nahk hoolikalt.
P271 Kaidelda Uksnes valitingimustes voi hasti
ventileeritavas kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitseréivastust.
Vastutus:

P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta

rohke vee ja seebiga.

P309 + P311 Kokkupuute vdi halva enesetunde korral:

votta Uhendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE vdi arstiga.

Mérgistus vastavalt EU direktiividele: 67/548/EMU

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel
nahaga ja allaneelamisel.

R68/20/21/22 Kahjulik: véimalik péérdumatute

Ohusiimbolid N
Kahjulik

R - laused : R20/21/22

S-laused . S22
S36/37
S60

2.3 Muud ohud

kahjustuste oht sissehingamisel,
kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

Valtida tolmu sissehingamist.

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.
Kemikaal ja tema pakend kdrvaldada kui
ohtlikud jaatmed.

Tolm vdib koos 6huga moodustada plahvatava segu.

3. Koostis/ teave koostisainete kohta
3.1 Ained

Toode on REACH-mé&aruse (maarus (EU) nr 1907/2006) kohaselt aine.
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OHUTUSKAART

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type

Paranduse kuupaev 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Variant 1.1 EE/ET

Jargmises tabelis esikohal on peamine koostisosa.
Ulejaanud ohtlikud ained margitakse ara, kui see on ndutud REACH-maaruse Il lisa punktis 3.1.

Keemiline nimetus CAS-Nr. EC-Nr. Index-Nr.
Registreerimise number

Modified polyvinyl alcohol -

metanool 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldine nduanne

Sissehingamisel

Kokkupuutel nahaga

Silma sattumisel

Allaneelamisel

Onnetusele jargneva halva enesetunde korral péérduda
viivitamatult arsti juurde (véimaluse korral naita etiketti).
Esmaabiandja peab end kaitsma. Minna ara ohtlikust
piirkonnast. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi
suhu panna. Vbtta kiiresti ra saastunud riided ja jalanéud.

:Aine sissehingamise korral viia kannatanu varske 6hu katte.
Kiiresti kutsuda arst. Hoida patsienti soojas ja puhkeasendis.
Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist.
Raskendatud hingamise korral anda hapnikku.

Kiiresti kutsuda arst. Kokkupuute korral pesta nahka seebi ja
rohke veega. MITTE kasutada lahusteid vbi vedeldajat.

Kaitsta vigastatud silma. Kontaktlaatsede kandmise korral
vbimaluse korral eemaldada laatsed. Silma sattumisel pesta
kiiresti rohke veega ja minna arsti juurde.

Kemikaali allaneelamise korral pédrduda viivitamatult arsti
poole ja naidata talle kemikaali pakendit voi etiketti.
Allaneelamise korral: MITTE esile kutsuda oksendamine. Kui
kannatanu hakkab ebasobivas poosis oksendama, asetada
sobivasse poosi.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju

andmed ei ole kattesaadavad

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

andmed ei ole kattesaadavad

3/12




OHUTUSKAART Nippon Gohsei (UK) Limited

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type
Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET
5. Tulekustutusmeetmed
5.1 Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid : Vesi, Alkoholile vastupidav vaht, Susinikdioksiid (CO2), Kuiv
kemikaal
Sobimatud kustutusvahendid : Kdrgsurvega vee juga

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad :  Mitte kasutada veejuga, sest see vdib tules laiali hajuda.
peamised ohud Sdttimisel toimub toote ohtlik lagunemine (vt. 10 peatukk).
Kokkupuude laguproduktidega vdib kajhustada tervist.

5.3 Nouanded tuletorjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid : Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati. Kasuta
tuletérjujatele isikukaitsevahendeid.
Lisateave . Keemiliste ainete pdlengu standardprotseduur.

Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mdjuks
kahjulikult kohalikule elanikkonnalle ja imbritsevale loodusele.
Tulekahju ja/vdi plahvatuse korral mitte hingata sisse suitsu.
Saastunud jahutusvesi tuleb eraldi koguda. Teda ei tohi lasta
kanalisatsiooni. Tulekahju jaagid ja kustutusvesi tuleb
utiliseerida vastavalt kehtivale seadusandlusele.

6. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hdadaolukorras
Kaitsemeetmed on 7. Ja 8. Osas. Kasuta isikukaitsevahendeid. Valtida tolmu teket. Valtida tolmu
sissehingamist. Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma. Tagada piisav ventilatsioon, eriti oluline
on see kinnistes ruumides. Puhkida ara libisemist pdhjustada vdivad ained. Eemaldada k&ik
sUttimisallikad.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed
Mitte valada toodet pinnaveega seotud véi sanitaarsesse kanalisatsioonisiisteemi. Kui toode on
sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Koristada tolmu tekitamata. Kasutada mehaanilisi kaitlemisvahendeid. Sailitada sobivas suletud
jadtmeanumas. Saastunud pind puhastada hoolikalt.

6.4 Viited muudele jagudele
vaata osa: 7, 8, 11,12 ja 13
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OHUTUSKAART

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type

Nippon Gohsei (UK) Limited

Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET

7. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud

Soovitused ohutuks
kaitlemiseks

Soovitused tulekahju ja
plahvatuse valtimiseks

Tolmu plahvatusklass

Kaitsemeetmed on 8. Osas. Valtida tolmu teket. Valtida tolmu
sissehingamist. Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Kaidelda ettevaatlikult.

Harilikud tulekaitsevahendid. Kasutada meetmeid
elektrostaatilise valja tekkimise vastu. Kasutada
tulekustutusvahendeid.

andmed ei ole kattesaadavad

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nouded sailituskohtade ja
pakendi jaoks

Uldised sailitusnduded

Teised andmed

7.3 Erikasutus

andmed ei ole kattesaadavad

Sailitada originaalpakendis. Sailitada anumaid hasti suletult,
kuivas, klilmas ja hasti ventileeritavas kohas.

. Eireageeri okslideerivate ainetega.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomas6ddast.

Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse
vastavalt juhendile.

8. Kokkupuute ohjamine/ isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Komponendid, osad CAS-Nr. Kontrolliparameetrid Alused Moderniseeri
ma
metanool 67-56-1 Piirnorm: 260 mg/m3, 200 ppm EE OEL 2007-10-11
A,
Komponendid, osad CAS-Nr. Kontrolliparameetrid Alused Moderniseeri
ma
metanool 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
nahk,

Muu piirnormidealane teave: vaata osa 16

8.2 Kokkupuute ohjamine
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OHUTUSKAART

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type

Nippon Gohsei (UK) Limited

Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET

Tehnilised vahendid

Ruumides tagada piisav dhuvahetus ja/véi 6hu valjavool.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitsmine

Kéte kaitsmine

Markused

Silmade kaitsmine

Naha ja keha kaitse

Hlgieenimeetmed

Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.
Poolmask osakeste filtriga P2 (Euroopa Norm EN 143).

Kanda sobivaid kaitsekindaid. Valige kemikaalikaitsekindad
tookohaspetsiifiliselt vastavalt ohtliku aine kontsentratsioonile
ja kogusele. Soovitatav on kontrollida Glalnimetatud
kaitsekinnaste kemikaalikindlust konkreetse kasutusala jaoks
kinnaste tootja kaest.

Liibuvad kaitseprillid

Kanda sobivat kaitseriietust.
Valida kaitsevahendid vastavalt tookohas kasutatavate ohtlike
ainete kogusele ja sisaldusele.

Kasitleda vastavalt tdohugieeni ja -ohutuse heale praktikale.
Uldine téohugieen.

Valtida tolmu sissehingamist.

Valtida aine sattumist nahale, silma, riietele.

Kaitlemise ajal s66mine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Kasi pesta tddvaheaja alguses ja tdopaeva I6pus.

Jalgida naha kaitse kava.

Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Uldine nduanne

Mitte valada toodet pinnaveega seotud vdi sanitaarsesse
kanalisatsiooniststeemi.

Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada
viivitamatult vastavatele organitele.

9. Filisikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave lildiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Valimus
Varv, varvus
Lohn
Lohnalavi
Leekpunkt

Sattimistemperatuur

pulber, graanulites
koltunud, helekollane

: &adikasarnane
. andmed ei ole kattesaadavad
: >70°C

: 440 °C
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OHUTUSKAART

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type

Paranduse kuupaev 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Variant 1.1 EE /ET

Alumine plahvatuspiir
Ulemine plahvatuspiir
Plahvatavus

Sdttivus (tahke, gaasiline)
Oksudeerivad omadused
Isesuttimistemperatuur
Pdlemisnumber
Molekulmass

pH
Sulamistemperatuur/sulamis
vahemik
Keemistemperatuur/keemiste
mperatuuri vahemik
Aururdhk

Tihedus

Mahu tihedus
Lahustuvus vees

Jaotustegur (n-oktanool/-
vesi)
Lahustuvus teistes lahustites

Viskoossus, diinaamiline
Viskoossus, kinemaatiline
voolavuse aeg

Pulsivus tdugetele

Ohu suhteline tihedus
Pindpinevus
Aurustumiskiirus
Minimaalne suttimisenergia
Happearv
Murdumisnaitaja
Segunevus veega
Lahusti eraldumise katse

9.2 Muu teave

Ei ole teada.

: andmed ei ole kattesaadavad
: andmed ei ole kattesaadavad

Ei plahvatus

: andmed ei ole kattesaadavad
: andmed ei ole kattesaadavad
: andmed ei ole kattesaadavad
: andmed ei ole kattesaadavad
: andmed ei ole kattesaadavad
: andmed ei ole kattesaadavad

150-230°C

: andmed ei ole kattesaadavad

: andmed ei ole kattesaadavad

1,1-1,4 g/cm3

300 - 800 kg/m3

. taielikult lahustuv

: andmed ei ole kattesaadavad

lahustumatu
Keskkond: Etlillatsetaat

lahustumatu
Keskkond: Benseen

lahustumatu
Keskkond: tolueen

lahustumatu
Keskkond: metidlisobutlililketoon

andmed ei ole kattesaadavad

: andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
: andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
. andmed ei ole kattesaadavad
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OHUTUSKAART Nippon Gohsei (UK) Limited

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type

Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET

10. Piisivus ja reaktsioonivoime

10.1 Reaktsioonivoime
andmed ei ole kattesaadavad

10.2 Keemiline stabiilsus
Toode on keemiliselt stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus

Stabiilsus: Sailitamisel ja kasutamisel ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile.
Tolm vdib koos 6huga moodustada plahvatava segu.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida
Kuumus, leegid ja sddemed.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Valditavad materjalid : Tugevad okslideerivad ained

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused : Tulekahju korral véivad tekkida jargmised ohtlikud
laguproduktid:

Susinikoksiid, susinikdioksiid ja taielikult pdlemata
susivesinikud (suits).

Termiline lagunemine : >300°C
1.100 kJ/mol

11. Teave toksilisuse kohta
11.1 Teave toksikoloogiliste mdjude kohta
Akuutne toksilisus
Age suukaudne miirgisus : LD50 hiir: >2.000 mg/kg

Age miirgisus sissehingamisel:

metanool : LC50 (rott): 85 mg/l, 64000 ppm
Toime aeg: 4 h

Age nahakaudne miirgisus:

andmed ei ole kattesaadavad

Age toksilisus (teised teed):
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OHUTUSKAART Nippon Gohsei (UK) Limited

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type

Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET

andmed ei ole kattesaadavad

Nahka soovitav/arritav

Nahka arritav toime : Ei pbhjusta naha arritust

Rasket silmade kahjustust/arritust pohjustav

Silmi arritav toime . kerge arritus
Silmade kokkupuude tolmuga vdib pdhjustada mehaanilist
arritust.

Hingamisteede v6i naha ilitundlikkust pohjustav

Sensibiliseerimine:

andmed ei ole kattesaadavad

Mutageensus sugurakkudele

Mirgine toime geneetilisele funktsioonile in vitro:

andmed ei ole kattesaadavad

Kantserogeensus
andmed ei ole kattesaadavad

Reproduktiivtoksilisus
andmed ei ole kattesaadavad

Teratogeensus
andmed ei ole kattesaadavad

Sihtorgani suhtes toksilised - iihekordne kokkupuude

andmed ei ole kattesaadavad

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude

andmed ei ole kattesaadavad

Hingamiskahjustus
Aspiratsioonitoksilisus

andmed ei ole kattesaadavad
Neuroloogiline toime
andmed ei ole kattesaadavad

Toksiline hindamine
Toksikoloogia, metabolism, jaotuvus
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OHUTUSKAART Nippon Gohsei (UK) Limited

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type

Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET

andmed ei ole kattesaadavad

Akuutsed méjud

andmed ei ole kattesaadavad

Lisateave
metanool : Allaneelamisel pdhjustab seedetrakti arritust, iiveldust,
oksendamist ja kdhulahtisust.

12. Okoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Mirgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele.

metanool : EC50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/l
Toime aeg: 48 h

12.2 Piisivus ja lagunduvus

Biodegradatsioon

metanool . Tulemus: Kergesti biodegradeeruv.

12.3 Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon

metanool : Markused:
Bioakumulatsioon ei ole tdenaoline.

12.4 Liikuvus pinnases

andmed ei ole kattesaadavad

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning véga piisivate ja vdga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

andmed ei ole kattesaadavad

12.6 Muud kahjulikud méjud

Okoloogiline lisateave : Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse.

13. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
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OHUTUSKAART Nippon Gohsei (UK) Limited

vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type
Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET
Juhised utiliseerimiseks ja : Jaatmete kaitlemine:
pakendamiseks Vastavalt kehtivale seadusandlusele. Jaake mitte lasta

kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend kérvaldada kui
ohtlikud jadatmed. Mitte kérvaldada koos
majapidamisjaatmetega.

Jaatmekoodid maaratakse kasutaja poolt vastavalt toote
kasutamisele.

14. Veonouded

ADR
Ei ole ohtlikku kaupa

RID
Ei ole ohtlikku kaupa

IATA
Ei ole ohtlikku kaupa

IMDG
Ei ole ohtlikku kaupa

Eriettevaatusabinéud kasutajatele
vaata osa: 6, 7 ja 8

15. Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/digusaktid
Direktiiv 96/82/EC : Moderniseerima: 2003
Direktiiv 96/82/EU ei kehti
Lisateave . Uksnes toostuslikuks ja kutsealaseks kasutamiseks.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
andmed ei ole kattesaadavad

16. Muu teave
Peatiikkides 2 ja 3 viidatud R-lausete taielik tekst

R20/21/22 Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
R68/20/21/22 Kahjulik: véimalik péérdumatute kahjustuste oht sissehingamisel,
kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

H-teate tiistekst vastavalt osadele 2 ja 3.
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OHUTUSKAART Nippon Gohsei (UK) Limited
vastavalt EL maarusele nr 1907/2006

GOHSENX Z-type
Paranduse kuupaev 01.04.2013 Variant 1.1 EE/ET

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H371 V6ib kahjustada elundeid
Muu teave

A Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained

nahk Ohtlike ainete soovitusliku piirnormi juures olev markus "nahk" tdhendab, et aine vdib

olulisel maaral imenduda naha kaudu

Toodud ohutusnéuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseka, tootmiseks,
sailitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja havitamiseks ja ei ole arvestatud garantii voi
kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid margitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali
kohta teistes kombinatsioonides voi protsessides valjaarvatud kui tekstis on toodud.

12/12




