BIZTONSAGI ADATLAP
A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

FelUlvizsgalat datuma 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verzi6 1.1

1. Az anyag/ keverék és a vallalat/ vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd

Markanév
Kémiai Név

CAS szam Do
Regisztracios szam :

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelé azonositott felhasznélasa, illetve ellenjavallt felhasznéalasa

Az anyag/keverék
felhasznalasa

1.3 A biztonséagi adatlap szallitéjanak adatai

Tarsasag

nincs adat

GOHSENX Z-type

Modified polyvinyl alcohol

Kétdéanyag, Ragasztok, Diszpergéloszer, bevonatok

Nippon Gohsei (UK) Limited

Soarnol House, Saltend
Kingston upon Hull, HU12 8DS
Egyesilt Kiralysag

Telefon

Email cim

1.4 Surgésségi telefonszdm

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

+44 (0)1482 333320

info@nippon-gohsei.com

2. Veszélyesség szerinti besorolas

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozéas (1272/2008/EK RENDELETE)

Akut toxicitas, 4. Osztaly

Akut toxicitas, 4. Osztaly

Akut toxicités, 4. Osztaly

Célszervi toxicitas - egyszeri expozicio, 2.
Osztaly

Osztalyozas (67/548/EGK, 1999/45/EK)

Artalmas

2.2 Cimkeézési elemek

H302: Lenyelve artalmas.

H332: Belélegezve artalmas.
H312: Borrel érintkezve artalmas.
H371: Karosithatja a szerveket.

R20/21/22: Belélegezve, borrel érintkezve és
lenyelve artalmas.

R68/20/21/22: Belélegezve, bérrel érintkezve és
lenyelve artalmas: maradandé
egészségkarosodast okozhat.
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BIZTONSAGI ADATLAP

A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

Nippon Gohsei (UK) Limited

Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU

Cimkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelzé piktogramok

Figyelmeztetés

figyelmeztetd mondatok

Ovintézkedésre vonatkoz6
mondatok

Figyelem
H302
H312
H332
H371

Megel6zés:
P260

P264
P271
P280

Beavatkozas:
P302 + P352

P309 + P311

Cimkézés az EK Iranyelvek alapjan: 67/548/EGK

Veszélyességi jelek

R - mondat(ok)

S-mondat(ok)

2.3 Egyéb veszélyek

Artalmas

R20/21/22

R68/20/21/22

S22
S36/37

S60

A por levegével robbanékony keveréket képezhet.

Lenyelve artalmas.

Bérrel érintkezve artalmas.
Belélegezve artalmas.
Kérosithatja a szerveket.

A por/ fust/ gaz/ kdd/ gbéz/ permetet nem
szabad belégezni.

A hasznélatot kdvetden a bért alaposan
meg kell mosni.

Kizarélag szabadban vagy j6l szell6z6
helyiségben hasznalhatd.

Védoékeszty(i/ védéruha hasznalata
kotelezé.

HA BORRE KERUL: Lemosas b6
szappanos vizzel.

Expozicié vagy rosszullét esetén: forduljon
TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy
orvoshoz.

Belélegezve, bérrel érintkezve és lenyelve
artalmas.
Belélegezve, bdrrel érintkezve és lenyelve
artalmas: maradando egészségkarosodast
okozhat.

Az anyag porat nem szabad belélegezni.
Megfelelé védéruhdzatot és véddkeszty(it
kell viselni.

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes
hulladékként kell artalmatlanitani.
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BIZTONSAGI ADATLAP Nippon Gohsei (UK) Limited
A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

FelUlvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU / HU

Osszetétel vagy az dsszetevékre vonatkozo adatok
3.1 Anyagok

A REACH (1907/2006/EK) jell rendelet értelmében a termék anyagnak minésiil.

Az alabbi tablazat elséként a f6 alkotorészt tartalmazza.

A tovabbi veszélyes alkotorészek csak akkor szerepelnek, ha megadasukat a REACH rendelet 1.
mellékletének 3.1 pontja elbir.

Kémiai Név CAS szam EU-szam Sorszam

Regisztraciés szam

Modified polyvinyl alcohol -

metanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Elsésegélynyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos tanacsok . Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni
(ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni). Az elsésegély-
nyujténak védenie kell magat. A veszélyes teriiletet el kell
hagyni. Ontudatlan embernek sosem szabad semmit adni
szajon at. A szennyezett ruhat és cipét azonnal le kell venni.

Belélegzés esetén . Belégzés esetén, a személyt friss levegdére kell vinni. Azonnal
orvost kell hivni. A beteget melegen és nyugalomban kell
tartani. Ha nem lélegzik, mesterséges lélegeztetést kell adni.
Ha a |Iégzés nehéz, oxigént kell adni.

Borrel valé érintkezés esetén  : Azonnal orvost kell hivni. Erintkezés esetén a bért azonnal
szappannal és sok vizzel kell lemosni. Olddszer vagy higité
hasznalata TILOS.

Szembe kerlilés esetén ;A nem sérilt szemet védeni kell. Ha kénnyen lehetséges,
akkor a kontaktlencsét el kell tavolitani. Szemmel valo
érintkezés esetén bd vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni.

Lenyelés esetén . Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az
edényt/csomagoldburkolatot és a cimkét az orvosnak meg kell
mutatni. Lenyelés esetén: Hanytatni TILOS. Ha valaki haton
fekve hany, stabil oldalfekvésbe kell helyezni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tiinetek és hatasok

nincs adat
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BIZTONSAGI ADATLAP Nippon Gohsei (UK) Limited
A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU

4.3 A szikséges azonnali orvosi ellatas és kilonleges ellatas jelzése

nincs adat

5. Tlzvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltbanyag . Viz, Alkoholnak ellendll6 hab, Szén-dioxid (CO2), Szaraz
vegyszer
Az alkalmatlan oltéanyag . Nagy térfogatu vizsugar

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbél szarmazé kuldnleges veszélyek

Kuldnleges veszélyek a . Nem szabad tomor vizsugarat hasznalni, mert szétszérhatja

tlzoltas soran és kiterjesztheti a tlizet. Tz esetén keletkezé veszélyes
bomlastermékek (lasd 10. pont). A bomlastermékek az
egészségre veszélyesek lehetnek.

5.3 Tlizoltéknak sz6l6 javaslat

Tlzoltok kilonleges . Tliz esetén hordozhat6 légzdkésziléket kell viselni. Személyi
védofelszerelése védofelszerelést kell hasznalni.
Tovabbi informaciok . Szabvany eljaras kémiai tlizek esetére. A helyi feltételeknek

és a kdrnyezetnek megfeleld oltasi intézkedéseket kell tenni.
Tlz és/vagy robbanas esetén a fiistét nem szabad
belélegezni. A szennyezett tlizolt6 vizet kuldn kell gy(jteni.
Tilos a csatorndba engedni. A tliz maradvanyait és a
szennyezett tizolt6 vizet a helyi szabalyozasnak megfeleléen
kell megsemmisiteni.

6. Intézkedések véletlenszeri expoziciénal

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszkdzok és vészhelyzeti eljarasok

A védoéintézkedéseket lasd a 7. és 8. részben. Személyi véddfelszerelést kell hasznalni. A
porképzédést el kell kertilni. A por belégzését el kell kertlni. Kertlni kell a bérrel val6 érintkezést és a
szembe jutast. Biztositani kell a megfelelé szellézést, kulondsen zart térben. Fel kell sdpérni a
csuszasveszély megelézésére. Minden gyuijtéforrast el kell tavolitani.

6.2 Koérnyezetvédelmi dvintézkedések
Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba 6bliteni. Ha a termék beszennyezi a
folyot, tavat vagy csatornat, értesiteni kell az illetékes hatésagot.

6.3 A teruleti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai

Porképzés nélkul kell felszedni és eltavolitani. Gépi mikddtetési készuléket kell hasznalni.
Hulladékelhelyezés céljara megfelel6 és zart tartdlyokban kell tartani. A szennyezett felllletet teljesen
meg kell tisztitani.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra
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BIZTONSAGI ADATLAP

Nippon Gohsei (UK) Limited

A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU

lasd a kdvetkez6 fejezeteket: 7, 8, 11, 12 és 13

7. Kezelés és tarolas

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyuld évintézkedések

Biztonsagos kezelésre
vonatkozo tanacsok

Tanécs a tliz és robbanas
elleni védelemhez

Por robbanasi osztaly

A személyi védelemrdl lasd a 8. részt. A porképzédést el kell
kerllni. Az anyag porat nem szabad belélegezni. Kerllni kell a
bérrel valo érintkezést és a szembe jutast. Ovatosan kell
kezelni.

A megel6z6 tlizvédelem normal intézkedései. Az
elektrosztatikus feltdltddés megeldzésére intézkedéseket kell
tenni. Robbanésbiztos felszerelést kell hasznalni.

nincs adat

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egydtt

A térolasi helyekre és a
tartadlyokra vonatkoz6
kovetelmények

Tanacs a szokasos
tarolashoz

Egyéb adatok

Az eredeti tartalyban kell tarolni. A tartalyokat szaraz, hlivos
és jol szelléztetett helyen szorosan lezérva kell tartani.

Oxidalészerekkel 6sszeférhetetlen.

Elelmiszertdl, italtol és takarmanytdl tavol tartando.

Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

nincs adat

8. Az expozicio ellenérzése/ egyéni védelem

8.1 Ellenérzési paraméterek

Komponensek CAS szam Ellenérzési paraméterek Bazis Korszer(sité
s
metanol 67-56-1 AK-érték: 260 mg/m3, HU OEL 2007-12-22
b, EU2, i,
PEAK: 1.040 mg/m3,
b, i,
Komponensek CAS szam Ellenérzési paraméterek Bazis Korszer(sité
s
metanol 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
bér,
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BIZTONSAGI ADATLAP Nippon Gohsei (UK) Limited
A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU

Egyéb informécio a hatarértékekrdl: lasd a kdvetkezd fejezeteket 16

8.2 Az expozicié ellenérzése
Miiszaki intézkedések

A dolgozészobékban elegendd Iégcserérdl és/vagy elszivasrél gondoskodni kell.

Személyi védéfelszerelés

Légutak védelme . Légzésvédelem hasznélata kotelezé.
Félalarc P2-es részecskeszlrével (Eurdépai Norma EN 143).

Kézvédelem

Megjegyzések . Megfeleld véddkesztylit kell viselni. A vegyszerellenes
véddkeszty(ik kivitelét a veszélyesanyag koncentraciotél és
mennyiségtél figgéen munkahely szerint kell megvéalasztani.
A fent emlitett specialis felhasznalasra készilt védékeszty(ik
vegyszereknek valé ellendllasat ajanlatos a keszty(ik
gyartéjaval tisztazni.

Szemvédelem : Szorosan illeszkedd biztonsagi védészemiiveg

Bor- és testvédelem . Megfeleld védéruhazatot kell viselni.
A munkahelyen a testvédelmet a veszélyes anyag
mennyiségének és koncentraciojanak alapjan kell
megvalasztani.

Eqgészséqilgyi intézkedések : A helyes ipari egészséguigyi és biztonsagi gyakorlat alapjan
kell kezelni.
Altalanos ipari egészséguigyi gyakorlat.
Az anyag porat nem szabad belélegezni.
Bérrel, szemmel és ruhaval ne érintkezzen.
A hasznélat kézben enni, inni és dohanyozni nem szabad.
Szlinetek elétt és a munkanap végén kezet kell mosni.
Kdvetni kell a bérvedé tervet.
A szennyezett ruhat hasznalat elétt ki kell mosni.

Kornyezeti expozicié-ellenérzések

Altalanos tanacsok . Nem szabad a felszini vizekbe vagy a szennyvizcsatornaba
obliteni.
Ha a termék beszennyezi a foly6t, tavat vagy csatornat,
értesiteni kell az illetékes hatdsagot.
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BIZTONSAGI ADATLAP Nippon Gohsei (UK) Limited

A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint
GOHSENX Z-type

Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkoz6 informaci6

Kilsé jellemzdk
Szin

Szag
Szagkuszobérték
Lobbanaspont

Gyulladasi hémérséklet

Also robbanasi hatar
Fels6é robbanasi hatar
Robbanési tulajdonsagok

Tlizveszélyesség (szilard,
gazhalmazallapot)
Oxidalé tulajdonsagok
Ongyulladasi hémérséklet
Egési szam
Molekulatdmeg

pH-érték
Olvadaspont/olvadasi
tartomany
Forraspont/forrasi
hémérséklettartomany
Géznyomas

Sdriiség

Térfogatsily
Vizben val6 oldhatésag

Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

Oldhatéséag egyéb
oldészerekben

Dinamikus viszkozitas
Kinematikus viszkozitas
Folyasidé
Utésérzékenység
Relativ g6ézsirlség

por, szemcsés
szirkésfehér, halvanysarga
ecetszer(

nincs adat

>70°C

440 °C

nincs adat
nincs adat
Nem robbanasveszélyes

nincs adat

nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
150 - 230 °C

nincs adat

nincs adat
1,1-1,4g/cm3

300 - 800 kg/m3
telijesen oldhat6
nincs adat

oldhatatlan
Kozeg: etil-acetat

oldhatatlan
Kbzeg: Benzol

oldhatatlan
Kdzeg: toluol

oldhatatlan
Kdzeg: metil-izobutil-keton

nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
nincs adat
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BIZTONSAGI ADATLAP Nippon Gohsei (UK) Limited
A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU
Fellleti fesziltség . nincs adat
Péarolgasi sebesség . nincs adat
Minimalis gyulladasi energia  : nincs adat
Savszam . nincs adat
Torésmutato . nincs adat
Vizzel valé elegyedés . nincs adat
Oldészer elvalasztasi . nincs adat

vizsgalat
9.2 Egyéb informaciok

Senki altal nem ismert.

10. Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcibkészség

nincs adat

10.2 Kémiai stabilitas

A termék kémiailag stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége
Stabilitds: Az utasitas szerint tarolva és alkalmazva nem bomlik.
A por levegével robbanékony keveréket képezhet.

10.4 Kerullendé korulmények

Hé, lang és szikra.

10.5 Nem 6sszeférheté anyagok

Kerilendé anyagok . Erés oxidaloszerek

10.6 Veszélyes bomlastermékek
Veszélyes bomlastermékek . Tlz esetén a kodvetkezd veszélyes bomlasermékek
keletkezhetnek:

Szén-monoxid, szén-dioxid és nem elégett szénhidrogének
(fust).

Hébomlas . >300°C
1.100 kJ/mol

11. Toxikolégiai adatok
11.1 A toxikoldgiai hatasokra vonatkoz6 informacié
Akut toxicitas

Akut toxicitds, szajon at : LD50 egér: > 2.000 mg/kg
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BIZTONSAGI ADATLAP Nippon Gohsei (UK) Limited
A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU

Akut toxicitas, belélegzés:

metanol . LC50 (patkany): 85 mg/l, 64000 ppm
Expozici6s id6: 4 h

Akut toxicitas, béron at:

nincs adat

Akut toxicitas (egyéb felszivédasi utak):

nincs adat
Bérkorrozio/bérirritacio
Borirritacié : Nincs borirritacié

Sulyos szemkarosodas/szemirritacio

Szemirritacioé . enyhe irritacio
Ha a por szembe kerill, az mechanikai irritaci6hoz vezethet.

Légzbszervi vagy bérszenzibilizacio
Szenzibilizacio:
nincs adat

Csirasejt-mutagenitas

In vitro genotoxicitas:

nincs adat

Rakkelté hatas

nincs adat

Reprodukcids toxicitas

nincs adat
Teratogenitas
nincs adat

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)

nincs adat

Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT)

nincs adat

Aspiracios veszély
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BIZTONSAGI ADATLAP Nippon Gohsei (UK) Limited
A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

GOHSENX Z-type

Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU

Belégzési toxicitas

nincs adat
Idegrendszeri hatasok
nincs adat
Toxikologiai értékelés

Toxikoldgia, metabolizmus, eloszlas

nincs adat

Akut hatasok

nincs adat

Tovabbi informéaciok

metanol . Lenyelve izgathatja a gyomor-bél rendszert, szédulést,
hanyast és hasmenést okozhat.

12. Okologiai informaciok
12.1 Toxicitas

Toxicitds daphnidra és egyéb vizi gerinctelen szervezetekre.

metanol : EC50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/Il
Expozicios id6: 48 h

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag

Biol6giai lebonthat6sag

metanol . Eredmény: Biolégiailag konnyen lebonthat6.

12.3 Bioakkumulacios képesség

Bioakkumulacio

metanol . Megjegyzések:
A bioakkumulacié nem val6szin(.

12.4 A talajban valé mobilitas

nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

nincs adat

12.6 Egyéb karos hatasok
Tovabbi 6kdldgiai informacié : A termék nem keriilhet a csatornaba, foly6vizbe vagy a
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talajba.

13. Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Tanacsok a . Hulladék kezelés:

hulladékkezelésre és A helyi és nemzeti szabalyozasnak megfeleléen. A hulladékot
csomagoléasra vonatkozéan nem szabad a csatornaba engedni. Az anyagot és/vagy
edényzetét veszélyes hulladékként kell artalmatlanitani. Nem

szabad a haztartasi hulladékkal egyutt kidobni.

A Hulladék kédokat a felhasznalonak kell megallapitania

aszerint, hogy mire hasznéltdk a terméket.

14. Szallitasra vonatkozé informaciok

ADR
Nem veszélyes aru

RID
Nem veszélyes aru

IATA
Nem veszélyes aru

IMDG
Nem veszélyes aru

A felhasznal6t érinté kilodnleges Gvintézkedések
lasd a kovetkezd fejezeteket: 6, 7 és 8

15. Szabélyozassal kapcsolatos informaciok
15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséguigyi és
kdrnyezetvédelmi eléirasok/jogszabalyok

Iranyelv 96/82/EC . Korszer(sités: 2003
Nem vonatkozik ra a 96/82/EK iranyelv

Tovabbi informaciok . Kizardlag ipari és foglalkozasszeri felhasznélasra.

15.2 Kémiai biztonséagi értékelés

nincs adat

16. Egyéb informaciok

A 2. és 3. fejezetben talalhaté R-mondatok teljes szévege
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Felllvizsgalat datuma 01.04.2013 Verzié 1.1 HU /HU
R20/21/22 Belélegezve, bérrel érintkezve és lenyelve artalmas.
R68/20/21/22 Belélegezve, borrel érintkezve és lenyelve artalmas: maradandoé

egészségkarosodast okozhat.

A H-mondatok teljes szovegére a 2. és 3. részekben utalunk.

H302 Lenyelve artalmas.

H312 Bérrel érintkezve artalmas.
H332 Belélegezve artalmas.
H371 Karosithatja a szerveket.

Egyéb informéciok

b B6ron at is felszivadik. Az AK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve
az ebbdl szarmazé expoziciét csak a levegdében megengedett koncentracidjuk
mértékének megfeleléen veszik figyelembe

bér A foglalkozasi expozicios hatarérték mellé tett "bér" megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a
bérdén keresztil jelentdés mértékben behatolhat a szervezetbe
EU2 96/94/EK irdnyelvben kozolt érték

i Ingerlé anyag (izgatja a bért, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)

Az ebben a biztonsagi adatlapban kdzolt informacio legjobb tudasunk, informaciéink és
meggy6zddésiink szerint kiadasanak idépontjdban helyes. A megadott informécié csak
irAnymutaténak van szanva a biztonsagos kezeléshez, hasznélathoz, feldolgozashoz, taroldshoz,
szallitashoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisitéshez és nem arra, hogy garancianak vagy
minéségi kbvetelménynek tekintsék. Az informéacié csak a megadott anyagra vonatkozik és nem
biztos, hogy érvényes az anyagra ha mas anyagokkal egyltt vagy barmely eljarasban hasznaljak,
kivéve, ha a szévegben fel van sorolva.

12/12






