BEZPECNOSTNI LIST Nippon Gohsei (UK) Limited
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013 Verze 1.1 CZ/CS

1. Identifikace latky/ smési a spole€nosti/ podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev : GOHSENX Z-type
Chemicky nazev : Modified polyvinyl alcohol
C.CAS Do

Registracni Cislo . data neudana

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Pojivo, Lepidla, Dispergacni ¢inidlo, natéry
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Firma . Nippon Gohsei (UK) Limited
Soarnol House, Saltend
Kingston upon Hull, HU12 8DS
Velka Britanie

Telefonni : +44 (0)1482 333320

E-mailova adresa : info@nippon-gohsei.com

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace (NARIZENI (ES) ¢. 1272/2008)

Akutni toxicita, Kategorie 4 H302: Zdravi skodlivy pfi poziti.

Akutni toxicita, Kategorie 4 H332: Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.
Akutni toxicita, Kategorie 4 H312: Zdravi Skodlivy pfi styku s kazi.
Toxicita pro specifické cilové organy - H371: MGze zplsobit poSkozeni organ(.

jednorazova expozice, Kategorie 2

Klasifikace (67/548/EHS, 1999/45/ES)

Zdravi Skodlivy R20/21/22: Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s
kdzi a pfi poziti.

R68/20/21/22: Zdravi skodlivy: mozné nebezpeci
nevratnych ucinkud pfi vdechovani, pfi styku s kuzi
a pfi poZiti.
2.2 Prvky oznaceni
Oznaéeni (NARIZENI (ES) &. 1272/2008)
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verze 1.1 CZ/CS

Vystrazné symboly
nebezpecénosti

Signalnim slovem

Standardni véty o
nebezpecnosti

Pokyny pro bezpe¢né
zachazeni

Varovani
H302
H312
H332
H371

Prevence:
P260

P264
P271

P280

Opatieni:
P302 + P352

P309 + P311

Oznaceni podle smérnic ES: 67/548/EHS

Symboly nebezpedi

R-véty

S-véty

2.3 Dals$i nebezpecnost

Prach muze tvofit se vzduchem vybuSnou smés.

Zdravi
Skodlivy

R20/21/22

R68/20/21/22

S22
S36/37

S60

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Zdravi Skodlivy pfi styku s k(zi.
Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
Muze zpUsobit poskozeni organa.

Nevdechujte prach/ dymy/ plyn/ mlhu/ pary/
rozprasenou tekutinu.

Po manipulaci dukladné omyijte kazi.
Pouzivejte pouze venku nebo v dobie
vétranych prostorach.

PouZivejte ochranné rukavice/ ochranny
odév.

PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym
mnozstvim vody a mydla.

PRI expozici nebo necitite-li se dobie:
Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékare.

Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s
kGzi a pfi poziti.

Zdravi Skodlivy: mozné nebezpedi
nevratnych ucink{ pfi vdechovani, pfi styku
s kUzi a pfi poziti.

Nevdechujte prach.

Pouzivejte vhodny ochranny odév a
ochranné rukavice.

Tento material a jeho obal musi byt
zneSkodnény jako nebezpecény odpad.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verze 1.1 CZ/CS

3. Slozenil/ informace o slozkach

3.1 Latky

Vyrobek je chemickou latkou ve smyslu nafizeni REACH (1907/2006/ES).

Nasledujici tabulka obsahuje na prvnim misté hlavni slozku.

Dal3i nebezpeéné slozky jsou uvedeny v pfipadég, Ze je to nutné, podle pfilohy Il €. 3.1 nafizeni

REACH.
Chemicky nazev C.CAS C.ES C. indexu
Registracni Cislo
Modified polyvinyl alcohol
methylalkohol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny

Pfi vdechnuti

Pri styku s kizi

PFi styku s o€ima

PFi poziti

data neudana

PFi urazu nebo nevolnosti ihned pfivolejte 1ékafe (pokud
mozno predlozte tento Stitek). Osoba poskytujici prvni pomoc
se musi sama chranit. Postizeného vyneste z nebezpecného
prostoru. Osobam v bezvédomi nikdy nepodavejte nic usty.
Potfisnény odév a obuv ihned odlozZte.

PFi nadychani dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. lhned
pfivolejte Iékare. Udrzujte postizeného v teple a klidu. Pokud
postiZzeny nedycha, provadéjte umélé dychani. P¥i potizich s
dychanim podejte kyslik.

Ihned pfivolejte 1ékafe. V pfipadé kontaktu okamzité

oplachuijte kiZzi velkym mnoZstvim vody a mydlem.
NEPOUZIVEJTE rozpoustédla ani fedidla.

: Chranite nezranéné oko. Nebude-li to obtizné, vyjméte

kontaktni €oCky, pokud jsou pouzity. Pfi zasaZeni oci ihned
peclivé vyplachujte velkym mnozstvim vody a konzultujte s
Iékafem.

PFi poziti okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a ukazte tento

' obal nebo oznadeni. Pil poziti: NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Postizeného zvracejiciho v poloze na zadech otocte do
stabilizované polohy na boku.
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BEZPECNOSTNI LIST Nippon Gohsei (UK) Limited
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013 Verze 1.1 CZ/CS

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni

data neudana

5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva . Voda, Alkoholu odolna péna, Oxid uhli¢ity (CO2), Hasici
prasek
Nevhodna hasiva . Plny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpedi pfi . Nepouzijte piny proud vody, aby nedoslo k rozptyleni ohné do

haseni pozaru okoli. Nebezpec&né rozkladné produkty vzniknuvsi pfi pozaru
(viz bod 10). Expozice rozkladnym produktim muze ohroZovat
zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastnich ochrannych . Pfi pozaru pouZzijte izolaCni dychaci pfistroj. Pouzivejte
prostfedk(l pro hasice vhodné ochranné prostiedky.
Dalsi informace . Bézna opatfeni pfi chemickych pozarech. Opatfeni pfi pozaru

maiji odpovidat okolnim podminkam. Pfi pozaru a/nebo
vybuchu nevdechujte plynné zplodiny. Kontaminovanou vodu
pouzitou k haseni shromazdujte oddélené. Voda nesmi byt
vpusténa do kanalizace. Zbytky po pozaru a kontaminovana
voda pouzita k haseni musi byt zlikvidovany podle mistnich
predpisa.

6. Opatieni v pripadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy

Odkazuje se na oddily 7 a 8 tykajici se osobnich ochrannych prostfedkud. Pouzivejte vhodné
ochranné prostfedky. Je nutno vylouéit vznik prachu. Nevdechuijte prach. Zamezte styku s kiizi a
oCima. Zajistéte dostatecné vétrani, zvlasté v uzavienych prostorach. Zametanim preventivné
zabrante uklouznuti. Odstrarite vSechny zapalné zdroje.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace. Pokud produkt kontaminoval feku nebo
jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte pfisludné ufady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi
Opatrné seberte a bez praseni ulozte mezi domovni odpad. Mechanicky seberte. Ulozte do vhodné
uzaviené nadoby. Znecisténé plochy peclivé vycistéte.

6.4 Odkaz na jiné oddily
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verze 1.1

CZ/CS

viz kapitola: 7, 8, 11,12 a 13

7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Pokyny pro bezpecné
zachazeni

Pokyny k ochrané proti
pozaru a vybuchu

TFida vybuSnosti prachu

Osobni ochrana viz sekce 8. Zabrarite vznikani prachu.
Nevdechujte prach. Zamezte styku s kGizi a o¢ima. Zachazejte

opatrné.

BéZna opatfeni protipozarni ochrany. Zabezpecte proti vzniku
elektrostatickych nabojll. Pouzivejte zafizeni v nevybusném
provedeni.

. data neudana

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci
prostory a kontejnery

Pokyny pro spole¢né
skladovani

Jiné udaje

Skladujte v plivodnich obalech. Nadoby musi byt dobfe
uzavieny a skladovany na suchém, chladném a dobfe
vétranéem misté.

. Nesnasi se s oxidacnimi prostfedky.

Uchovavejte oddélené od potravin, napoji a krmiv.

PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani
nedochazi k rozkladu.

7.3 Specifické konecéné/specificka konecna pouziti

data neudana

8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Slozky C.CAS Kontrolni parametry Zaklad Aktualizace
methylalkohol 67-56-1 PEL: 250 mg/m3, CZ OEL 2004-07-27
D,
NPK-P: 1.000 mg/m3,
D,
Slozky C.CAS Kontrolni parametry Zaklad Aktualizace
methylalkohol 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
pokozka,

Jiné udaje o limitnich hodnotach: viz kapitola 16
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BEZPECNOSTNI LIST Nippon Gohsei (UK) Limited
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013 Verze 1.1 CZ/CS

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni

V pracovnich prostorach je nutno zajistit dostate¢nou vyménu vzduchu a/nebo odsavani.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychacich cest . Pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.
Polomaska s filtrem proti mechanickym &asticim P2 (evropska
norma EN 143).

Ochrana rukou

Poznamky . Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Druh rukavic pro
ochranu pfed chemikaliemi je nutné zvolit v zavislosti na
koncentraci a mnozstvi nebezpecnych latek, dale pak s
ohledem na pracovisté. Pro pfipady specialniho pouZiti se
doporucuje, aby jste si s vyrobcem rukavic ujasnili odolnost
vySe uvedenych ochrannych rukavic vi¢i chemikaliim.

Ochrana oéi . Dobfe tésnici ochranné bryle
Ochrana kize a téla . Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Zvolte osobni ochranné prostfedky podle mnozstvi a
koncentrace nebezpecné latky na pracovisti.

Hygienicka opatteni . Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s
chemikaliemi.
VSeobecna hygienicka opatfeni.
Nevdechujte prach.
Zabrarite potfisnéni pokozky a odévu a vniknuti do o¢i.
Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani.
Pfed pracovni pfestavkou a po skon&eni prace si umyjte ruce.
Dodrzujte plan ochrany klze.
Potfisnény odév pfed novym pouzitim vyperte.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

VSeobecné pokyny . Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.
Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislu§né Grady.

9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled 1 prasek, granulat
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Nippon Gohsei (UK) Limited

GOHSENX Z-type
Datum revize 01.04.2013 Verze 1.1 CZ/CS
Barva . Spinaveé bila, svétlezluty
Z4pach . octovy

Prahova hodnota zapachu
Bod vzplanuti

Teplota vzniceni

Dolni mez vybusnosti
Horni mez vybugnosti
Vybugnost

Hoflavost (pevné latky,
plyny)

Oxidacni vlastnosti

Teplota samovzniceni
Cislo hofeni

Molekulova hmotnost

pH

Bod tani/rozmezi bodu tani

Bod varu/rozmezi bodu varu
Tenze par
Hustota

Sypna mérna hmotnost
Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Rozpustnost v jinych
rozpoustédlech

Dynamicka viskozita
Kinematicka viskozita
Doba vytoku

Citlivost proti uderu (narazu)
Relativni hustota par
Povrchové napéti
Rychlost odparovani
Minimalni zapalna energie
Cislo kyselosti

Index lomu

Misitelnost s vodou

: data neudana

>70°C

: 440 °C

data neudana
data neudana
Nevybusny

data neudana

. data neudana

data neudana

data neudana

data neudana
data neudana
150 - 230 °C

data neudana

: data neudana

1,1-1,4 g/lcm3

300 - 800 kg/m3
pIné rozpustna latka
data neudana

nerozpustna latka
Medium: ethyl-acetat

nerozpustna latka
Medium: Benzen

nerozpustna latka
Medium: toluen

nerozpustna latka
Medium: isobutyl(methyl)keton

data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
data neudana
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verze 1.1 CZ/CS

Zkouska oddélovanim
rozpoustédla

9.2 Dalsi informace

Neni znamo.

: data neudana

10. Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

data neudana

10.2 Chemicka stabilita

Produkt je chemicky stabilni.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

10.4 Podminky, kterym je tfeba se vyvarovat

Horko, plameny a jiskry.

10.5 Neslucitelné materialy
Materialy, kterych je tfeba se
vyvarovat

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty

rozkladu jako:

Termicky rozklad : >300°C

Stabilita: PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
Prach muze tvofit se vzduchem vybuSnou smés.

. Silné oxida&ni prostfedky

Pfi pozaru mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty

Oxid uhelnaty, oxid uhli¢ity a nespalené uhlovodiky (kouF).

1.100 kJ/mol

11. Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych uéincich
Akutni toxicita

Akutni oralni toxicitu

Akutni inhalaéni toxicitu:

methylalkohol

Akutni dermalni toxicitu:

LD50 mys: > 2.000 mg/kg

LC50 (krysa): 85 mg/l, 64000 ppm
Doba expozice: 4 h
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BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verze 1.1 CZ/CS

data neudana

Akutni toxicita (jiné zpUsoby aplikacei):

data neudana

Ziravost/drazdivost pro kizi

Kozni drazdivost . Nedrazdi pokozku

Vazné poskozeni oci / podrazdéni o€i

O¢ni drazdivost . mirné podrazdéni

Styk prachu s oima muze vést k mechanickému drazdéni.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Senzibilizace:
data neudana

Mutagenita v zarode¢nych buikach

Genotoxicité in vitro:

data neudana

Karcinogenita

data neudana

Toxicita pro reprodukci

data neudana
Teratogenita
data neudana

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

data neudana

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

data neudana

Nebezpecnost pii vdechnuti

Aspiraéni toxicita

data neudana

Neurologické ucinky
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BEZPECNOSTNI LIST Nippon Gohsei (UK) Limited
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013 Verze 1.1 CZ/CS

data neudana

Toxikologické hodnoceni

Toxikologie, matabolismus, distribuce

data neudana
Akutni G€inky
data neudana
Dalsi informace

methylalkohol . Pfi poziti maze dojit k podrazdéni zaludku, nevolnosti,
zvraceni a prajmu.

12. Ekologické informace

12.1 Toxicita

Toxicita pro dafnie a jiné vodni bezobratlé.

methylalkohol . EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): > 10.000 mg/I|
Doba expozice: 48 h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka odbouratelnost

methylalkohol . Vysledek: Latka snadno biologicky odbouratelna.

12.3 Bioakumulacni potencial

Bioakumulace

methylalkohol : Poznamky:
Bioakumulace je nepravdépodobna.

12.4 Mobilita v ptdé

data neudana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
data neudana
12.6 Jiné nepfriznivé uc€inky

Dodatkové ekologické . Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich toku
informace nebo do pady.
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BEZPECNOSTNI LIST Nippon Gohsei (UK) Limited
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revize 01.04.2013 Verze 1.1 CZ/CS

13. Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Pokyny pro zneskodnéni a : Odstranéni:

baleni V souladu s mistnimi a narodnimi pfedpisy. Neodstrariujte
zbytky vhozenim do kanalizace. Tento material a jeho obal
musi byt zneSkodnény jako nebezpelny odpad.
NezneSkodrujte spoleéné s domovnim odpadem.
Koédy odpadll by mél pfidélovat uzivatel na zakladé pouzité
aplikace vyrobku.

14. Informace pro prepravu
ADR
Neni nebezpeénym zbozZim

RID
Neni nebezpeénym zbozZim

IATA
Neni nebezpecnym zbozZim

IMDG
Neni nebezpeénym zbozim

Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
viz kapitola: 6, 7 a 8

15. Informace o predpisech

15.1 Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Smérnice 96/82/EC : Aktualizace: 2003
Smeérnice 96/82/ES se netyka

Dalsi informace . Pouze pro primyslové a profesionalni pouziti.

11/12




BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) €. 1907/2006

Nippon Gohsei (UK) Limited

GOHSENX Z-type
Datum revize 01.04.2013 Verze 1.1 CZ/CS
DalSi pokyny . Zakon €. 356/2003 Sb. o chemickych latkach a pfipravcich v

Uplném znéni zakona €.440/2008 Sb. a navazujici pfedpisy a
vyhlasky.

Zakon €.106 /2005 Sb., o odpadech v Uplném znéni a ve
znéni pozdéjsich pfedpist a navazujici pfedpisy a vyhlasky.
Zakon ¢.471/2005 Sb., o ochrané verejného zdravi v Uplném
znéni a ve znéni pozdéjsich pfedpist a navazujici predpisy a
vyhlasky.

Mezinarodni smlouva &. 33/2005 Sb. (ADR) ve znéni
pozdéjSich predpis(

Mezinarodni smlouva &. 34/2005 Sb. (RID) ve znéni
pozdéjSich predpis(

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

data neudana

16. DalsSi informace

PIné znéni R-vét vztahujicich se k odstavci 2 a 3

R20/21/22 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani, styku s kuzi a pfi poziti.
R68/20/21/22 Zdravi $kodlivy: mozné nebezpeci nevratnych Ucinku pfi vdechovani,
pfi styku s kuzi a pfi poziti.

Piny text H-udajui uvedenych v oddilech 2 a 3.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi.
H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.
H371 Muze zplsobit poskozeni organd.

Dalsi informace

D Pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kuzi
pokozka Poznamka "pokozka" pfipojena k limitnim hodnotdm expozice na pracovisti oznacuje
moznost zavazného proniknuti pokozkou

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlep$im znalostem, informacim a
presvédceni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou urceny jen jako voditko pro bezpecnou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.
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