KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE Nippon Gohsei (UK) Limited
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

GOHSENX Z-type

Muutettu viimeksi 01.04.2013 Versio 1.1 Fl/FI

1. Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi : GOHSENX Z-type
Kemiallinen nimi : Modified polyvinyl alcohol
CAS-Nro. Do-

Rekisterdintinumero . tietoja ei ole kaytettavissa

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytoét ja kaytot, joita ei suositella
Aineen ja/tai seoksen . Sideaine, Liimoja, Dispergointiaine, Pinnoitteet
kayttotapa

1.3 Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja : Nippon Gohsei (UK) Limited

Soarnol House, Saltend
Kingston upon Hull, HU12 8DS

Englanti
Puhelin . +44 (0)1482 333320
Sahkopostiosoite . info@nippon-gohsei.com

1.4 Hatapuhelinnumero

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Valitdn myrkyllisyys, Luokka 4 H302: Haitallista nieltyna.

Valitdn myrkyllisyys, Luokka 4 H332: Haitallista hengitettyna.
Valitdn myrkyllisyys, Luokka 4 H312: Haitallista joutuessaan iholle.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H371: Saattaa vahingoittaa elimia.

altistuminen, Luokka 2

Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY)

Haitallinen R20/21/22: Terveydelle haitallista hengitettyna,
joutuessaan iholle ja nieltyna.

R68/20/21/22: Terveydelle haitallista: pysyvien
vaurioiden vaara hengitettyna, joutuessaan iholle ja
nieltyna.

2.2 Merkinnat
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Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Varoitusmerkit !

Huomiosanalla . Varoitus

Vaaralausekkeet ;. H302
H312
H332
H371

Turvalausekkeet . Ehkaisy:
P260

P264
P271

P280
Toimenpiteet:
P302 + P352

P309 + P311

EY-direktiivien mukaiset merkinnat: 67/548/ETY

Vaaramerkinnéat
Haitallinen
R-lausekkeet . R20/21/22
R68/20/21/22
S-lausekkeet . S22
S36/37
S60

2.3 Muut vaarat

Haitallista nieltyna.

Haitallista joutuessaan iholle.
Haitallista hengitettyna.
Saattaa vahingoittaa elimia.

Al hengita polya/ savua/ kaasua/ sumua/
hoyrya/ suihketta.

Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.
Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa
on hyva ilmanvaihto.

Kayta suojakésineitd/ suojavaatetusta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese
runsaalla vedella ja saippualla.

Altistumisen tapahduttua tai jos ilmenee
pahoinvointia: Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOS-KESKUKSEEN tai
laakariin.

Terveydelle haitallista hengitettyna,
joutuessaan iholle ja nieltyna.

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden
vaara hengitettynd, joutuessaan iholle ja
nieltyna.

Véltettava polyn hengittédmista.
Kéaytettava sopivaa suojavaatetusta ja
suojakasineita.

Tama aine ja sen pakkaus on kasiteltava
ongelmajatteena.

Pdly voi muodostaa rajahtavan seoksen ilman kanssa.
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3. Koostumus ja tiedot aineosista
3.1 Aineet

Tuote on kemiallinen aine REACH-asetuksen (1907/2006/EY) merkityksessa.

Seuraavan taulukon ensimmaisesséa kohdassa mainitaan paaainesosa.

Muut vaaralliset ainesosat mainitaan, mikali sitd vaaditaan REACH-asetuksen liitteen 1l 3.1 kohdan
mukaisesti.

Kemiallinen nimi CAS-Nro. EY-Nro. INDEX-Nro.

Rekisterdintinumero

Modified polyvinyl alcohol

metanoli 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Erityiset ohjeet : Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia
hakeuduttava heti Iadkarin hoitoon (naytettava tata etikettia,
mikali mahdollista). Ensiavun antajan on suojattava itsensa.
Siirrettava pois vaarallistelta alueelta. Tajuttomalle henkildlle
ei saa koskaan antaa mitdan suun kautta. Riisu saastuneet
vaatteet ja kengéat valittomasti.

Hengitettyna . Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettava raittiiseen
ilmaan. Kutsu laékari valittdmasti. Potilas pidetdan lampdisena
ja levossa. Jos potilas ei hengitd, hénelle annetaan
tekohengitysta. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle
annetaan happea.

Iholle saatuna : Kutsu ladkari valittémasti. Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on
huuhdeltava valittomasti saippualla ja runsaalla vedella. El
SAA kayttaa liuottimia tai ohentimia.

Silméakosketus . Suojaa terve silma. Poistettava mahdolliset piilolasit, mikali se
onnistuu vaivatta. Roiskeet silmistd huuhdeltava valittomasti
runsaalla vedelld ja mentava laakariin.

Nieltyna . Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti laékarin hoitoon ja
naytettava tama pakkaus tai etiketti. Jos nielty: Ei saa
oksennuttaa. Mikali henkilé oksentaa ollessaan selinmakuulla,
on hanet kaannettava kyljelleen.

4.2 Tarkeimmét oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet

tietoja ei ole kaytettavissa
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

tietoja ei ole kaytettavissa

5. Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet . Vesi, Alkoholia kestava vaahto, Hiilidioksidi (CO2), Jauhe
Soveltumattomat . Suuritehoinen paloruisku
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat . Ala kayta suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja

tulipalossa levittda tulipaloa. Palossa muodostuneet vaaralliset
hajoamistuotteet (ks. kohta 10). Altistuminen
hajoamistuotteille saattaa on terveydelle vaarallista.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten . Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta. Kaytettava
suojavarusteet henkildkohtaista suojavarustusta.
Lisatietoja . Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten. Kayta

ympéaristéon sopivia sammutusmenetelmid. Valtettava
tulipalossa ja/tai rajahdyksessa syntyvan savun hengittamista.
Saastunut sammutusvesi on keréttéva erilleen eika sité saa
laskea viemaériin. Tulipalon jadnnoksien ja saastuneen
sammutusveden jatkokasittely on hoidettava paikallisten
viranomaisten maaraysten mukaan.

6. Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatétilanteessa

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitéd. Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta.
Véltettava polyn muodostusta. Véltettava polyn hengittdmista. Varottava kemikaalin joutumista iholle
ja silmiin. Huolehdittava riittavasté ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Kerattava talteen
liukastumisen valttamiseksi. Poistettava kaikki sytytyslahteet.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon. Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai viemareita, on
ilmoitettava vastaaville viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Kerattava talteen ja havitettava siten, etté polya ei padse muodostumaan. Kootaan mekaanisesti
talteen. Sailytettava sopivissa ja suljetuissa sailidissa havittdmista varten. Puhdistettava likaantunut
pinta huolellisesti.
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6.4 Viittaukset muihin kohtiin
katso kappale: 7, 8, 11, 12 ja 13

7. Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet

Palo-ja rajahdyssuojaus

Polyrajahdysluokka

Henkilbkohtainen suojaus, katso kohta 8. Valtettava
pélynmuodostusta. Valtettava polyn hengittamista. Varottava
kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Kasiteltdva varovasti.

Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkaisemiseksi. Esta
varotoimenpitein sdhkdstaattisen varauksen muodostuminen.
Kéaytéa rajahdyssuojattua laitteistoa.

tietoja ei ole kaytettavissa

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Turvallisuusvaatimukset
varastolle ja séilidille

Yhteisvarastointiohjeet

Muut tiedot

7.3 Erityinen loppukaytto

tietoja ei ole kaytettavissa

Sailytettava alkuperdispakkauksessa. Sailiot pidettava tiiviisti
suljettuina kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

. Véltettdva hapettavia aineita.

Ei saa sdilyttdé yhdessa elintarvikkeiden eika elédinravinnon
kanssa.

Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja
kaytetdan ohjeiden mukaisesti.

8. Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat

CAS-Nro. Valvontaa koskevat muuttujat Peruste Paivamaara

metanoli

67-56-1 HTP-arvot 8h: 270 mg/m3, 200 FI OEL 2005-02-11
ppm

iho,

HTP-arvot 15 min: 330 mg/m3,
250 ppm

iho,

Aineosat

CAS-Nro. Valvontaa koskevat muuttujat Peruste Paivamaara

metanoli

67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
iho,
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Muut raja-arvot: katso kappale 16

8.2 Altistumisen ehkadiseminen

Tekniset toimenpiteet

Jarjestettava riittava ilmanvaihto ja/tai imu tyétiloihin.

Henkilokohtaiset suojaimet

Hengityksensuojaus

Késiensuojaus

Huomautuksia

Silmiensuojaus

Ihonsuojaus / Kehon suojaus

Erityisi& suojautumis- ja
hyagieniaohjeita

Kéyté hengityksensuojainta.
Hiukkassuodattimella P2 varustettu puolinaamari
(Eurooppalainen normi EN 143).

Kéaytettava sopivia suojakéasineitd. Kemikaalien suojakasineet
on valittava vaara-ainepitoisuuden ja -méaaran mukaisesti
tyopaikkakohtaisesti Yllamainittujen suojakasineiden
kemikaalien kestavyydesta on suositeltavaa neuvotella
kasineiden valmistajan kanssa

Tiiviisti asettuvat suojalasit

Kéaytettava sopivaa suojavaatetusta.
Kehon suojaus valitaan tydpaikalla olevan vaarallisen aineen
maaran ja pitoisuuden mukaan.

Késiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannon
mukaisesti.

Yleinen tybhygieniakaytanto.

Véltettava polyn hengittAmista.

Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin.
Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia
kaytettaessa.

Kédet pestava ennen taukoja ja tydpaivan jalkeen.
Noudatettava ihonsuojaussuunnitelmaa.

Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkéayttoa.

Ympadristoaltistumisen torjuminen

Erityiset ohjeet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jatevesiviemaristoon.
Jos tuote likaa jokia ja jarvia tai vieméareitd, on ilmoitettava
vastaaville viranomaisille.

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
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Olomuoto . jauhe, rakeinen
Véri harmahtava, vaaleankeltainen
Haju etikankaltainen
Hajukynnys tietoja ei ole kaytettavissa

Leimahduspiste
Syttymislampdétila

Rajahdysraja, alempi
Rajahdysraja, ylempi
R&jahdysominaisuudet

Syttyvyys (kiinteét aineet,
kaasut)

Hapettavuus
Itsesyttymislampdtila
Palavuus

Molekyylipaino

pH
Sulamispiste/sulamisalue

Kiehumispiste/kiehumisalue
Hoyrynpaine
Tiheys

Bulkkitiheys
Vesiliukoisuus

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi
Liukoisuus muihin liuottimiin

Viskositeetti, dynaaminen
Viskositeetti, kinemaattinen
Valumisaika
Iskuherkkyys
Suhteellinen hdyryntiheys
Pintajannitys
Haihtumisnopeus
Minimisyttymisenergia
Happoluku

taitekerroin

Sekoittuvuus veteen

>70°C
440 °C
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
Ei rajahtava
tietoja ei ole kaytettavissa
. tietoja ei ole kaytettavissa
. tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
150 - 230 °C
. tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
1,1-1,4 g/cm3
300 - 800 kg/m3
taysin liukeneva

tietoja ei ole kaytettavissa

liukenematon
Testiaineessa: etyyliasetaatti

liukenematon
Testiaineessa: Bentseeni

liukenematon
Testiaineessa: tolueeni

liukenematon

Testiaineessa: metyyli-isobutyyliketoni

tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
tietoja ei ole kaytettavissa
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Liuottimen eroamistesti . tietoja ei ole kaytettavissa
9.2 Muut tiedot
Ei tunneta.

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

tietoja ei ole kaytettavissa

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on kemiallisesti pysyva.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Stabiilisuus: Hajoamista ei tapahdu, mikali tuotetta varastoidaan ja kaytetdén ohjeiden mukaisesti.

Poly voi muodostaa rajahtavan seoksen ilman kanssa.

10.4 Valtettavit olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinat.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Véltettavat materiaalit : Voimakkaat hapettimet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet : Palossa voi muodostua haitallisia hajoamistuotteita kuten:

Hiilimonoksidia, hiilidioksidia ja palamattomia hiilivetyja

(savua).

Lampdhajoaminen : >300°C
1.100 kJ/mol

11. Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista
Viliton myrkyllisyys

Vélitén myrkyllisyys suun : LD50 hiiri: > 2.000 mg/kg
kautta

Valitén myrkyllisyys hengitysteiden kautta:

metanoli : LC50 (rotta): 85 mg/l, 64000 ppm

Altistumisaika: 4 h

Valitén myrkyllisyys ihon kautta:
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tietoja ei ole kaytettavissa

Akuutti myrkyllisyys (muut annostelutavat):

tietoja ei ole kaytettavissa

lhosyovyttavyys/ihoarsytys

Ihon &rsytys . Ei &rsyta ihoa
Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Silmien &rsytys . heikko arsytys

Pdélyn joutuminen silmiin voi aiheuttaa mekaanista arsytysta.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Herkistyminen:

tietoja ei ole kaytettavissa

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset

Genotoksisuus in vitro:

tietoja ei ole kaytettavissa

Syo6paa aiheuttavat vaikutukset

tietoja ei ole kaytettavissa

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

tietoja ei ole kaytettavissa
Teratogeenisuus
tietoja ei ole kaytettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

tietoja ei ole kaytettavissa

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

tietoja ei ole kaytettavissa

Aspiraatiovaara
Aspiraatiomyrkyllisyys

tietoja ei ole kaytettavissa
Neurologisia vaikutuksia

tietoja ei ole kaytettavissa
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Toksikologinen arviointi

Toksikologia, metabolia, jakautuminen

tietoja ei ole kaytettavissa

Akuutit vaikutukset

tietoja ei ole kaytettavissa

Lisatietoja
metanoli

Nieleminen voi aiheuttaa vatsalaukun ja ohutsuolistoseudun
arsytystd, pahoinvointia, oksentelua ja ripulia.

12. Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkarangattomille.

metanoli

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus

metanoli

12.3 Biokertyvyys
Biokertyminen

metanoli

12.4 Liikkuvuus maaperassa

tietoja ei ole kaytettavissa

EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): > 10.000 mg/I

. Altistumisaika: 48 h

. Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

Huomautuksia:
Biokertyminen on epatodennéakgista.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

tietoja ei ole kaytettavissa

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muuta ekologista tietoa

: Tuotetta ei saa antaa paasta viemareihin, vesistoihin tai

maaperaan.

13. Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
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Ohjeita havittamisesta ja : Havittdminen:
pakkaamisesta Paikallisten ja kansallisten sdaddsten mukaisesti. Jatetta ei

saa paastaa viemariin. TAma aine ja sen pakkaus on
kasiteltdva ongelmajatteend. Ei saa havittda talousjatteiden
mukana.

Kéayttajan tulee méaéaritella jatekoodit silla perusteella, milla
menetelmalld tuotetta on kasitelty.

14. Kuljetustiedot

ADR
Ei vaarallisia aineita

RID
Ei vaarallisia aineita

IATA
Ei vaarallisia aineita

IMDG
Ei vaarallisia aineita

Erityiset varotoimet kayttijalle
katso kappale: 6, 7 ja 8

15. Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnnokset tai
-lainsdadanto
Direktiivi 96/82/EC : Paivamaara: 2003
Direktiivi 96/82/EY ei koske
Lisatietoja . Vain teollisuus- ja ammattikayttoon.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

tietoja ei ole kaytettavissa

16. Muut tiedot
R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3

R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynd, joutuessaan iholle ja nieltyna.
R68/20/21/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettyna,
joutuessaan iholle ja nieltyna.

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden tiydelliset tekstit.
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H302 Haitallista nieltyna.

H312 Haitallista joutuessaan iholle.

H332 Haitallista hengitettyna.

H371 Saattaa vahingoittaa elimia.

Muut tiedot

iho lhon l&pi imeytyvien aineiden elimistdon joutuvia maaria ja elimistdon joutuneesta
aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida pelkéastéan ilmapitoisuuksien
avulla.Taman vuoksi ndiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen
otettu ihon I&pi imeytymisen osoittamiseksi merkinta 'iho'. Monet aineet, varsinkin
voimakkaat hapot tai emékset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai
syopymista.

iho Tunnistaa mahdollisuuden merkittdvaan ihon l&pi imeytymiseen

Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita
laatimispéivand. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelyd, kayttdad, tyostdad,
varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja paastoja varten, eika niitd saa kasittéda takuuksi tai
laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivatka valttamatta pida paikkaansa,
jos tuotetta kaytetdén yhdessa toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu

tekstissa.

12/12






