KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

GOHSENX™ Z-type

Versio Muutettu viimeksi: Kayttéturvallisuustie Viimeinen toimituspaiva: 11.07.2016
22 30.08.2016 dotteen numero: Ensimmainen julkaisupaiva: 26.01.2015
51528-00002

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi : GOHSENX™ Z-type

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen : Sideaine, Liimoja, Dispergointiaine, Pinnoitteet
kayttotapa

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys : Nippon Gohsei (UK) Limited
Soarnol House, Saltend
HU12 8DS Kingston upon Hull, Great Britain

Puhelin . +44 (0)1482 333320

SDS-vastaavan : info@nippon-gohsei.com
sahkopostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero
+44 (0)1865 407 333;(CARECHEM 24)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta- H371: Saattaa vahingoittaa elimia.
altistuminen, Luokka 2

2.2 Merkinnat
Merkinnat (ASETUS (EY) N:o 1272/2008)
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Varoitusmerkit

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Varoitus
H371

Ennaltaehkaisy:
P260
P264
P270

Saattaa vahingoittaa elimia.

Ala hengité huurua.

Pese iho huolellisesti kasittelyn jalkeen.
Sy6éminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia kaytettaessa.

Pelastustoimenpiteet:

P308 + P311

Varastointi:
P405

Varoitusetikettiin merkittavien aineosien nimet:

Metanoli

2.3 Muut vaarat

Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan
altistumista: Ota yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
laakariin.

Varastoi lukitussa tilassa.

Se wi aiheuttaa pélyrajahdyksen. Poly woi muodostaa rajahtavan seoksen ilman kanssa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

Kemiallinen nimi CAS-No. Luokitus Pitoisuus (%)
EY-Nro. (ASETUS (EY) N:o
Rekisterdintinumero 1272/2008)
Metanoli 67-56-1 Flam. Lig. 2; H225
200-659-6 Acute Tox. 3; H301 30~50
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H311
STOT SE 1; H370
Asetoni 67-64-1 Flam. Lig. 2; H225
200-662-2 Eye Irrit. 2; H319 0.1~1.0

STOT SE 3; H336

Lyhennysten selitykset on esitetty kohdassa 16.
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Erityiset ohjeet

Ensiapua antavien
henkildiden suojaaminen

Hengitettyna

lholle saatuna

Silmakosketus

Nieltyna

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia
hakeuduttava heti laakarin hoitoon.

Mikali ilmenee oireita tai kaikissa epailyttavissa tapauksissa
otettava yhteys laakariin.

Ensiapua antavien tulisi kiinnittdad huomiota
itsepuolustukseen, ja kayttaa suositeltuja henkilékohtaisia
suojavarusteita, kun altistuminen on mahdollista.

: Jos tuotetta on hengitetty, potilas siirretaan raittiiseen ilmaan.

Hakeuduttava ladkarin hoitoon.

: Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava valittdémasti

saippualla ja runsaalla vedella.

Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengat.
Hakeuduttava laakarin hoitoon.

Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttoa.
Jalkineet on puhdistettava perusteellisesti ennen
uudelleenkayttoa.

Silmat huuhdeltava vedella varotoimenpiteena.
Otettava yhteytta laakariin, mikali esiintyy arsytysta tai arsytys
jatkuu.

. Jos tuotetta on nielty, potilasta El saa oksennuttaa ilman

laakintahenkiloston lupaa.

Hakeuduttava laakarin hoitoon.

Suu huuhdeltava perusteellisesti vedella.

Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitaan suun
kautta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat ettd viivastyneet

Vaarat

Saattaa vahingoittaa elimia.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoito

Hoidettava oireiden mukaan ja elintoimintoja tukevasti.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet

. Vesisuihku

Alkoholia kestava vaahto
Jauhe
Hiilidioksidi (CO2)
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Soveltumattomat . Eitunneta.
sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityiset altistumisvaarat : Hoyryt muodostavat iiman kanssa rajahtavia seoksia.
tulipalossa Palamistuotteelle altistuminen voi aiheuttaa terveysriskin.
Vaaralliset palamistuotteet . Hiilioksidit

Formaldehydi

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset palomiesten : Tulipalossa kaytettava paineilmalaitetta. Kaytettava
suojavarusteet henkil6kohtaista suojavarustusta.

Erityiset : Kayta ymparistddn sopivia sammutusmenetelmia.
sammutusmenetelmat Vesisuihkua voidaan kayttda avaamattomien sailididen

jadhdyttamiseen.

Vie vahingoittumattomat sailiét pois paloalueelta, jos se on
turvallista.

Evakuoi alue.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiatatilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet  : Kaytettava henkildkohtaista suojavarustusta.
Noudata turvallisen kasittelyn ohjeita ja henkilékohtaisten
suojavarusteiden suosituksia.

6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistéon kohdistuvat . Valtettava paastamista ymparistoon.

varotoimet Esta lisavuodot ja laikkeet, jos on turvallista tehda niin.
Saastunut pesuvesi on kerattava talteen ja havitettava.
Ellei merkittavia vuotoja saada pidatetyksi, siitd on ilmoitettava
paikallisille viranomaisille.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistusohjeet : Roiskeet on lakaistava tai imuroitava talteen ja kerattava
sopivaan sailioon havittamista varten.
Paikallisessa tai kansallisessa lainsdadanndssa voi olla
maarayksia, jotka koskevat tdman aineen vuotoja ja havitysta
seka vuotojen siivoamiseen kaytettavia aineita ja tarvikkeita.
Tilanteen mukaan on maaritettava, mitad maarayksia on
noudatettava.
Taman kayttdturvallisuustiedotteen osissa 13 ja 15 on tietoja
tietyista paikallisista tai kansallisista vaatimuksista.
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6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Tekniset toimenpiteet

Kohdepoisto/kokonaisilmanv

aihto

Turvallisen kasittelyn ohjeet

Erityisia suojautumis- ja

hygieniaohjeita

Ks. Tekniset toimenpiteet osiossa ALTISTUMISEN
EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET.

Kaytettava ainoastaan tiloissa, joissa on riittava ilmanvaihto.

Ei saa niella.

Varottava aineen joutumista silmiin.

Valtettava pitkaaikaista tai toistuvaa kosketusta ihon kanssa.
Kasiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskaytannon
mukaisesti.

Huolehdi vuotojen ja jatteiden ehkaisysta ja minimoi paasy
ymparistéon.

. Varmistettava, etta silmasuihkut ja hatasuihkut sijaitsevat

tyopisteen lahella. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia kaytettdessa. Pese saastuneet vaatteet ennen
uudelleenkayttoa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Turvallisuusvaatimukset

varastolle ja saili6ille

Yhteisvarastointiohjeet

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttétavat

Sailytetdan asianmukaisesti etiketdidyissa astioissa. Varastoi
lukitussa tilassa. Varastoidaan erityisten kansallisten
saannosten mukaisesti.

: Ei saa varastoida seuraavien tuotetyyppien kanssa:

Voimakkaat hapettimet

: Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

TyoOperaisen altistumisen raja-arvot

Aineosat CAS-Nro. Arvotyyppi Valvontaa koskevat Peruste
(Altistusmuoto) muuttujat
Metanoli 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC
260 mg/m3
Lisatietoja Tunnistaa mahdollisuuden merkittdvaan ihon lapi imeytymiseen, Ohjeellinen
HTP-arvot 8h 200 ppm Fl OEL
270 mg/m3
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Lisatietoja

Ihon lapi imeytyvien aineiden elimistdon joutuvia maaria ja elimistodn
joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida
pelkastaan ilmapitoisuuksien avulla.Taman vuoksi naiden aineiden HTP-
arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen
osoittamiseksi merkinta 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai
emakset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai
syopymista.

HTP-arvot 15 min | 250 ppm Fl OEL
330 mg/m3

Lisatietoja

Ihon Iapi imeytyvien aineiden elimistdon joutuvia maaria ja elimistéon
joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida nain ollen arvioida
pelkastaan ilmapitoisuuksien avulla. Taman vuoksi naiden aineiden HTP-
arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon lapi imeytymisen
osoittamiseksi merkinta 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai
emakset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon arsyyntymista tai
syopymista.

Asetoni

67-64-1 TWA 500 ppm 2000/39/EC
1.210 mg/m3

Lisatietoja

Ohijeellinen

HTP-arvot 8h 500 ppm FI OEL
1.200 mg/m3

HTP-arvot 15 min | 630 ppm FI OEL
1.500 mg/m3

Johdettujen vaikutuksettomien altistustasojen (DNEL) Asetuksen (EY) N:o 1907/2006

mukaisesti:
Metanoli

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Ihokosketus

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit — systeemiset vaikutukset
Arvo: 40 mg/kg bp/vrk

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit — systeemiset vaikutukset
Arvo: 260 mg/m3

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Akuutit — paikalliset vaikutukset
Arvo: 260 mg/m3

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Ihokosketus

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaaikaiset — systeemiset
vaikutukset

Arvo: 40 mg/kg bp/vrk

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkdaikaiset — systeemiset
vaikutukset

Arvo: 260 mg/m3

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkdaikaiset — paikalliset
vaikutukset

Arvo: 260 mg/m3
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Asetoni

Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Inokosketus

Mahdolliset terveysvaikutukset:

Arvo: 8 mg/kg bp/vrk
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset:

Arvo: 50 mg/m3
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Nieleminen

Mahdolliset terveysvaikutukset:

Arvo: 8 mg/kg bp/vrk
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset:

Arvo: 50 mg/m3
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Ihokosketus

Mahdolliset terveysvaikutukset:

vaikutukset

Arvo: 8 mg/kg bp/vrk
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset:

vaikutukset

Arvo: 50 mg/m3
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Nieleminen

Mahdolliset terveysvaikutukset:

vaikutukset

Arvo: 8 mg/kg bp/vrk
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset:

vaikutukset

Arvo: 50 mg/m3

Kayttotarkoitus: Tydntekijat

Altistumisreitit: Hengitys
Mahdolliset terveysvaikutukset:

vaikutukset

Arvo: 1210 mg/m3
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset:

Arvo: 2420 mg/m3
Kayttotarkoitus: Tydntekijat
Altistumisreitit: Ihokosketus

Mahdolliset terveysvaikutukset:

vaikutukset

Arvo: 186 mg/kg bp/vrk
Kayttotarkoitus: Kuluttajat
Altistumisreitit: Hengitys

Mahdolliset terveysvaikutukset:

Akuutit — systeemiset vaikutukset

Akuutit — systeemiset vaikutukset

Akuutit — systeemiset vaikutukset

Akuutit — paikalliset vaikutukset

Pitkaaikaiset — systeemiset

Pitkaaikaiset — systeemiset

Pitkaaikaiset — systeemiset

Pitkaaikaiset — paikalliset

Pitkaaikaiset — systeemiset

Akuutit — paikalliset vaikutukset

Pitkaaikaiset — systeemiset

Pitkaaikaiset — systeemiset
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Arvioitu vaikutukseton pitoisuus

Metanoli

Asetoni

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset toimenpiteet

vaikutukset

Arvo: 200 mg/m3

Kayttotarkoitus: Kuluttajat

Altistumisreitit: Ihokosketus

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaaikaiset — systeemiset
vaikutukset

Arvo: 62 mg/kg bp/vrk

Kayttotarkoitus: Kuluttajat

Altistumisreitit: Nieleminen

Mahdolliset terveysvaikutukset: Pitkaaikaiset — systeemiset
vaikutukset

Arvo: 62 mg/kg bp/vrk

(PNEC) Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti:
Makea vesi

. Arvo: 154 mgll

Merivesi

Arvo: 15,4 mgl/l
Ajoittainen kayttd/vapautuminen
Arvo: 1540 mg/l
Jatevedenpuhdistamo
Arvo: 100 mgl/l

Makean veden sedimentti
Arvo: 570,4 mg/kg
Maapera

Arvo: 23,5 mg/kg

Makea vesi

" Arvo: 10,6 mg/l

Merivesi

Arvo: 1,06 mg/l
Ajoittainen kaytté/vapautuminen
Arvo: 21 mg/l
Jatevedenpuhdistamo
Arvo: 100 mgl/l

Makean veden sedimentti
Arvo: 30,4 mg/kg
Merisedimentti

Arvo: 3,04 mg/kg
Maapera

Arvo: 29,5 mg/kg

Huolehdittava riittavasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Minimoi tydpaikan altistumispitoisuudet.

Henkilokohtaiset suojaimet

Silmiensuojaus

Kasiensuojaus
Materiaali

Kaytettdva seuraavaa henkildkohtaista suojavarustusta:
Naamiomalliset suojasilmalasit

Lapaisemattémat kasineet
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Huomautuksia Kemikaalien suojakasineet on valittava vaara-
ainepitoisuuden ja -maaran mukaisesti tydpaikkakohtaisesti
Tuotteelle ei ole maaritetty lapaisyaikaa. Kasineet on
vaihdettava usein! Yllamainittujen suojakasineiden
kemikaalien kestavyydesta on suositeltavaa neuvotella
kasineiden valmistajan kanssa Kadet pestava ennen taukoja
ja tyopaivan jalkeen.

Ihonsuojaus / Kehon suojaus Iho on pestava kosketuksen jalkeen.

Hengityksensuojaus Kaytettava hengityssuojainta, paitsi jos on huolehdittu
riittavasta paikallisesta ilmanvaihdosta tai altistusarviointi
osoittaa, etta altistus on suositeltujen rajojen mukainen.

Suodatintyyppi Orgaanisen kaasun ja alhaisen kiehunnan héyryn tyyppi (AX)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto kiintea

Vari : Valkoisesta vaaleankeltaiseen
Haju . etikankaltainen

Hajukynnys Tietoja ei ole kaytettavissa

pH : 30-55

Sulamis- tai jaatymispiste Tietoja ei ole kaytettavissa

Kiehumispiste ja kiehumisalue Tietoja ei ole kaytettavissa

>40°C
Menetelma: Seta, umpikuppi

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus Ei maaritettavissa

Syttyvyys (kiinteat aineet,
kaasut)

Syttyvyysluokitus: ei luokiteltu vaaralliseksi

Rajahdysraja, ylempi
Rajahdysraja, alempi
Hoyrynpaine
Suhteellinen héyryntiheys

Suhteellinen tiheys

Tietoja ei ole kaytettavissa
Tietoja ei ole kaytettavissa
Ei maaritettavissa
Ei maaritettavissa

Tietoja ei ole kaytettavissa
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Bulkkitiheys : 300 - 750 kg/m®
Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus . liukenee
Jakautumiskerroin: n- . Ei maaritettavissa

oktanoli/vesi

Itsesyttymislampdtila : Tietoja ei ole kaytettavissa
Hajoamislampétila : >200°C
Viskositeetti
Viskositeetti, dynaaminen . Ei maaritettavissa
Rajahtavyys . Eirdjahtava
Hapettavuus : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.

9.2 Muut tiedot

Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei luokiteltu reaktiivisuusvaaraksi.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot . HOoyryt saattavat muodostaa rajahtavan seoksen ilman
kanssa.
Poly woi muodostaa rajahtavan seoksen ilman kanssa.

10.4 Viltettavat olosuhteet
Valtettavat olosuhteet . Eitunneta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Valtettavat materiaalit . Hapettavat aineet

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
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Todennakoisia
altistumisreitteja koskevat
tiedot

Viliton myrkyllisyys

Ihokosketus
Nieleminen
Silmakosketus

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Tuote:

Valiton myrkyllisyys suun
kautta

Valitén myrkyllisyys
hengitysteiden kautta

Valitdn myrkyllisyys ihon
kautta

Aineosat:

Metanoli:
Valitdn myrkyllisyys suun
kautta

Valitdn myrkyllisyys
hengitysteiden kautta

Valitén myrkyllisyys ihon
kautta

Asetoni:
Valitdn myrkyllisyys suun
kautta

Valitdn myrkyllisyys
hengitysteiden kautta

Valiton myrkyllisyys ihon
kautta

lhosyovyttavyys/ihoarsytys

: Valittéman myrkyllisyyden estimaatti: > 2.000 mg/kg

Menetelma: Laskentamenetelma

: Valittdman myrkyllisyyden estimaatti: > 20 mg/I

Altistumisaika: 4 h
Koeilmakeha: hoyry
Menetelma: Laskentamenetelma

:Valittdman myrkyllisyyden estimaatti: > 2.000 mg/kg

Menetelma: Laskentamenetelma

:Valittoman myrkyllisyyden estimaatti (Ihmiset): 300 mg/kg

Menetelma: Asiantuntijan arviointi

:Valittdman myrkyllisyyden estimaatti (Ihmiset): 3 mg/|

Koeilmakeha: hoyry
Menetelma: Asiantuntijan arviointi

: Valittdman myrkyllisyyden estimaatti (Ihmiset): 300 mg/kg

Menetelma: Asiantuntijan arviointi

LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg

LC50 (Rotta): > 40 mg/I

' Altistumisaika: 4 h

Koeilmakeha: hoyry

: LD50 (Kani): > 5.000 mg/kg

Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

Metanoli:
Laji: Kani
Tulos: Ei arsyta ihoa

Asetoni:
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Arvio: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

Metanoli:
Laji: Kani
Tulos: Ei aiheuta silmien arsytysta

Asetoni:

Laji: Kani

Menetelma: OECD:n testiohje 405

Tulos: Arsyttaa silmia, loppuu 21 vuorokauden kuluessa

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen: Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.
Herkistyminen hengitysteitse: Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

Metanoli:

Koetyyppi: Maksimisaatiotesti (GPMT)
Altistumisreitit: Ihokosketus

Laji: Marsut

Tulos: negatiivinen

Asetoni:

Koetyyppi: Maksimisaatiotesti (GPMT)
Altistumisreitit: Ihokosketus

Laji: Marsut

Tulos: negatiivinen

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

Metanoli:

Genotoksisuus in vitro : Koetyyppi: Painvastainen mutaatiokoe bakteereilla (AMES)
Menetelma: OECD:n testiohje 471
Tulos: negatiivinen

Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisakkaan soluilla
Menetelma: OECD:n testiohje 476
Tulos: negatiivinen

Genotoksisuus in vivo : Koetyyppi: Nisakkaan punasolujen mirkotumatesti (in vivo
sytogeneettinen analyysi)
Laiji: Hiiri
Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio
Tulos: negatiivinen

12/18



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

GOHSENX™ Z-type

Versio Muutettu viimeksi: Kayttéturvallisuustie Viimeinen toimituspaiva: 11.07.2016
2.2 30.08.2016 dotteen numero: Ensimmainen julkaisupaiva: 26.01.2015
51528-00002

Asetoni:

Genotoksisuus in vitro : Koetyyppi: In vitro -geenimutaatiotesti nisakkaan soluilla
Menetelma: OECD:n testiohje 476
Tulos: negatiivinen

Genotoksisuus in vivo . Koetyyppi: In vivo -mikrotumakoe

Laji: Hamsteri
Altistustapa: Intraperitoneaalinen injektio
Tulos: negatiivinen

Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:

Metanoli:

Laji: Hiiri

Altistustapa: hengitys (hoyry)
Altistumisaika: 18 Kuukaudet
Menetelma: OECD:n testiohje 453
Tulos: negatiivinen

Asetoni:

Laji: Hiiri

Altistustapa: Ihokosketus
Altistumisaika: 1 Vuodet
Tulos: negatiivinen

Lisadantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Aineosat:
Metanoli:
Hedelmallisyyteen : Koetyyppi: Hedelmallisyys-/varhaisalkion kehitys
kohdistuvat vaikutukset Laji: Hiiri
Altistustapa: Nieleminen
Tulos: negatiivinen
Vaikutuksia sikion : Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
kehitykseen Laiji: Hiiri
Altistustapa: Nieleminen
Menetelma: OECD:n testiohje 414
Tulos: positiivinen
Huomautuksia: Vaikutukset nahtiin vain maternaalisesti
toksisisilla annoksilla.
Asetoni:
Hedelmallisyyteen : Koetyyppi: Yhden sukupolven lisdantymismyrkyllisyystutkimus
kohdistuvat vaikutukset Laji: Rotta
Altistustapa: Nieleminen
Tulos: negatiivinen
Vaikutuksia sikion . Koetyyppi: Embryofetaalinen kehitys
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kehitykseen Laiji: Hiiri
Tulos: negatiivinen

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saattaa vahingoittaa elimia.

Aineosat:

Metanoli:
Kohde-elimet: Silmat, Keskushermosto
Arvio: Vahingoittaa elimia.

Asetoni:
Arvio: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

Toistuvasta annostuksesta johtuva myrkyllisyys

Aineosat:

Metanoli:

Laji: Rotta

NOAEL: 1,06 mg/|
Altistustapa: hengitys (hoyry)
Altistumisaika: 90 d

Asetoni:

Laji: Rotta

LOAEL: 1.700 mg/kg
Altistustapa: Nieleminen
Altistumisaika: 90 d

Aspiraatiomyrkyllisyys
Ei luokiteltu saatavissa olevan tiedon perusteella.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Aineosat:

Metanoli:

Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Lepomis macrochirus (Aurinkoahven)): 15.400 mg/I
Altistumisaika: 96 h

Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu)): > 10.000 mg/I

muille veden Altistumisaika: 48 h

selkarangattomille

Myrkyllisyys leville : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (viherleva)): 22.000

mg/l
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Myrkyllisyys bakteereille

Myrkyllisyys kalalle
(Krooninen myrkyllisyys)

Asetoni:
Myrkyllisyys kalalle

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille

Myrkyllisyys Daphnialle ja
muille veden
selkarangattomille
(Krooninen myrkyllisyys)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Aineosat:
Metanoli:
Biologinen hajoavuus

Asetoni:
Biologinen hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Aineosat:

Metanoli:
Biokertyminen

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi

Asetoni:
Jakautumiskerroin: n-

Altistumisaika: 96 h
Menetelma: OPPTS 850.5400

EC50 : 20.000 mg/l

* Altistumisaika: 15 h

NOEC: 15.800 mgl/!

* Altistumisaika: 200 h

Laji: Oryzias latipes (Oranssinpunainen tappajakala (Orange-
red killifish)

LC50 (Pimephales promelas (rasvapaamutu)): 6.210 - 8.120
mg/|

Altistumisaika: 96 h

Menetelma: OECD:n testiohje 203

EC50 (Daphnia pulex (vesikirppu)): 8.800 mg/l

' Altistumisaika: 48 h

NOEC: 1.106 - 2.212 mg/l

' Altistumisaika: 28 d

Laji: Daphnia magna (vesikirppu)

: Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

Biologinen hajoaminen: 95 %
Altistumisaika: 20 d

: Tulos: Helposti biologisesti hajoava.

Biologinen hajoaminen: 91 %
Altistumisaika: 28 d

Laji: Leuciscus idus (Kultasaynava)
Biokertyvyystekija (BCF): < 10

log Pow: -0,77

log Pow: -0,24
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oktanoli/vesi

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Tietoja ei ole kaytettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei olennaista

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole kaytettavissa

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote . Havitettaessa ainetta otetaan huomioon paikallisten
viranomaisten maaraykset.
EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jatekoodit eivat
ole tiettya tuotetta, vaan tiettya kayttdtarkoitusta vastaavia.
Kayttajan tulee maaritella jatekoodit, mieluiten keskustellen
jatehuoltoviranomaisten kanssa.

Likaantunut pakkaus . Havitettava kuten kayttamaton tuote.
Tyhjat sailiét on toimitettava hyvaksyttyyn
jatteenkasittelylaitokseen kierratysta tai havittamista varten.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
Saannosten mukaan ei vaarallinen tuote

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.4 Pakkausryhma

Saanndsten mukaan ei vaarallinen tuote

14.5 Ymparistovaarat

Saannodsten mukaan ei vaarallinen tuote
14.6 Erityiset varotoimet kayttdjalle

Ei maaritettavissa

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saann6ston mukaisesti
Huomautuksia : Ei koske toimitettavaa tuotetta.
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset
tai -lainsaadanto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o : Ei maaritettavissa
649/2012 vaarallisten kemikaalien viennista ja tuonnista

REACH - Erityista huolta aiheuttavien aineiden : Ei maaritettavissa
ehdokasluettelo (artikla 59).

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentavistda : Ei maaritettavissa
aineista

Asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvista orgaanisista : Ei maaritettavissa
yhdisteista

Seveso Il - Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY
muuttamisesta

Ei maaritettavissa

Seveso lll: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta seka neuvoston direktiivin 96/82/EY
muuttamisesta ja myébhemmasta kumoamisesta.

Maara 1 Maara 2
22 Metanoli 500t 5.000 t
Muut ohjeet : Huomioitava tydssa olevien nuorten ihmisten suojelua

koskeva direktiivi 94/33/EY.
Huomioitava raskaana olevien tydntekijdiden turvallisuutta ja
terveytta koskeva direktiivi 92/85/ETY.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

H-lausekkeiden koko teksti

H225 . Helposti syttyva neste ja hoyry.
H301 : Myrkyllista nieltyna.
H311 : Myrkyllista joutuessaan iholle.
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H319 . Arsyttda voimakkaasti silmia.

H331 Myrkyllistda hengitettyna.

H336 : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H370 . Vahingoittaa elimia.

Muiden lyhenteiden koko teksti

Acute Tox. : Valitdén myrkyllisyys

Eye Irrit. . Silma-arsytys

Flam. Lig. Syttyvat nesteet

STOT SE Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

2000/39/EC Komission direktiivi 2000/39/EY ensimmaisen tyOperaisen

altistumisen viiteraja-arvojen

2006/15/EC . TyOperaisen altistumisen viiteraja-arvojen

Fl OEL HTP-arvot - Haitallisekisi tunnetut pitoisuudet

2000/39/EC / TWA Raja-arvot - 8 tuntia

2006/15/EC / TWA Raja-arvot - 8 tuntia

FI OEL / HTP-arvot 8h

FI OEL / HTP-arvot 15 min
Lisatietoja

Tiedotteen laatimisessa
kaytetyt tarkeimmat lahteet

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 8 h
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet 15 min

Sisaiset tekniset tiedot, tiedot raaka-aineiden
kayttoturvallisuustiedotteista, OECD:n eChem-portaalin
hakutulokset ja Euroopan kemikaalivirasto
http://echa.europa.eu/

Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa (SDS) annetut tiedot ovat oikeita parhaan
tietdmyksemme, tietomme ja uskomuksemme mukaan tiedotteen julkaisupaivana. Annetut
tiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi turvallisesta kasittelysta, kaytosta, prosessoinnista,
sailytyksesta, kuljetuksesta, havittdmisesta ja vapauttamisesta, eika niita tule pitaa takuuna tai
laatuspesifikaationa. Annetut tiedot liittyvat ainoastaan mainittuun, tdman
kayttoturvallisuustiedotteen (SDS) alussa tunnistettuun aineeseen, eivatka ne ehka pade, jos
kyseista ainetta kaytetdan yhdessa jonkin toisen aineen kanssa tai jossakin tietyssa
prosessissa, ellei sitad ole mainittu tekstissa. Aineen kayttajien tulisi tarkastaa tiedot ja
suositukset niiden aiotun kayttd-, kasittely-, prosessointi- ja sailytystavan vaatimassa
yhteydessa, mukaan lukien arviointi kayttoturvallisuustiedotteen (SDS) kattaman aineen
soveltuvuudesta kayttajan lopputuotteeseen, mikali sovellettavissa.

FI/Fl
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