SAKERHETSDATABLAD Nippon Gohsei (UK) Limited
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006
GOHSENX Z-type

Revisionsdatum 01.04.2013 Version 1.1 SE / SV

1. Namnet p& amnet/ blandningen och bolaget/ féretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn . GOHSENX Z-type
Kemiskt namn :  Modified polyvinyl alcohol
CAS-nr. Do

Registreringsnummer . ingen tillganglig data

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Anvandning av amnet eller . Bindemedel, Lim, Dispergeringsmedel, Farger
blandningen
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahéaller sidkerhetsdatablad
Foretag . Nippon Gohsei (UK) Limited
Soarnol House, Saltend

Kingston upon Hull, HU12 8DS
Storbritannien

Telefon : +44 (0)1482 333320

E-postadress . info@nippon-gohsei.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Akut toxicitet, Kategori 4 H302: Skadligt vid fortaring.
Akut toxicitet, Kategori 4 H332: Skadligt vid inandning.
Akut toxicitet, Kategori 4 H312: Skadligt vid hudkontakt.
Specifik organtoxicitet - enstaka H371: Kan orsaka organskador.

exponering, Kategori 2

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

Halsoskadlig R20/21/22: Farligt vid inandning, hudkontakt och
fortaring.

R68/20/21/22: Farligt: mojlig risk for bestdende
halsoskador vid inandning, hudkontakt och
fortaring.

2.2 Markningsuppgifter
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Markning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser

Markning enligt EG-direktiven:

Farosymbol

R-fras(er)

S-fras(er)

2.3 Andra faror

&

Varning

H302
H312
H332
H371

Forebyggande:
P260

P264
P271

P280
Gensvar:
P302 + P352

P309 + P311

67/548/EEG

Halsoskadlig

R20/21/22

R68/20/21/22

S22
S36/37

S60

Damm kan bilda explosiv blandning med luft.

Skadligt vid fortaring.
Skadligt vid hudkontakt.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka organskador.

Inandas inte damm/ rok/ gaser/ dimma/
angor/ spre;j.

Tvatta huden grundligt efter anvandning.
Anvands endast utomhus eller i val
ventilerade utrymmen.

Anvand skyddshandskar/ skyddsklader.

VID HUDKONTAKT: Tvétta med mycket
tval och vatten.

Vid exponering eller obehag: Kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller
lakare.

Farligt vid inandning, hudkontakt och
fortaring.

Farligt: mojlig risk for bestdende
halsoskador vid inandning, hudkontakt och
fortaring.

Undvik inandning av damm.

Anvand lampliga skyddsklader och
skyddshandskar.

Detta material och dess behallare skall tas
om hand som farligt avfall.
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3. Sammansattning/ information om bestandsdelar
3.1 Amnen

Produkten ar ett &mne i den mening som avses i Reachférordningen (1907/2006/EG).
| foljande tabell anges i férsta hand huvudbestandsdelen.

Ytterligare farliga bestdndsdelar anges om det &ar nodvandigt enligt bilaga Il punkt 3.1 i
Reachforordningen.

Kemiskt namn CAS-nr. EG-nr. INDEX-nr

Registreringsnummer

Modified polyvinyl alcohol -

metanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Atgarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allman rekommendation . Vid olycksfall kravs omedelbar sjukhusvard (visa om mojligt
etiketten). Personer som ger forsta hjalpen maste skydda sig
sjalva. Flytta fran farligt omréde. Ge aldrig ndgonting genom
munnen till en medvetslds person. Ta av fororenade klader
och skor omedelbart.

Vid inandning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft. Kontakta
omedelbart lzkare. Hall patienten varm och i vila. Vid
andningsstillestdnd, ge konstgjord andning. Vid
andningssvarigheter, ge syrgas.

Vid hudkontakt . Kontakta omedelbart lakare. Vid kontakt, skélj huden
omedelbart med tval och rikliga mangder vatten. Anvand INTE
I6sningsmedel eller thinner.

Vid 6gonkontakt . Skydda oskadat 6ga. Om kontaktlinser anvands, ta av
linserna om de &r latta att avlagsna. Vid stank i 6gonen spola
genast med mycket vatten och kontakta lakare.

Vid nedsvaljning . Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna
forpackning eller etiketten. Vid nedsvéljning, framkalla INTE
krakning. Om en person kréks och ligger pa rygg vand till
sidolage (framstupa sidolage).

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

ingen tillgénglig data

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kréavs
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ingen tillganglig data

5. Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel . Vatten, Alkoholbestandigt skum, Koldioxid (CO2), Pulver

Olampliga slackmedel . hogvolyms vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda risker vid . Anvand inte en kraftig vattenstrale da den kan sprida och

brandbekampning utvidga branden. Farliga sonderfallsprodukter bildas vid
brandsituationer (se avsnitt 10). Exponering for
sonderfallsprodukter kan vara halsoskadligt.

5.3 R&d till brandbekampningspersonal

Sarskild skyddsutrustning fér  :  Vid brand, anvand en tryckluftsapparat som ar oberoende av
brandbekdmpningspersonal omgivningen som andningsskydd. Anvand personlig
skyddsutrustning.

Ytterligare information . Standardférfarande for kemikaliebrander. Anvand
slackningsmedel som ar lampliga for lokala forhallanden och
omgivande miljo. | hdndelse av brand och/eller explosion
andas inte in rok. Fororenat slackvatten skall samlas upp
separat, far ej tillféras avioppet. Brandavfall och fororenat
slackvatten skall omhéndertas enligt foreskrift.

6. Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer

Hanvisa till skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 7 och 8. Anvand personlig
skyddsutrustning. Undvik dammbildning. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och
ogonen. Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutna utrymmen. Sopa upp for att undvika
halkrisk. Avlagsna alla antandningskallor.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller avlopp

informera berérda myndigheter.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Samla upp och ordna bortskaffandet utan att damm bildas. Anvand mekanisk hanteringsutrustning.
Forvara i lampliga och tillslutna behallare for bortskaffning. Rengor nedsmutsad yta noggrant.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
se kapitel: 7, 8, 11, 12 och 13
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7. Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Rad for saker hantering

Rad for skydd mot brand och
explosion

Dammexplosionsklass

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerutrymmen och
behallare

Rad fér gemensam lagring

Ovrig data

7.3 Specifik slutanvandning

ingen tillgénglig data

For personligt skydd se avsnitt 8. Undvik dammbildning.
Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och

O0gonen. Hantera med forsiktighet.

Normala atgarder for forebyggande brandskydd. Vidtag
atgarder for att forhindra uppbyggnad av elektrostatiska
laddningar. Anvand explosionsséker utrustning.

ingen tillganglig data

Forvara i originalbehallare. Forvara behallare vl tillsluten pa

en torr, sval och vél ventilerad plats.

Far ej blandas med oxiderande amnen.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Ingen sénderdelning vid forvaring och anvéandning enligt
anvisningarna.

8. Begransning av exponeringen/ personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

hud,

Bestandsdelar CAS-nr. Kontrollparametrar Grundval Uppdatering
metanol 67-56-1 NGV: 250 mg/m3, 200 ppm SE AFS 2005-06-13
E%v: 350 mg/m3, 250 ppm
H,
Bestandsdelar CAS-nr. Kontrollparametrar Grundval Uppdatering
metanol 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09

Annan information om gransvéarden: se kapitel 16

8.2 Begransning av exponeringen
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Tekniska &tgéarder

Ordna med tillracklig luftvéxling och/eller utsug i arbetslokaler.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd : Anvand andningsskydd.

Halvmask med partikelfilter P2 (EN 143).

Handskydd

Anmarkning : Anvand lampliga skyddshandskar.
Kemikalieskyddshandskarna ska véljas med tanke pa
koncentrationen och kvantiteten av farliga amnen p& den
speciella arbetsplatsen. Vi rekommenderar att ovan namnda
skyddshandskars kemikaliebestandighet vid speciell
anvandning klarlaggs tillsammans med tillverkaren av
handskarna.

Ogonskydd . Tattslutande skyddsglaségon

Hud- och kroppsskydd . Anvéand lampliga skyddsklader.
Valj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga
amnet p& arbetsplatsen.

Atgérder betraffande hygien : Hanterai enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.

Allman industrihygienpraxis.
Undvik inandning av damm.

Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvétta handerna fore raster och efter arbetstidens slut.

Folj hudskyddsplanen.

Tvatta fororenade klader innan de anvands pa nytt.

Begransning av miljdexponeringen

Allman rekommendation . Spolainte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Om produkten férorenar vattendrag och sjoar eller aviopp

informera berérda myndigheter.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende . pulver, granulerad
Farg : benvit, ljusgul

Lukt . vinagerliknande
Lukttroskel . ingen tillganglig data
Flampunkt . >70°C

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Antandningstemperatur

Nedre explosionsgrans
Ovre explosionsgrans
Explosiva egenskaper

Brandfarlighet (fast form,
gas)

Oxiderande egenskaper
Sjalvantandningstemperatur
Brand-tal

Molekylvikt

pH-varde
Smaltpunkt/smaltpunktsinterv
all
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Angtryck

Densitet

Bulkdensitet
Loslighet i vatten

Fordelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Loslighet i andra
I6sningsmedel

Viskositet, dynamisk
Viskositet, kinematisk
Flodestid

Stotkanslighet

Relativ angtathet
Ytspanning
Avdunstningshastighet
Lagsta antdndningsenergi
Syratal

brytningsindex
Blandbarhet i vatten
Lésningsmedelsseparationst
est

9.2 Annan information

Ingen kand.

: 440 °C

ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
Ej explosiv

ingen tillganglig data

ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
150 - 230 °C

ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
1,1-1,4g/cm3

300 - 800 kg/m3
helt 16slig
ingen tillganglig data

oloslig
Medium: etylacetat

oldslig
Medium: Bensen

oléslig
Medium: toluen

oloslig
Medium: metylisobutylketon

ingen tillgénglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillganglig data
ingen tillgénglig data
ingen tillganglig data
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SAKERHETSDATABLAD Nippon Gohsei (UK) Limited
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006
GOHSENX Z-type

Revisionsdatum 01.04.2013 Version 1.1 SE / SV

10. Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

ingen tillganglig data
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten ar kemiskt stabil.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Stabilitet: Ingen sdnderdelning vid forvaring och anvandning enligt anvisningarna.
Damm kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Forhéallanden som ska undvikas

Varme, flammor och gnistor.

10.5 Oférenliga material

Material som skall undvikas . Starkt oxiderande amnen

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga . Vid brand kan halsoskadliga sénderfallsprodukter bildas
sonderdelningsprodukter sasom:

Kolmonoxid, koldioxid och oftrbranda kolvéaten (rok).

Termiskt sonderfall . >300°C
1.100 kJ/mol

11. Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Akut oral toxicitet : LD50 mus: > 2.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet:

metanol : LC50 (ratta): 85 mg/l, 64000 ppm
Exponeringstid: 4 h

Akut dermal toxicitet:

ingen tillganglig data

Akut toxicitet (andra tillférselvagar):

ingen tillganglig data
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Fratande/irriterande pa huden

Hudirritation . Ingen hudirritation

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation

Ogonirritation . svag irritation
Damm i 6gonen kan leda till mekanisk irritation.

Luftvags-/hudsensibilisering

Allergiframkallande egenskaper:

ingen tillganglig data

Mutagenitet i konsceller

Genotoxicitet in vitro:

ingen tillganglig data

Cancerogenitet

ingen tillganglig data

Reproduktionstoxicitet

ingen tillganglig data

Teratogenicitet

ingen tillganglig data

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
ingen tillganglig data

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
ingen tillganglig data

Fara vid aspiration

Aspirationstoxicitet

ingen tillganglig data
Neurologiska effekter
ingen tillganglig data

Toxikologisk beddmning

Toxikologi, metabolism, spridning

ingen tillganglig data
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SAKERHETSDATABLAD Nippon Gohsei (UK) Limited
enligt Forordning (EG) nr 1907/2006
GOHSENX Z-type
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Akuta effekter
ingen tillganglig data
Ytterligare information

metanol . Fortaring kan ge mag-tarmkanalsirritation, illamaende,
kréakningar och diarré.

12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet fér Daphnia och andra vattenlevande ryggradsldsa djur.

metanol : EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/|
Exponeringstid: 48 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Bionedbrytbarhet

metanol : Resultat: Latt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsforméaga

Bioackumulering

metanol : Anmarkning:
Bioackumulering osannolik.

12.4 Rorligheten i jord
ingen tillganglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
ingen tillganglig data

12.6 Andra skadliga effekter

Tillaggq till ekologisk . Produkten far inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i
information marken.

13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
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Hanvisning om : Kvittblivning:
avfallshantering och Enligt lokala och nationella bestammelser. Tém inte avfall i
foérpackning avloppet. Detta material och dess behallare skall tas om hand

som farligt avfall. Lamna det inte tillsammans med
hushallsavfall.

Avfallskoder skall tilldelas av anvandaren baserade pa
produktens tilltankta anvandningsomrade.

14. Transportinformation

ADR
Ej farligt gods

RID
Ej farligt gods

IATA
Ej farligt gods

IMDG
Ej farligt gods

Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare
se kapitel: 6, 7 och 8

15. Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nér det galler sdkerhet, halsa och milj6

Direktiv 96/82/EC . Uppdatering: 2003
Direktiv 96/82/EG ej tillampbar

Ytterligare information . Endast for yrkesmassigt och industriellt bruk.

Nationella foreskrifter

Andra foreskrifter : Ungdomar under 18 ar far inte yrkesmassigt anvanda eller
utséattas for produkten. Ungdomar som fyller minst 16 ar under
kalenderaret &r undantagna denna regel om produkten ingar
som ett nddvandigt led i en utbildning.

Ovrig information . Avfallsférordning (2001:1063), med andringar
15.2 Kemikaliesékerhetsbeddmning

ingen tillganglig data

16. Annan information

Fullstandiga ordalydelsen av de R-fraser som namns i avsnitten 2 och 3

11/12
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R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och fortaring.
R68/20/21/22 Farligt: mojlig risk for bestdende halsoskador vid inandning, hudkontakt

och fortaring.

Utforlig text med hanvisning till H-fraserna finns under avsnitt 2 och 3.

H302 Skadligt vid fortaring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H332 Skadligt vid inandning.
H371 Kan orsaka organskador.

Annan information

H Amnet kan latt upptas genom huden.
hud Faststéller mojligheten av betydande upptag genom huden

Informationen i detta sakerhetsdatablad &r enligt var information och sa vitt vi vet korrekt vid det
angivna datumet for revidering. Informationen avser endast att vara en vagledning for saker
hantering, anvandning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utslapp och skall inte
ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hanfor sig endast till det angivna
materialet och galler inte for detta material anvant i kombination med négot annat material eller
process om inte angivet i texten.
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