FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Versao Data de revisao: Numero SDS: Data de ultima emiss&o: 11.07.2016
2.2 30.08.2016 51544-00002 Data da primeira emissao: 26.01.2015

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto
Nome comercial : GOHSENX™ Z-type

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées
desaconselhadas

Utilizagao da substancia ou : Ligante, Colas, Agente de dispersao, Produto de revestimento
mistura

1.3 Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Companhia : Nippon Gohsei (UK) Limited
Soarnol House, Saltend
HU12 8DS Kingston upon Hull, Great Britain

Telefone . +44 (0)1482 333320
Endereco de correio : info@nippon-gohsei.com

electronico da pessoa
responsavel por SDS

1.4 Numero de telefone de emergéncia
+44 (0)1865 407 333;(CARECHEM 24)

SECCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura

Classificagdo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos - H371: Pode afectar os orgaos.
exposic¢ao unica, Categoria 2

2.2 Elementos do rétulo

Rétulo (REGULAMENTO (CE) N.o 1272/2008)
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Versao Data de revisao: Numero SDS:
2.2 30.08.2016 51544-00002

Data de dltima emisséo: 11.07.2016
Data da primeira emissao: 26.01.2015

Pictogramas de perigo

Palavra-sinal . Atencao
Adverténcias de perigo : H371
Recomendacgdes de : Prevencgao:
prudéncia P260

P264

P270

Resposta:

P308 + P311

Armazenagem:
P405

Pode afectar os 6rgaos.

N&o respirar os fumos.

Lavar a pele cuidadosamente apos

manuseamento.

Nao comer, beber ou fumar durante a

utilizagéo deste produto.

EM CASO DE exposigéo ou preocupagao:
contactar um CENTRO DE INFORMAGCAO
ANTIVENENOS ou um médico.

Armazenar em local fechado a chave.

Componentes determinantes de perigo para o rétulo::

Metanol

2.3 Outros perigos

Pode causar exploséo de p6. O p6é pode formar uma mistura explosiva no ar.

SECCAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2 Misturas
Componentes perigosos
Nome Quimico No. CAS Classificagédo Concentragao
No. CE (REGULAMENTO (%)
Numero de registo (CE) N.o 1272/2008)
Metanol 67-56-1 Flam. Lig. 2; H225
200-659-6 Acute Tox. 3; H301 3.0~50
Acute Tox. 3; H331
Acute Tox. 3; H311
STOT SE 1; H370
Acetona 67-64-1 Flam. Lig. 2; H225
200-662-2 Eye Irrit. 2; H319 01~1.0
STOT SE 3; H336

Para a explicagédo das abreviaturas ver segéo 16.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Versao Data de revisao:
2.2 30.08.2016

Numero SDS: Data de ultima emissé&o: 11.07.2016
51544-00002 Data da primeira emissao: 26.01.2015

SECGCAO 4: Primeiros socorros

4.1 Descrigado das medidas de primeiros socorros

Recomendacgao geral

Proteccéo dos socorristas

Em caso de inalagao

Em caso de contacto com a
pele

Se entrar em contacto com
os olhos

Em caso de ingestao

Em caso de acidente, ou indisposi¢ao, consultar
imediatamente o médico.

Se os sintomas persistem ou no caso de duvidas consultar
um médico.

Os prestados servigos de primeiros socorros devem prestar
atengao ao equipamento de protecao, e usar o equipamento
de protegao pessoal recomendada no caso existéncia de
exposi¢ao potencial.

Se for inalado, levar para o ar puro.
Consultar o médico.

Em caso de contacto, lavar imediatamente a pele com sabéao
e muita agua.

Retirar o fato e os sapatos contaminados.

Consultar o médico.

Lavar o vestuario contaminado antes de voltar a usa-lo.
Limpar cuidadosamente os sapatos antes de os utilizar de
Nnovo.

Lavar os olhos com agua como precaugao.
Procure assisténcia médica caso a irritagao desenvolva ou
persista.

Se for engolido, NAO provocar vémitos a menos que seja
aconselhado por pessoal médico.

Consultar o médico.

Enxague minuciosamente a boca com agua.

Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Perigo

Pode afectar os 6rgéaos.

4.3 Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento

: Trate sintomaticamente e com apoio.

SECGCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios adequados de
extingdo

Meios inadequados de

Pulverizagdo de agua
Espuma resistente ao alcool
Substancia quimica seca
Dioxido de carbono (CO2)

Nao conhecidos.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Versao Data de revisao:
2.2 30.08.2016

Numero SDS: Data de ultima emiss&o: 11.07.2016
51544-00002 Data da primeira emissao: 26.01.2015

extingéo

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especificos para
combate a incéndios

Produtos de combustao
perigosos

Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
A exposigao aos produtos da combustao pode se constituir
num risco para a saude.

Oxidos de carbono
Formaldeido

5.3 Recomendagées para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento especial de
protecéo a utilizar pelo
pessoal de combate a
incéndio

Métodos especificos de
extingdo

Em caso de incéndio, usar equipamento de respiracao
individual. Usar equipamento de protegdo individual.

Usar meios de extingdo que sejam apropriados as
circunstancias locais e ao ambiente envolvente.

Os jatos de agua podem ser utilizados para arrefecer os
contentores fechados.

Se seguro, remover os recipientes ndo danificados da area de
fogo.

Evacuar a zona.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaucgoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Precaugbes individuais

6.2 Precaugoes a nivel ambiental

Precaucoes a nivel
ambiental

Usar equipamento de protecao individual.
Seguir indicagdo de manipulagéo segura e recomendacgbes
para equipamento de protec¢éo pessoal.

: A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

Prevenir dispersdo ou derramamento, se seguro.

Conter e eliminar a 4gua de lavagem contaminada.

As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade
importante de derramamento ndo pode ser controlada.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza

: Amontar e varrer, ou aspirar o derramamento e apanhar num

contentor adequado para a destruicao.

Podem ser aplicados regulamentos locais ou nacionais as
libertacdes e deve eliminar o material, assim como os
materiais e os itens usados na limpeza. Devera determinar
que normas sao aplicaveis.

As seccgdes 13 e 15 deste SDS oferecem informacdes
referentes a alguns requisitos locais ou nacionais.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Versao Data de revisao: Numero SDS:
2.2 30.08.2016 51544-00002

Data de dltima emisséo: 11.07.2016
Data da primeira emissao: 26.01.2015

6.4 Remissao para outras secgoes
Ver sec¢bes: 7,8, 11,12 e 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugoes para um manuseamento seguro

Medidas de caracter técnico

Ventilagao local/total

Informacgao para um

manuseamento seguro

Medidas de higiene

Consulte as medidas de Engenharia na secgao de
CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECCAO INDIVIDUAL.

S6 utilizar com uma ventilagdo adequada.

N&ao engolir.

Evitar o contacto com os olhos.

Evitar um contacto prolongado ou repetido com a pele.
Manusear de acordo com as boas praticas industriais de
higiene e seguranca.

Deve ter cuidado para prevenir vazamentos, residuos e
minimizar a libertagdo para o meio ambiente.

: Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e chuveiros

de seguranca estejam localizados perto do local de trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante da utilizagdo. Lavar o
vestuario contaminado antes de voltar a usa-lo.

7.2 Condicoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Requisitos para areas de
armazenagem e recipientes

Recomendagdes para
armazenagem conjunta

7.3 Utilizagoes finais especificas
Utilizagbes especificas

Guardar dentro de contentores correctamente etiquetados.
Armazenar em local fechado a chave. Armazenar de acordo
com as regulagdes particulares nacionais.

: Nao armazene com os seguintes tipos de produto:

Agentes oxidantes fortes

Dados néo disponiveis

SECGCAO 8. Controlo da exposigio/protegio individual

8.1 Parametros de controlo

Limites de Exposigdao Ocupacional

Componentes No. CAS tipo de valor Parémetros de controlo Bases

(Forma de

exposicao)
Metanol 67-56-1 TWA 200 ppm 2006/15/EC

260 mg/m3
Outras Identifica a possibilidade da significante captacao através da pele, Indicativo
informacdes
| VLE-MP | 200 ppm | PT OEL

Qutras Abrangido por legislagdo nacional especifica ou por legislagdo comunitaria
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Verséo Data de revisao: Numero SDS: Data de Ultima emisséo: 11.07.2016
2.2 30.08.2016 51544-00002 Data da primeira emissao: 26.01.2015
informacdes nao transposta, Perigo de absorgéo cutanea, Identifica substancias para as
quais existem indices de exposigéo bioldgicos. Estes podem ser de dois
tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da acetilcolinesterase e IBE M
indutores de metahemoglobina., Dor de cabega, lesdo ocular
| VLE CD [ 250 ppm | PT OEL
Outras Abrangido por legislagdo nacional especifica ou por legislacdo comunitaria
informacdes nao transposta, Perigo de absorcao cutanea, Identifica substancias para as
quais existem indices de exposigao bioldgicos. Estes podem ser de dois
tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da acetilcolinesterase e IBE M
indutores de metahemoglobina., Dor de cabega, lesdo ocular
oito horas 200 ppm PT DL
260 mg/m3 305/2007
Outras Uma notagao cutanea atribuida ao valor limite de exposigao profissional
informacgdes assinala a possibilidade de absorgao significativa através de pele.
Acetona 67-64-1 TWA 500 ppm 2000/39/EC
1.210 mg/m3
Outras Indicativo
informacdes
| VLE-MP | 500 ppm | PT OEL
Outras Abrangido por legislagédo nacional especifica ou por legislacdo comunitaria
informacdes nao transposta, Agente néo classificavel como carcinogénico no Homem.,
Identifica substancias para as quais existem indices de exposigéo bioldgicos.
Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da
acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina., efeitos
hematolégicos, irritagao do tracto respiratério superior, afecgdo do sistema
nervoso central, Irritacdo ocular
| VLE CD | 750 ppm | PT OEL
Outras Abrangido por legislagdo nacional especifica ou por legislacdo comunitaria
informacdes nao transposta, Agente néo classificavel como carcinogénico no Homem.,
Identifica substancias para as quais existem indices de exposic¢éo biolégicos.
Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da
acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina., efeitos
hematolégicos, irritagao do tracto respiratério superior, afecgdo do sistema
nervoso central, Irritacdo ocular
oito horas 500 ppm PT DL
1.210 mg/m3 305/2007
Nivel derivado de exposi¢cdo sem efeitos (DNEL) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006:
Metanol Utilizacao final: Trabalhadores

Vias de exposi¢ao: Contacto com a pele

Possiveis danos para a saude: Agudo - efeitos sistémicos
Valor: 40 mg/kg bw/dia

Utilizagao final: Trabalhadores

Vias de exposicao: Inalagao

Possiveis danos para a saude: Agudo - efeitos sistémicos
Valor: 260 mg/m3

Utilizagao final: Trabalhadores

Vias de exposicao: Inalagao

Possiveis danos para a saude: Agudo - efeitos locais
Valor: 260 mg/m3

Utilizagao final: Trabalhadores

Vias de exposi¢ao: Contacto com a pele

Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Versao Data de revisao: Numero SDS: Data de ultima emiss&o: 11.07.2016
2.2 30.08.2016 51544-00002 Data da primeira emissao: 26.01.2015

Valor: 40 mg/kg bw/dia
Utilizagao final: Trabalhadores
Vias de exposicao: Inalagao
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 260 mg/m3
Utilizacao final: Trabalhadores
Vias de exposicao: Inalagao
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos locais
Valor: 260 mg/m3
Utilizagao final: Trabalhadores
Vias de exposigao: Contacto com a pele
Possiveis danos para a saude: Agudo - efeitos sistémicos
Valor: 8 mg/kg bw/dia
Utilizagao final: Trabalhadores
Vias de exposicao: Inalagao
Possiveis danos para a saude: Agudo - efeitos sistémicos
Valor: 50 mg/m3
Utilizagao final: Trabalhadores
Vias de exposigao: Ingestéo
Possiveis danos para a saude: Agudo - efeitos sistémicos
Valor: 8 mg/kg bw/dia
Utilizagao final: Trabalhadores
Vias de exposicéo: Inalagao
Possiveis danos para a saude: Agudo - efeitos locais
Valor: 50 mg/m3
Utilizagao final: Trabalhadores
Vias de exposi¢ao: Contacto com a pele
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 8 mg/kg bw/dia
Utilizagao final: Trabalhadores
Vias de exposicdo: Inalagao
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 50 mg/m3
Utilizacao final: Trabalhadores
Vias de exposigao: Ingestao
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 8 mg/kg bw/dia
Utilizacao final: Trabalhadores
Vias de exposicao: Inalagao
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos locais
Valor: 50 mg/m3
Acetona : Utilizagao final: Trabalhadores
Vias de exposicéo: Inalagao
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 1210 mg/m3
Utilizacao final: Trabalhadores
Vias de exposicao: Inalagao
Possiveis danos para a saude: Agudo - efeitos locais
Valor: 2420 mg/m3
Utilizacao final: Trabalhadores
Vias de exposicédo: Contacto com a pele
Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 186 mg/kg bw/dia
Utilizagao final: Consumidores
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Versao Data de revisao: Numero SDS: Data de ultima emiss&o: 11.07.2016
2.2 30.08.2016 51544-00002 Data da primeira emissao: 26.01.2015

Vias de exposicéo: Inalagao

Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 200 mg/m3

Utilizagao final: Consumidores

Vias de exposi¢ao: Contacto com a pele

Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 62 mg/kg bw/dia

Utilizagao final: Consumidores

Vias de exposigao: Ingestéo

Possiveis danos para a saude: Longo prazo - efeitos sistémicos
Valor: 62 mg/kg bw/dia

Concentragao previsivelmente sem efeitos (PNEC) de acordo com o Regulamento (CE) No.
1907/2006:

Metanol : Agua doce
Valor: 154 mg/l
Agua do mar
Valor: 15,4 mg/l
Utilizagaol/libertacao intermitente
Valor: 1540 mg/l
Estacdo de Patamento de esgoto
Valor: 100 mg/|
Sedimento de 4gua doce
Valor: 570,4 mg/kg
Solos
Valor: 23,5 mg/kg
Acetona : Agua doce
Valor: 10,6 mg/l
Agua do mar
Valor: 1,06 mg/l
Utilizagao/libertacao intermitente
Valor: 21 mg/l
Estacédo de Patamento de esgoto
Valor: 100 mg/l
Sedimento de 4gua doce
Valor: 30,4 mg/kg
Sedimento marinho
Valor: 3,04 mg/kg
Solos
Valor: 29,5 mg/kg

8.2 Controlo da exposicao

Medidas de planeamento

Introduzir ventilagdo adequada, especialmente em areas fechadas.
Minimizar as concentracoes de exposi¢cao no local de trabalho.

Protecgao individual

Protecgéo dos olhos : Vestir o equipamento individual de protecgdo seguinte:
Oculos de seguranga

Protecgéo das méos
Material . Luvas impermeaveis

Observagdes : O tipo das luvas protectoras contra produtos quimicos devem
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Versao Data de revisao:
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51544-00002 Data da primeira emissao: 26.01.2015

Protecgéo do corpo e da pele

Proteccéo respiratoria

Filtro tipo

ser seleccionadas de acordo com a concentracgao e
quantidade da substancia perigosa e especificamente para o
local de trabalho. O tempo de penetragéo ndo é determinado
pelo produto. Mudar de luvas regularmente! Aconselha-se
acordar com o fabricante das luvas a resisténcia das luvas
protectoras face a produtos quimicos para aplicagoes
especificas. Lavar as maos antes dos intervalos e no final do
dia de trabalho.

. A pele deve ser lavada depois do contacto.

Utilize protecgéo respiratéria, a menos que haja ventilagao
local adequada ou que a avaliagédo de exposigdo demonstre
que a exposi¢ao esta de acordo com as directrizes de
exposi¢cao recomendadas.

Sob a forma de gas organico e vapor de baixo ponto de
ebulicéo (AX)

SECGCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informacgoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspeto

Cor

Odor

Limiar olfativo
pH

Ponto de fusdo/ponto de
congelagao

Ponto de ebulicao inicial e
intervalo de ebulicdo

Ponto de inflamacgéo

Taxa de evaporagéo
Inflamabilidade (solido, gas)
Limite superior de explosao
Limite inferior de explosao
Presséo de vapor

Densidade relativa do vapor

sélido

Branco a amarelo
semelhante a vinagre
Dados néo disponiveis
3,0-55

Dados n&o disponiveis
Dados néo disponiveis
>40°C

Método: Seta vaso fechado
N&o aplicavel

Nao classificado como um perigo de inflamagéo
Dados néo disponiveis
Dados n&o disponiveis
N&o aplicavel

N&o aplicavel
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
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Densidade relativa : Dados n&o disponiveis
Densidade da massa : 300-750 kg/m3
Solubilidade(s)
Hidrossolubilidade : soluvel
Coeficiente de particdo n- : Né&o aplicavel

octanol/agua

Temperatura de auto-ignicdo  : Dados nao disponiveis
Temperatura de : >200°C
decomposicao
Viscosidade
Viscosidade, dinamico : Né&o aplicavel
Propriedades explosivas : N&o explosivo
Propriedades comburentes . A substancia ou a mistura ndo esta classificada como

oxidante.

9.2 Outras informagoes

Dados nao disponiveis

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade

N&o classificado como uma reactividade perigosa.
10.2 Estabilidade quimica

Estavel em condi¢gdes normais.
10.3 Possibilidade de reagoes perigosas

Reagbes perigosas : O p6 pode formar uma mistura explosiva no ar.
Pode reagir com agentes oxidantes fortes.

10.4 Condicoes a evitar
Condicoes a evitar . Nao conhecidos.

10.5 Materiais incompativeis
Materiais a evitar . Oxidantes

10.6 Produtos de decomposigao perigosos
Nenhuns produtos de decomposi¢cao conhecidos.
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
de acordo com a Regulamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX™ Z-type

Numero SDS:
51544-00002

Versao Data de revisao:
2.2 30.08.2016

Data de dltima emissdo: 11.07.2016
Data da primeira emissao: 26.01.2015

SECCAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Informacgdes sobre vias de

exposicao provaveis

Toxicidade aguda

: Contacto com a pele

Ingestéo
Contacto ocular

Nao classificado com base nas informacdes disponiveis.

Produto:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatoria

Toxicidade aguda por via
cuténea

Componentes:
Metanol:

Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via
inalatoria

Toxicidade aguda por via
cuténea

Acetona:
Toxicidade aguda por via
oral

Toxicidade aguda por via

inalatéria

Toxicidade aguda por via
cutanea

Corrosaolirritagao cutanea

Estimativa da toxicidade aguda: > 2.000 mg/kg
Método: Método de calculo

Estimativa da toxicidade aguda: > 20 mg/I
Duracao da exposigao: 4 h
Atmosféra de ensaio: vapor
Método: Método de calculo

Estimativa da toxicidade aguda: > 2.000 mg/kg
Método: Método de calculo

Estimativa da toxicidade aguda (Humanos): 300 mg/kg
Método: Opinido especializada

Estimativa da toxicidade aguda (Humanos): 3 mg/l
Atmosféra de ensaio: vapor

Método: Opinido especializada

Estimativa da toxicidade aguda (Humanos): 300 mg/kg
Método: Opinido especializada

DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg

: CL50 (Ratazana): > 40 mg/|

Duragao da exposicéo: 4 h
Atmosféra de ensaio: vapor

DL50 (Coelho): > 5.000 mg/kg

N&o classificado com base nas informacdes disponiveis.

Componentes:
Metanol:
Espécie: Coelho
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FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
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Resultado: Nao provoca irritagdo da pele

Acetona:
Avaliagdo: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposicao repetida.

LesoOes oculares gravesl/irritagdo ocular
N&o classificado com base nas informacdes disponiveis.

Componentes:

Metanol:

Espécie: Coelho

Resultado: Nao irrita os olhos

Acetona:

Espécie: Coelho

Método: Directrizes do Teste OECD 405

Resultado: Irritagao nos olhos, revertendo dentro de 21 dias

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea

Sensibilizagdo da pele: Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.
Sensibilizacao respiratoria: Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Componentes:

Metanol:

Tipo de Teste: Teste de maximizagao (GPMT)
Vias de exposicado: Contacto com a pele
Espécie: Porquinho da india

Resultado: negativo

Acetona:

Tipo de Teste: Teste de maximizagdo (GPMT)
Vias de exposicao: Contacto com a pele
Espécie: Porquinho da india

Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas
Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Componentes:

Metanol:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: Ensaio de mutagao reversa bacteriana (AMES)
Método: Directrizes do Teste OECD 471
Resultado: negativo

: Tipo de Teste: No teste de mutacao genética de células de
mamiferos in vitro
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo . Tipo de Teste: Teste de micronucleos de eritrécitos de
mamiferos (teste citogenético in vivo)
Espécie: Rato
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Via de aplicagdo: Injeccao intraperitoneal
Resultado: negativo

Acetona:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: No teste de mutacao genética de células de
mamiferos in vitro
Método: Directrizes do Teste OECD 476
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipo de Teste: Teste do micronucleo in vivo

Espécie: Hamster
Via de aplicagdo: Injeccao intraperitoneal
Resultado: negativo

Carcinogenicidade
Nao classificado com base nas informacdes disponiveis.

Componentes:

Metanol:

Espécie: Rato

Via de aplicagao: inalagao (vapor)
Duracgéo da exposicao: 18 Meses
Método: Directrizes do Teste OECD 453
Resultado: negativo

Acetona:

Espécie: Rato

Via de aplicagao: Contacto com a pele
Duracgéo da exposicao: 1 Anos
Resultado: negativo

Toxicidade reprodutiva
Nao classificado com base nas informacdes disponiveis.

Componentes:

Metanol:
Efeitos na fertilidade : Tipo de Teste: Fertilidade / desenvolvimento embrionario
inicial
Espécie: Rato
Via de aplicag&o: Ingestao
Resultado: negativo
Efeitos sobre o . Tipo de Teste: Desenvolvimento embriofetal
desenvolvimento do feto Espécie: Rato
Via de aplicagéo: Ingestao
Método: Directrizes do Teste OECD 414
Resultado: positivo
Observagoes: Os efeitos foram observados apenas em em
doses que promovem maternotoxicidade.
Acetona:
Efeitos na fertilidade : Tipo de Teste: Estudo de toxicidade de reprodugéo de uma

geracgao
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Espécie: Ratazana
Via de aplicagéo: Ingestao
Resultado: negativo

Efeitos sobre o : Tipo de Teste: Desenvolvimento embriofetal
desenvolvimento do feto Espécie: Rato
Resultado: negativo

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao unica
Pode afectar os 6rgaos.

Componentes:

Metanol:

Orgaos alvo: Olhos, Sistema nervoso central
Avaliacdo: Afecta os 6rgéos.

Acetona:
Avaliagao: Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida
Nao classificado com base nas informacdes disponiveis.

Toxicidade por dose repetida

Componentes:

Metanol:

Espécie: Ratazana

NOAEL: 1,06 mg/l

Via de aplicagao: inalagéo (vapor)
Duracao da exposigéo: 90 d

Acetona:

Espécie: Ratazana

LOAEL: 1.700 mg/kg

Via de aplicagdo: Ingestao
Duracao da exposigéo: 90 d

Toxicidade por aspiragao
N&o classificado com base nas informacdes disponiveis.

SECGAO 12: Informagao ecoldgica

12.1 Toxicidade

Componentes:

Metanol:

Toxicidade em peixes : CL50 (Lepomis macrochirus (Peixe-lua)): 15.400 mg/I
Duracao da exposigéo: 96 h

Toxicidade em dafnias e : CE50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/l

outros invertebrados Duracao da exposigéo: 48 h
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aquaticos
Toxicidade em algas : CEb50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde)): 22.000
mg/l

Duracao da exposigéo: 96 h
Método: OPPTS 850.5400

Toxicidade em bactérias : CE50 :20.000 mg/l

Duracao da exposigéo: 15 h
Toxicidade em peixes : NOEC: 15.800 mg/I
(Toxicidade cronica) Duragao da exposigao: 200 h

Espécie: Oryzias latipes (Cyprinodontidea)

Acetona:
Toxicidade em peixes : CL50 (Pimephales promelas (vairdo gordo)): 6.210 - 8.120
mg/l
Duracao da exposigéo: 96 h
Método: Directrizes do Teste OECD 203
Toxicidade em dafnias e : CE50 (Daphnia pulex): 8.800 mg/I
outros invertebrados Duragao da exposigao: 48 h
aquaticos
Toxicidade em dafnias e : NOEC: 1.106 - 2.212 mg/I
outros invertebrados Duracao da exposigéo: 28 d
aquaticos (Toxicidade Espécie: Daphnia magna
cronica)

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Componentes:

Metanol:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradavel.
Biodegradabilidade: 95 %
Duracao da exposigéo: 20 d

Acetona:

Biodegradabilidade : Resultado: Rapidamente biodegradavel.

Biodegradabilidade: 91 %
Duracao da exposigéo: 28 d

12.3 Potencial de bioacumulagao

Componentes:

Metanol:

Bioacumulagao : Espécie: Leuciscus idus (Carpa dourada)
Factor de bioconcentragdo (BCF): < 10

Coeficiente de particdo n- : log Pow: -0,77

octanol/agua
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Acetona:
Coeficiente de particdo n- : log Pow: -0,24

octanol/agua

12.4 Mobilidade no solo
Dados nao disponiveis

12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Nao relevante

12.6 Outros efeitos adversos
Dados nao disponiveis

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto : Eliminar de acordo com os regulamentos locais.
De acordo com o Catalogo Europeu dos Residuos, os
Caddigos dos Residuos ndo sao especificos ao produto, mas
especificos a aplicacéo.
Os codigos dos residuos devem ser atribuidos pelo usuario,
de preferéncia em discussdo com as autoridades
responsaveis pela destruicdo dos residuos.

Embalagens contaminadas : Eliminar como produto N&o utilizado.
Os contentores vazios devem ser levados para um local
aprovado para a manipulac¢ao de residuos para a reciclagem
ou a destruicéo

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

14.1 Namero ONU

Nao regulado como mercadoria perigosa
14.2 Designagao oficial de transporte da ONU

N&o regulado como mercadoria perigosa
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte

N&o regulado como mercadoria perigosa
14.4 Grupo de embalagem

N&o regulado como mercadoria perigosa
14.5 Perigos para o ambiente

N&o regulado como mercadoria perigosa
14.6 Precaugodes especiais para o utilizador

Nao aplicavel

14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencao Marpol 73/78 e o
Caodigo IBC

Observacgoes : Nao aplicavel ao produto tal como fornecido.
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SECGCAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

15.1 Regulamentagaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranga e ambiente

Regulamento (CE) n. o 649/2012 do Parlamento : Nao aplicavel
Europeu e do Conselho relativo a exportagéo e
importagdo de produtos quimicos perigosos

REACH - Lista de substancias que suscitam elevada : Nao aplicavel
preocupacédo candidatas a autorizagéo (artigo 59).

Regulamento (CE) n.o 1005/2009 relativo as : Nao aplicavel
substancias que empobrecem a camada de ozono

Regulamento (CE) n.° 850/2004 relativo a poluentes : Nao aplicavel
organicos persistentes

Seveso Il - Directiva 2003/105/CE do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Directiva
96/82/CE do Conselho relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que
envolvem substancias perigosas

Nao aplicavel

Seveso lllI: Diretiva 2012/18/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao controlo dos
perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias perigosas.

Quantidade 1 Quantidade 2
22 Metanol 500t 5.000t

Outro regulamentacao : Tomar nota da Directiva 94/33/CE sobre a protecg¢ao dos
jovens no trabalho.
Tomar nota da Directiva 92/85/CEE sobre a seguranca e a
saude no trabalho para trabalhadoras gravidas.

15.2 Avaliagao da seguranga quimica
Uma Avaliagédo de Seguranca de Produtos Quimicos nao foi executada.

SECGAO 16: Outras informagdes

Texto completo das Demonstracdes -H

H225 . Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H301 . Toxico por ingestéo.
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PT DL 305/2007 / oito horas
PT OEL / VLE-MP
PT OEL/VLE_CD

Outras informagoes

Fontes dos principais dados
utilizados na elaboragao da
ficha

Verséo Data de revisao: Numero SDS: Data de Ultima emisséo: 11.07.2016
2.2 30.08.2016 51544-00002 Data da primeira emissao: 26.01.2015

H311 : Toxico em contacto com a pele.

H319 : Provoca irritagao ocular grave.

H331 : Toxico por inalagao.

H336 : Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H370 . Afecta os 6rgaos.

Texto completo das outras siglas

Acute Tox. Toxicidade aguda

Eye Irrit. lirritag&o ocular

Flam. Lig. Liquidos inflamaveis

STOT SE Toxicidade para 6rgéaos-alvo especificos - exposigéo Unica

2000/39/EC Directiva 2000/39/CE da Comisséo relativa ao
estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de
exposigao profissional indicativos

2006/15/EC : Valores limite de exposigao profissional indicativos

PT DL 305/2007 . Valores limites de exposigéo profissional indicativos

PT OEL Seguranga e Saude no Trabalho - Valores limite de exposigéao
profissional a agentes quimicos

2000/39/EC / TWA : Valores limite - oito horas

2006/15/EC / TWA : Valores limite - oito horas

. Valores limite oito horas
: Valor limite de exposigao-media ponderada
: Valor limite de exposigao - curta duragao

Dados técnicos internos, dados de matéria-prima SDSs,
resultados da pesquisa da OCDE eChem Portal e Agéncia
Europeia de Produtos Quimicos, http://echa.europa.eu/

A informacéo fornecida nesta Ficha de Dados de Segurancga é a correcta, para o melhor do

nosso conhecimento, informagéo e crenga na data da sua publicagcéo. A informagéo destina-
se apenas como orientagdo para manusear, usar, processar, armazenar, transportar, eliminar
e publicar e nao deve ser considerada como uma garantia ou especificagdo de qualquer tipo
de qualidade. A informacao fornecida refere-se apenas ao material especifico identificado no
topo deste SDS e pode nao ser valida, quando o material do SDS é usado em combinagao
com outros materiais, ou em qualquer processo, excepto se especificado no texto. Os
utilizadores dos materiais devem analisar as informagdes e recomendagdes no contexto
especifico em termos da forma pretendida de manuseio, uso, processamento e
armazenamento, incluindo uma avaliagdo da adequacao do material SDS no produto final do
utilizador, se aplicavel.

PT/PT
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