GUVENLIK BILGI FORMU Nippon Gohsei (UK) Limited
1907/2006 No'lu Yonetmelige (AB) gore

GOHSENX Z-type

Revize Edildigi Tarih 01.04.2013 Versiyon 1.1 TR/TR

1. Kimyasal maddenin/preparatin ve sirketin/iistlenenin kimlikleri

1.1 Oriin adi
Ticari ismi : GOHSENX Z-type
Kimyasal ismi . Modified polyvinyl alcohol
CAS-No. Do
Kayit numarasi : uygun veri yoktur

1.2 Madde veya karisimin ilgili tespit edilen kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Kimyasal . Baglayici, Yapigkanlar, Dispersiyon yapici madde, Kaplamalar
maddenin/preparatin
kullanimi

1.3 Glivenlik Bilgi Formu verenin Ayrintili Bilgileri
Sirket . Nippon Gohsei (UK) Limited

Soarnol House, Saltend
Kingston upon Hull, HU12 8DS

Birlesik krallik
Telefon . +44 (0)1482 333320
Elektronik posta adresi : info@nippon-gohsei.com

1.4 Acil durum telefonu

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Tehlike tanimlama

2.1 Maddenin veya karigsimin siniflandirmasi
Siniflandirmasi (1272/2008 SAYILI TUZUGU (AT))

Akut toksisite, Kategori 4 H302: Yutulmasi halinde zararlidir.

Akut toksisite, Kategori 4 H332: Solunmasi zararlidir.

Akut toksisite, Kategori 4 H312: Cilt ile temasinda sagliga zararldir.
Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - H371: Organlarda hasara neden olabilir.

tek maruz kalma, Kategori 2

Siniflandirmasi (EEC/67/548, 1999/45/EC)

Zararh R20/21/22: Solundugunda, cilt ile temasinda ve
yutuldugunda saglhga zararlidir.

R68/20/21/22: Zararh: Solundugunda,cilt ile
temasinda ve yutuldugunda tedavisi mimkin
olmayan etki olasi riski.

2.2 Etiket elemanlari
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Etiketleme (1272/2008 SAYILI TUZUGU (AT))
Tehlike piktogramlari

Sinyal Kelime Uyari
Tehlike Agiklamalari H302 Yutulmasi halinde zararhdir.
H312 Cilt ile temasinda sagliga zararlidir.
H332 Solunmasi zararhdir.
H371 Organlarda hasara neden olabilir.
Onlem Aciklamalari Onlem:
P260 Toz/ is/ gaz/ duman/ buhar/ spreyini
solumayiniz.
P264 Kullandiktan sonra deriyi iyice yikayiniz.
P271 Yalnizca agik havada veya havalandirmasi
iyi olan yerlerde kullaniniz.
P280 Koruma eldiveni/ koruyucu giysi kullaniniz.
Miidahele:
P302 + P352 DERIYE BULAMISSA: Bol su ve sabunla
yikayiniz.
P309 + P311 Maruz kalmis veya kendinizi iyi

hissetmiyorsaniz: ZEHIR MERKEZI veya
doktora basvurunuz.

EC yonergelerine gore etiketlendirme: EEC/67/548

Tehlike sembolleri

Zararli
R -cimlesi/ R-cimleleri R20/21/22 Solundugunda, cilt ile temasinda ve
yutuldugunda sagliga zararlidir.
R68/20/21/22 Zararl: Solundugunda,cilt ile temasinda
ve yutuldugunda tedavisi mimkin
olmayan etki olasi riski.
S kodlu ciimle(ler) : S22 Tozlarini solumayin.
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven
kullanin.
S60 Bu maddeyi ve kabini tehlikeli atik olarak

2.3 Diger tehlikeler

bertaraf edin/ettirin.

Tozlar, havayla patlayici karigimlar meydana getirebilir.
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3. igerige iliskin yapi/bilgiler

3.1 Maddeler
Bu Uriin REACH (Kimyasallarin kaydi, degerlendiriimesi, izni ve kisitlanmasi) tizuga (1907/2006/AT)
kapsamina giren bir kimyasal maddedir.

Asagidaki tablo dncelikle ana bileseni icermektedir.
Diger tehlikeli bilesenler REACH tiiziigu Ek Il No. 3.1 uyarinca gerektigi takdirde belirtiimektedir.

Kimyasal ismi CAS-No. EC-No. Endeks-No.

Kayit numarasi

Modified polyvinyl alcohol -

Metanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. ilk yardim tedbirleri

4.1 Gerekli ilk yardim 6nlemleri tanimi

Genel Oneri . Kaza sirasinda veya kendinizi iyi hissetmezseniz hemen tibbi
yardim aliniz. (Gerektigi durumda etiketi gosteriniz). ilkyardim
yapan kisi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi icin almalidir.
Tehlikeli bolgenin disina ¢ikartiniz. Bilingsiz bir kisiye asla
agizdan herhangi birsey vermeyiniz. Kirlenmig olan
giysilerinizi ve ayakkabilarinizi hemen ¢ikariniz.

Solunmasi halinde : Solunmasi halinde, kazazedeyi agik havaya cikartiniz. Hemen
bir doktor ¢agdiriniz. Hastayi sicak tutunuz ve kipirdatmayip,
dinlendiriniz. Solunum durmussa suni solunum yapiniz.
Solunumu zorsa oksijen veriniz.

Deriyle temasi halinde : Hemen bir doktor ¢agiriniz. Temasi halinde, hemen deriyi bol
sabun ve suyla yikayiniz. Cézgen veya tiner kullanMAyiniz.

Gozle temasi halinde . Zarar gérmemis gozu koruyunuz. Kontak lensler varsa ve
cikarmasi kolaysa ¢ikariniz. Gézlerle temas halinde, hemen
bol miktarda su ile yikayiniz ve tibbi bir éneri aliniz.

Yutulmasi halinde : Yutulmasi halinde hemen bir doktora bagvurun, kabi veya
etiketi gosterin. Yutulmasi halinde: KusturMAyiniz. Kisi sirt
Ustl yatarken kusarsa, tedavi pozisyonuna getiriniz.

4.2 En 6nemli semptom ve etkileri, hem akut, hem gecikmeli

uygun veri yoktur

4.3 Acil tibbi yardim endikasyonu ve gerekli 6zel tedavi (gerekirse)
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uygun veri yoktur

5. Yangin sondiirme tedbirleri

5.1 Sondiirme ortami

Uygun yangin sondirme . Su, Alkole karsi direngli kdpuk, Karbon dioksit (CO2), Kuru
aracl kimyasal

Uygun olamayan séndirme . Yiksek hacimli su jeti

maddeleri

5.2 Madde veya karisimdan ¢ikan 6zel tehlikeler

Yangin sdndirme sirasinda . YUksek basing¢h su kullanmayiniz. Cankd yanginin

olusabilecek spesifik zararlar sigramasina ve yayillmasina neden olabilir. Yangin ortaminda,
tehlikeli bozunma Grtnleri olusur (bashk 10 a bakiniz).
Bozunma madderine maruz kalinmasi, sagliga zarar verebilir.

5.3 itfaiye icin tavsiyeler

Yangin sondurenler igin 6zel  : Yangin durumunda,oksijen tipli komple maske kullaniniz.
koruyucu ekipmanlar Kisisel koruyucu ekipmanlarinizi kullaniniz.
Ek bilgi . Kimyasal yanginlar igin standart prosedur. Cevre igin uygun

yangin sondidrme yontemleri kullaniniz. Yangin/patlama
durumunda ortamdaki dumanlari solumayiniz. Kirlenmis
yangin sondirme sularini ayri bir yerde toplayiniz. Bu sular
lagima atilmamalidir. Yangin artiklari ve kirlenmis yangin
sondirme sulari , yerel kurallara uygun olarak atiimalidir.

6. Kaza sonucu saliniimlara yonelik tedbirler

6.1 Kisisel 6nlemler, korunma araglar ve acil durum prosediirleri

7 ve 8. bolimlerde bulunan korunma énlemlerine basvurunuz. Kisisel koruyucu ekipmanlarinizi
kullaniniz. Toz olusmamasina dikkat ediniz. Atiklari solumayiniz. G6z ve cilt ile temasindan sakinin.
lyi ve uygun bir havalandirma oldugundan emin olunuz (6zellikle kapah yerlerde). Kayma tehlikesini
ortadan kaldirmak igin stpuriniz. Tutusmaya neden olabilecek herseyi yok ediniz.

6.2 Cevresel tedbirler
Yerylizi sularina ve kanalizasyona karismamasina dikkat ediniz. Maddenin nehire, gble veya lagima
karismasi halinde gerekli mercilere basvurunuz.

6.3 Cember altina alma ve temizlik i¢in yontem ve malzemeler
Atiklari belli bir yerde toz yaratmadan toplayiniz. Mekanik tagima aletleri kullaniniz. Atiklari kapal ve
bu ig icin uygun kapali kaplarda saklayiniz. Kirli olan bolgeyi iyice temizleyiniz.

6.4 Diger béliimlere referans
bélime bakiniz: 7, 8, 11, 12 ve 13
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7. Tagima ve depolama

7.1 Giivenli kullanim igin 6nlemler

Dikkatli kullaniimasini
sadlayiniz

Yangin ve patlamaya karsi
korunmasi tavsiye edilir

Toz patlama sinifi
Depolama alani ve

kaplarinda aranan nitelikler

Depolama igin dneriler

Diger veriler

7.3 Ozel son kullanimlari

uygun veri yoktur

Kisisel korunma igin 8. bélime bakiniz. Toz olusmamasina
dikkat ediniz. Tozlarini solumayin. Géz ve cilt ile temasindan

sakinin. Dikkatli kullaniniz.

: Yangindan korunmak igin alinan oénleyici tedbirler. Statik

elektrik olugsmasini engelliyici 6nlemler aliniz. Patlamaya
dayanikli 6zel ekipmanlar kullaniniz.

uygun veri yoktur

7.2 Uyumsuzluklar da dahil giivenli saklama sartlari

Orjinal kabi iginde saklayiniz. Kaplari agizlari sikica kapali

. Oksitleyici bilesiklerle bagdasmaz.

. olarak kuru, soguk ve iyi havalandirilmis yerlerde saklayiniz.

Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak

tutun.

Belirtildigi sekilde kullanildiginda ve saklandiginda bozunma

olmaz.

8.1 Kontrol parametreleri

8. Maruziyet kontrolleri/kisisel koruma

Bilesenleri

CAS-No. Kontrol parametreleri

Esaslar Duizeltme

Metanol

67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm
3,

2006/15/EC 2006-02-09

8.2 Maruziyet kontrolii

Mihendislik olciitleri

Kisisel koruyucu ekipmanlar

Sinir degerler igin diger bilgiler: bélime bakiniz 16

Calisma ortaminda yeterli hava degisimi ve/veya egsozu olmalidir.
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Solunumun korunmasi : Solunum korumasi takiniz.
P2 toz filtreli yarim maske (Avrupa normu EN 143).

Ellerin korunmasi

Notlar : Uygun eldiven giyin. Kimyasal maddelerden korunmak igin
kullanilacak eldivenlerin cinsi, tehlikeli maddenin
konsantrasyonu ve miktarina gore ilgili isyerinde
belirlenecektir. Yukarida bahsi gegen koruyucu eldivenlerin
6zel kullanim sekilleri sirasinda kimyasal maddelere
dayanikhhklari ile ilgili hususlari eldivenlerin imalatgisiyla

gorusundz.
Gbzlerin korunmasi : Yuze tam oturan guvenlik gdzlukleri
Deri ve viicudun korunmasi : Uygun koruyucu giysi giyin.

isyerinde, tehlikeli maddenin miktarina ve konsantrasyonuna
uygun olan beden korunmasini kullanininiz.

Hijyen &lcutleri . Endastriyel hijyen ve glvenlik kurallarna uygun olarak
tasiyiniz.
Genel endustriyel hijyen uygulamasi.
Tozlarini solumayin.
Deri, g6z ve giysilere dokunmayiniz.
Kullanimi sirasinda yemek yemeyin, icecek ve sigara icmeyin.
Calismaya ara vermeden 6nce ve gin sonunda ellerinizi
yikayiniz.
Deri koruma planini uygulayiniz.
Tekrar giymeden énce giysilerinizi yikayiniz.

Cevresel maruziyet kontrolleri

Genel Oneri . Yeryizul sularina ve kanalizasyona karismamasina dikkat
ediniz.
Maddenin nehire, gble veya lagima karismasi halinde gerekli
mercilere basvurunuz.

9. Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikleri hakkinda bilgi

Gorunim : Toz, granuler yapiya sahip
Renk . kirli beyaz, agik sari

Koku : sirke gibi

Koku Esgigi : uygun veri yoktur

Parlama noktasi : >70°C

Tutusma sicakligi 1 440 °C
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Alt patlama limiti
Ust patlama limiti
Patlama 6zellikleri

Yanicilk (kati, gaz)
Oksitleyici 6zellikler
Kendiliginden tutugsma
sicakhgi

Yanma sayisi

Molekdl agirhgi

pH

Erime noktasi/aralgi

Kaynama noktasi/kaynama

Olgegi (arahgr)
Buhar basinci
Yogdunluk

Katle yogunlugu
Su ¢6zunarlGga

Ayrilma katsayisi: n-
oktanol/su

Diger ¢ozuculer icindeki
¢O6zUnarlluga

Viskozite, dinamik
Viskozite, kinematik
Akis zamani

Carpma Hassasiyeti
Roélatif buhar yogunlugu
Yuzey gerilimi
Buharlasma orani

Minimum alev alma ener;jisi

Asit sayisi

Kirilma sayisi

Suyla karigabilirlik

Solvent ayirim testi
9.2 Diger bilgiler

Bilinmiyor.

uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
Patlayici degildir

: uygun veri yoktur

uygun veri yoktur
uygun veri yoktur

uygun veri yoktur

: uygun veri yoktur

uygun veri yoktur
150 - 230 °C

uygun veri yoktur

uygun veri yoktur
1,1-1,4 g/lcm3

: 300 - 800 kg/m3

: tamamen ¢ozlinebilir

uygun veri yoktur

: ¢bzlnmez

Ortam: Etil asetat

¢ozlnmez
Ortam: Benzen

¢ozlnmez
Ortam: Toluen

¢6zlinmez
Ortam: 4-Metilpentan-2-on

uygun veri yoktur

:uygun veri yoktur
: uygun veri yoktur

uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur

:uygun veri yoktur
: uygun veri yoktur

uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
uygun veri yoktur
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10. Kararlilik ve tepkime

10.1 Reaktivite

uygun veri yoktur

10.2 Kimyasal stabilite

Uriin kimyasal olarak dayaniklidir.

10.3 Tehlikeli reaksiyonlar olasiligi
Kararlhk: Belirtildigi sekilde kullanildiginda ve saklandiginda bozunma olmaz.
Tozlar, havayla patlayici karigimlar meydana getirebilir.

10.4 Kaginilmasi gereken kosullar

Isi, alevler ve kivilcimlar.

10.5 Uymayan malzemeler
Kaginilmasi gereken : Kuvvetli oksitleyici maddeler
materyaller
10.6 Tehlikeli ayrigma uriinleri
Tehlikeli ayrisma Uranleri : Yangin sonucunda, su gibi zararli bozunma maddeleri
olusabilir :

Karbon monoksit, karbon dioksit ve yanmamis hidrokarbonlar

(duman).
Termik bozunma : >300°C
(dekompozisyon) 1.100 kJ/mol

11. Toksikolojik bilgiler
11.1 Toksikolojik etkileri hakkinda bilgi
Akut toksisite
Akut oral toksisite : LDA50 fare: >2.000 mg/kg

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi:

Metanol . LC50 (sigan): 85 mg/l, 64000 ppm
Maruziyet zamani: 4 h

Akut dermal toksisite:

uygun veri yoktur

Akut toksisite (diger yollardan):
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uygun veri yoktur
Deri korozyonuliritasyon
Deri tahrisi . Deri tahrigi gdzlenmez

Ciddi g6z hasari/tahrisi

GOz tahrisi : hafif tahrig
Gozlere toz kagmasi mekanik tahrise neden olabilir.

Solunum veya deri hassasiyeti

Duyarlayicihk:

uygun veri yoktur

Germ hiicre miitagenligi

in vitro genotoksisite:

uygun veri yoktur

Kansere neden olabilirlik

uygun veri yoktur

Kisirlastirici etkisi olma durumu

uygun veri yoktur
Teratojenisite (gelisimsel sakatliklara neden olabilirlik)
uygun veri yoktur

Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik (tek maruz kalma)

uygun veri yoktur

Spesifik hedef organ sistemik zehirliligi (tekrarlanan maruz kalma)

uygun veri yoktur

Aspirasyon tehlikesi

Teneffis yoluyla zehirlilik

uygun veri yoktur
Norolojik etkiler
uygun veri yoktur

Toksikoloji Degerlendirmesi

Toksikoloji, Metabolizm, Distriblisyon
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uygun veri yoktur
Akut etkiler
uygun veri yoktur
Ek bilgi

Metanol . Sindirimi, gastrointestinal sistemin tahris olmasina, mide
bulantisina, kusmaya ve ishale neden olabilir.

12. Ekolojik bilgiler

12.1 Zehirlilik

Daphnia ve diger suda yasayan omurgasizlara zehirliligi.

Metanol : EC50 (Daphnia magna (Defne)): > 10.000 mg/I
Maruziyet zamani: 48 h

12.2 Kalicilik ve nitelik kaybi
Biyodegrabilite

Metanol : Sonug: Kendiliginden dodada kolaylikla ¢oziinebilir.

12.3 Biyolojik birikim potansiyeli

Biyoakiimulasyon

Metanol > Notlar:
Biyolojik birikim yapmasi olasi degildir.

12.4 Topraktaki hareketliligi

uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesi sonuglari

uygun veri yoktur

12.6 Diger olumsuz etkiler

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Madde su borularina, lagima veya topraga karigmaMAlidir.

13. Atik tedbirleri

13.1 Atik aritma yoéntemleri
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Atik atma ve paketlemeyle : Atim:
ilgili 6neriler Yerel ve ulusal kanunlar uyarinca. Kanalizasyona

karistirmayiniz. Bu maddeyi ve kabini tehlikeli atik olarak
bertaraf edin/ettirin. Normal atiklarla beraber atmayiniz.

Atik kodlari kullanici tarafindan, Griintn kullanildidi uygulama
esas alinarak belirlenmelidir.

14. Tasima bilgileri

ADR
Tehlikeli mal degildir

RID
Tehlikeli mal degildir

IATA
Tehlikeli mal degildir

IMDG
Tehlikeli mal degildir

Kullanici igin 6zel 6nlemler
bdlime bakiniz: 6, 7 ve 8

15. Diizenleme bilgileri

15.1 Madde veya karigima 6zgii giivenlik, saglik ve ¢evresel diizenlemeler/kanunlar

Direktif 96/82/EC : Dulzeltme: 2003
96/82/EC no'lu direktif uygulanmaz

Ek bilgi . Sanayi ve profesyonel kullanima ayrilmistir.

15.2 Kimyasal Risk Degerlendirmesi

uygun veri yoktur

16. Diger bilgiler
2 ve 3. baslik altindaki R-ciimleleri metni

R20/21/22 Solundugunda, cilt ile temasinda ve yutuldugunda sagliga zararhdir.
R68/20/21/22 Zararh: Solundugunda,cilt ile temasinda ve yutuldugunda tedavisi
mimkin olmayan etki olasi riski.

2 ve 3.boliimlere dayali H-Bildirimleri tiim metni
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H302 Yutulmasi halinde zararldir.
H312 Cilt ile temasinda sagliga zararlidir.
H332 Solunmasi zararhdir.
H371 Organlarda hasara neden olabilir.
Diger bilgiler
3 Identifies the possibility of significant uptake through the skin

Bu Guvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayinladigi tarih itibariyle sahip oldugumuz en gegerli
bilgilerdir.
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