KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Nippon Gohsei (UK) Limited
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/ SK

1. Identifikacia latky/ zmesi a spolo¢nosti/ podniku

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov : GOHSENX Z-type
Chemicky nazov : Modified polyvinyl alcohol
C.CAS Do-

Registracné cislo . Udaje su nedostupné

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi . Tmel, Lepidla, Dispergaéné €inidlo, natery

1.3 Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Spoloc¢nost . Nippon Gohsei (UK) Limited
Soarnol House, Saltend
Kingston upon Hull, HU12 8DS
Velka Britania

Telefén : +44 (0)1482 333320

E-mailova adresa : info@nippon-gohsei.com

1.4 Nudzové teleféonne cislo

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)

Akutna toxicita, Kategoria 4 H302: Skodlivy po poziti.

Akutna toxicita, Kategéria 4 H332: Skodlivy pri vdychnuti.

Akutna toxicita, Kategoria 4 H312: Skodlivy pri kontakte s pokoZkou.
Toxicita pre Specificky cielovy organ - H371: Mbze spbsobit’ poSkodenie organov.

jednorazova expozicia, Kategéria 2

Klasifikacia (67/548/EHS, 1999/45/ES)

Skodlivy R20/21/22: Skodlivy pri vdychnuti, pri kontakte s
pokozZkou a po poZiti.

R68/20/21/22: Skodlivy, mozné riziko
ireverzibilnych ucinkov vdychnutim, pri kontakte s
pokozZkou a po poziti.
2.2 Prvky oznacovania
Oznacovanie (NARIADENIE (ES) €. 1272/2008)
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

Nippon Gohsei (UK) Limited

GOHSENX Z-type
Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/SK
Vystrazné piktogramy
Vystrazné slovo . Pozor
Vystrazné upozornenia . H302 $kod|ivy po poziti.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H371 Mb&ze spdsobit poskodenie organov.
Bezpecnostné upozornenia : Prevencia:
P260 Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/
aerosoly.
P264 Po manipulacii starostlivo umyte pokozku.
P271 Pouzivajte iba na vofnom priestranstve
alebo v dobre vetranom priestore.
P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev.
Opatrenia: 5
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte
velkym mnozstvom vody a mydla.
P309 + P311 Po expozicii alebo pri zdravotnych

Oznacenie podl'a smernic ES: 67/548/EHS

Symboly nebezpecéenstva

Skodlivy

R - fraza(y) : R20/21/22

R68/20/21/22

S60

2.3 Ina nebezpecnost’

Prach méze tvorit so vzduchom vybusnu zmes.

problémoch: volajte NARODNE
TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM alebo lekara.

Skodlivy pri vdychnuti, pri kontakte s
pokozkou a po poziti.

ékodlivy, mozné riziko ireverzibilnych
ucinkov vdychnutim, pri kontakte s
pokozkou a po poZiti.

Nevdychujte prach.

Noste vhodny ochranny odev a rukavice.
Tento material a prislusna nadoba musia
byt zlikvidované ako nebezpelny odpad.

3. Zlozenie/ informacie o zlozkach
3.1 Latky
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verzia 1.1 SK/ SK

Produkt je chemicka latka v zmysle nariadenia REACH (1907/2006/ES).

Nasledujuca tabulka obsahuje na prvom mieste hlavnu zlozku.

Dalsie nebezpeéné zlozky su uvedené, ked je to potrebné podra prilohy Il &. 3.1 nariadenia REACH.

Chemicky nazov C.CAS C.EK Indexové &.
Registracné &islo
Modified polyvinyl alcohol -
metanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X
4. Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatreni prvej pomoci
VSeobecné odporucania . Pri Graze alebo ked pocitite nevolnost, okamzite vyhladajte

lekarsku pomoc (kde je mozné ukazte etiketu). Osoba
poskytujuca prvd pomoc musi chranit' i seba. Vyneste z
miesta ohrozenia. Nikdy nepodavajte ni¢ do ust osobe v
bezvedomi. Okamzite si vyzlecte kontaminovany odev a obuv.

Pri vdychnuti . Pri nadychnuti dopravte postihnutého na €erstvy vzduch.
Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc. Postihnutého
ponechajte v teple a kludu. Pokial postihnuty nedycha,
poskytnite umelé dychanie. Pri potiazach s dychanim podajte

kyslik.

Pri kontakte s pokozkou . Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc. V pripade kontaktu
okamzite oplachujte pokozku velkym mnoZstvom vody a
mydlom. NEPOUZIVAJTE rozpustadla alebo riedidla.

Pri kontakte s oCami . Chrante nezranené oko. Ked to nebude tazké, vyberte
kontaktné SoSovky, v pripade ze boli pouzité. Pri kontaktu s
oCami je potrebné ich ihned vymyt velkym mnozZstvom vody a

vyhladat lekarsku pomoc.

Pri poziti : 'V pripade pozitia, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a
ukazte tento obal alebo oznacenie. Pri poziti:
NEVYVOLAVAJTE zvracanie. Ak zvracia osoba leZiaca na
chrbate, obratte ju do zabezpecenej polohy.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

udaje su nedostupné

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

udaje su nedostupné
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Nippon Gohsei (UK) Limited
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/ SK

5. Protipoziarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky : Voda, Pena odolna alkoholu, Oxid uhli¢ity (CO2), Sucha
chemikalia

Nevhodné hasiace : Velky prud vody
prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi

Zvlastne nebezpedenstvo pri  : Nepouzivajte silny prud vody, pretoZze méze rozmetat horiace

haseni poziaru materialy a rozSirit’ poziar. Nebezpecéné rozkladné produkty
vytvorené pri poziari (viz oddiel 10). Expozica produktom
rozkladu méze ohrozit’ zdravie.

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné : Pri poziari pouzite nezavisly dychaci pristroj. Pouzite
prostriedky pre poziarnikov prostriedky osobnej ochrany.
Dalsie informéacie : Standardny postup pri chemickom poziari. PouZite sposob

hasenia poZiaru odpovedajuci miestnej situacii a okoliu. Pri
poziari a/alebo vybuchu nedychajte dymy. Zberajte
kontaminovanu vodu pouzitu na hasenie oddelene. Tato sa
nesmie vypustat’ do kanalizacie. Zbytky po poziari a
kontaminovana voda pouzita na hasenie musia byt
zneSkodnéné v sulade s miestnymi predpismi.

6. Opatrenia pri nahodnom uvoflneni

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy
Vyhladajte ochranné opatrenia uvedené v oddieloch 7 a 8. Pouzite prostriedky osobnej ochrany.
Zabrante tvorbe prachu. Vyvarujte sa dychaniu prachu. Zabrarite kontaktu s pokozkou a ocami.
Zaiistite dostatoCné vetranie, zvlast v uzatvorenych priestoroch. Pozametajte, aby ste predisli
nebezpecenstvu poSmyknutia. Odstrante vSetky zdroje zapalenia.

6.2 Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nesplachujte do povrchovych vod ani do systému sanitarnej kanalizacie. Pokial vyrobok
kontaminoval rieky a jazera alebo vnikol do kanalizacie, upovedomte o tom prislusné urady.

6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a €istenie
Zoberte a zariad'te zneSkodnenie bez prasenia. PouZite mechanické manipulacné zariadenie.
Uschovavaijte ve vhodnej a uzavretej nadobe na zneskodnenie. Znecisteny povrch dékladne o istite.

6.4 Odkaz na iné oddiely
vid kapitola: 7, 8,11, 12a 13
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Nippon Gohsei (UK) Limited

podla nariadenie (ES) €. 1907/2006
GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/ SK

7. Zaobchadzanie a skladovanie

7.1 Bezpec€nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpeénu
manipulaciu

Pokyny na ochranu pred
poziarom a vybuchom

Trieda vybusnosti prachu

Ochrana osbéb je uvedena v oddieli 8. Zabrarite tvorbe prachu.
Nevdychujte prach. Zabrarnte kontaktu s pokozkou a o€ami.
Zaobchadzajte opatrne.

Bezné protipoziarné opatrenia. Vykonajte predbezné
opatrenia proti statickej elektrine. Pouzite zariadenie v
nevybusnom prevedeni.

udaje su nedostupné

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

PoZiadavky na skladovacie
priestory a nadoby

Pokyny pre spolo¢né
skladovanie

Iné udaje

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia)

udaje su nedostupné

Skladujte v pévodnej nadobe. UdrZujte nadobu tésne
uzatvorenu na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

. Neznasa sa s okyslicovadlami.

Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre
zvierata.

Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

8. Kontroly expozicie/ osobna ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Sucasti C.CAS Kontrolné parametre Podstata Aktualizacia

metanol 67-56-1 NPEL: 260 mg/m3, 200 ppm SK OEL 2006-05-10
K,

Sucasti C.CAS Kontrolné parametre Podstata Aktualizacia

metanol 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
koza,

Iné udaje o limitnych hodnotach: vid kapitola 16

8.2 Kontroly expozicie

Technické opatrenia
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Nippon Gohsei (UK) Limited

podla nariadenie (ES) €. 1907/2006
GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/ SK

Zaiistite dostato¢nu vymenu vzduchu a/alebo odsavanie v pracovnych priestoroch.

Prostriedok osobnej ochrany

Ochrana dychacich ciest

Ochrana ruk

Poznamky

Ochrana zraku

Ochrana pokozky a tela

Hygienické opatrenia

Pouzivajte ochranu dychacich ciest.
Poloobli¢ejova maska s filtrom P2 proti ¢asticiam (Evropska
norma EN 143).

Noste vhodné rukavice. Ochranné rukavice proti chemikaliam
je potrebné €o do ich prevedenia vybrat' v zavislosti od
koncentracie a mnozstva rizikovej latkySpecificky podfla
pracoviska. Odporuca sa prejednat odolnost vyssie
menovanych ochrannych rukavic voc¢i chemikaliam pre
Specialne pouzitia s vyrobcom ochrannych rukavic.

. Tesne priliehajuce ochranné okuliare

Noste vhodny ochranny odev.
Zvolte ochranu tela podla mnozstva a koncentracie
nebezpecnej latky na pracovisku.

Dodrzujte zasady spravnej priemyselnej hygieny a
bezpecnosti prace.

Zasady spravnej priemyselnej hygieny.

Nevdychujte prach.

Zabrante kontaktu s pokozkou, o¢ami a odevom.

Pri pouzivani nejedzte, nepite ani nefajcite.

Pred pracovnymi prestavkami a po skonceni smeny si umyte
ruky.

DodrZujte plan ochrany pokozky.

Vyperte kontaminovany odev pred opakovanym pouzitim.

Kontroly environmentalnej expozicie

V§eobecné odporucania

Nesplachujte do povrchovych vdd ani do systému sanitarnej
kanalizacie.

Pokial vyrobok kontaminoval rieky a jazera alebo vnikol do
kanalizacie, upovedomte o tom prislusné urady.

9. Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Vzhlad

Farba

Zapach

Prahova hodnota zapachu

prasok, zrnity
Spinavobiely, svetlozlty
pripominajuci vinny ocot
udaje su nedostupné
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenie (ES) €. 1907/2006
GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verzia 1.1 SK/ SK

Teplota vzplanutia
Teplota vznietenia

Dolny limit vybuSnosti
Horny limit vybu$nosti
Vybusnost

Horfavost (tuhd latka, plyn)
Oxidacné vlastnosti
Teplota samovznietenia
Cislo horenia
Molekularna hmotnost’
pH

Teplotu tavenia/rychlost
tavenia

Teplota varu/destilacné
rozpatie

Tlak par

Hustota

Sypna hmotnost
Rozpustnost vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda
Rozpustnost v inych
rozpustadlach

Viskozita, dynamicka
Viskozita, kinematicka
Doba vytoku

Citlivost' na naraz
Relativna hustota par
Povrchové napatie
Rychlost odparovania
Minimalna zapalna energia
Cislo kyslosti

Index lomu
MieSatelnost s vodou
Skuska oddelovania
rozpustadla

9.2 Iné informacie

>70°C

1 440 °C

udaje su nedostupné
Udaje su nedostupné
Nevybusny

udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
Udaje su nedostupné
150 - 230 °C

udaje su nedostupné

udaje su nedostupné
1,1-1,4 g/cm3

300 - 800 kg/m3
uplne rozpustny
udaje su nedostupné

nerozpustny
Prostredie: etyl-acetat

nerozpustny
Prostredie: Benzén

nerozpustny
Prostredie: toluén

nerozpustny
Prostredie: izobutylmetylketon

udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
Udaje su nedostupné
Udaje su nedostupné
Udaje su nedostupné
Udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
Udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
udaje su nedostupné
Udaje su nedostupné
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Verzia 1.1 SK/ SK

Nie sU zname.

10. Stabilita a reaktivita

10.1 Reaktivita

udaje su nedostupné

10.2 Chemicka stabilita
Produkt je chemicky stabilny.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii

Stabilita: Pri skladovani a pouziti podla navodu nedochadza k rozkladu.

Prach moze tvorit so vzduchom vybusna zmes.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Teplo, plamene a iskry.

10.5 Nekompatibilné materialy

Materialy, ktorym je potrebné : Silné oxidacné Cinidla

sa vyhnut

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty . Pri poziari mézu vznikat nebezpefné produkty rozkladu ako:

rozkladu

Oxid uholnaty, oxid uhli€ity a nespalené uhlovodiky (dym).

Termicky rozklad : >300°C
1.100 kJ/mol

11. Toxikologické informacie
11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna toxicita

Akutna orélna toxicita : LD50 mys: > 2.000 mg/kg

Akutna inhalaéna toxicita:

metanol : LC50 (potkan): 85 mg/l, 64000 ppm

Doba expozicie: 4 h

Akutna kozna toxicita:

Udaje su nedostupné

Akutna toxicita (ostatné spdsoby aplikacie):
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Nippon Gohsei (UK) Limited
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/ SK

udaje su nedostupné

Poleptanie koze/podrazdenie koze

Podrazdenie pokozky . Ziadne drazdenie pokozky

Vazne poskodenie oci/podrazdenie o€i

Podrazdenie oCi : mierne drazdenie
Kontakt prachu s o€ami moze viest k mechanickému
drazdeniu.

Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Senzibilizacia:
udaje su nedostupné

Mutagenita zarodo¢énych buniek

Genotoxicite in vitro:

Udaje su nedostupné

Karcinogenita

Udaje su nedostupné

Reprodukéna toxicita

Udaje su nedostupné

Teratogenita

udaje su nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
udaje su nedostupné

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia
udaje su nedostupné

Aspiraéna nebezpeénost’

Aspiraéna toxicita

Udaje su nedostupné
Neurologické ucinky
udaje su nedostupné

Toxikologické hodnoceni
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Nippon Gohsei (UK) Limited
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/ SK

Toxikologie, matabolismus, distribuce

Udaje su nedostupné
Akutne ucinky

udaje su nedostupné
Dalsie informacie

metanol . Pozitie mbze spbsobit podrazdenie gastrointestinalneho
traktu, nevolnost, zvracanie a hnacky.

12. Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce.

metanol . EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)): > 10.000 mg/|
Doba expozicie: 48 h

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Biologicka odburatelnost

metanol : Vysledok: Lahko biologicky odburatelny.

12.3 Bioakumulaény potencial

Bioakumulacia

metanol : Poznamky:
Bioakumulacia je nepravdepodobna.

12.4 Mobilita v pode

Udaje su nedostupné

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

udaje su nedostupné

12.6 Iné nepriaznivé uc€inky

Doplnkové ekologické . Vyrobok sa nema vypustat do kanalizacie, vodnych tokov
informacie alebo pody.

13. Opatrenia pri zneskodnovani

13.1 Met6dy spracovania odpadu
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Nippon Gohsei (UK) Limited
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type
Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/SK
Pokyny na zneSkodnenie a . Odstranenie:
balenie V sulade s miestnymi a narodnymi predpismi. Nezneskodriujte

odpady vypustanim do kanalizacie. Tento material a prislusna
nadoba musia byt zlikvidované ako nebezpecny odpad.
NezneSkodrujte spoloéne s domovym odpadom.

Kody odpadov by mal pridefovat uzivatel na zaklade
uréeného pouzitia vyrobku.

14. Informacie o doprave

ADR
Nie nebezpelné tovary

RID
Nie nebezpelné tovary

IATA
Nie nebezpecné tovary

IMDG
Nie nebezpecné tovary

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
vid' kapitola: 6, 7 a 8

15. Regulaéné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia
Smernica 96/82/EC . Aktualizacia: 2003
Smernica 96/82/EK sa netyka
Dalsie informéacie . Vyhradené pre priemyselné a profesionalne pouzitie.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti

udaje su nedostupné

16. Iné informacie
PIné znenie R-viet vzt'ahujucich sa k oddielom 2 a 3

R20/21/22 $kod|ivy pri vdychnuti, pri kontakte s pokozkou a po poziti.
R68/20/21/22 Skodlivy, mozné riziko ireverzibilnych u€inkov vdychnutim, pri kontakte
s pokozkou a po poziti.

Piny text H-udajov uvedenych v oddieloch 2 a 3.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV Nippon Gohsei (UK) Limited
podla nariadenie (ES) €. 1907/2006

GOHSENX Z-type
Datum revizie 01.04.2013 Verzia 1.1 SK/SK
H302 Skodlivy po poZiti.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H371 Mbze spdsobit poskodenie organov.

Iné informacie

K

koza

Znamena, ze faktor mdze byt' 'ahko absorbovany kozou. Niektoré faktory, ktoré I'ahko
prenikaju kozou, mézu spdsobovat' az smrtel'né otravy, éasto bez varovnych priznakov
(napr. anilin, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri latkach s vyznamnym prienikom
cez kozu, éi uz v podobe kvapalin alebo par, je osobitne dblezité zabranit' koznému
kontaktu.

Zaznam o pokozke tykajuci sa najvySSej pripustnej hodnoty ohrozenia pri praci uvadza
moznu vyraznu absorpciu cez pokozku

Udaj v tejto karte bezpeénostnych udajov zodpoveda nasim najlepsim vedomostiam, informaciam
a presvedc&eniu v okamziku vydania. Uvedeny udaj slizi len ako navod na bezpe¢nu manipuléaciu,
spracovanie, skladovanie, prepravu, zneSkodnenie a uvolnenie do prodaja a nie je zarukou alebo
Specifikaciou akosti. Informacie sa vztahuju len na uvedeny Specificky material a neplati pre jeho
pouzitie v kombinacii s inymi materialmi alebo pre iné spracovania, pokial nie su Specifikované v

texte.
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