FISA CU DATE DE SECURITATE Nippon Gohsei (UK) Limited
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Revizia (data): 01.04.2013 Versiune 1.1 RO /RO

1. Identificarea substantei/ amestecului si a societatii/ intreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comerciala GOHSENX Z-type
Denumire chimica . Modified polyvinyl alcohol
Nr. CAS Do

Numar de inregistrare : nu exista date

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizéri contraindicate
Utilizarea : Liant, Adezivi, Agent de dispersare, Straturi acoperitoare
substantei/amestecului

1.3 Detalii privind furnizorul figei cu date de securitate
Societatea . Nippon Gohsei (UK) Limited

Soarnol House, Saltend

Kingston upon Hull, HU12 8DS
Marea Britanie

Telefon : +44 (0)1482 333320

Adresa electronica (e-mail) . info@nippon-gohsei.com

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substantei sau a amestecului
Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Toxicitate acuté, Categoria 4 H302: Nociv in caz de inghitire.
Toxicitate acuta, Categoria 4 H332: Nociv in caz de inhalare.
Toxicitate acuta, Categoria 4 H312: Nociv in contact cu pielea.

Toxicitate asupra unui organ tinta specific =~ H371: Poate provoca leziuni ale organelor.
- 0 singura expunere, Categoria 2

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)
Nociv R20/21/22: Nociv prin inhalare, in contact cu pielea
si prin nghitire.

R68/20/21/22: Nociv: risc posibil de efecte
ireversibile prin inhalare, in contact cu pielea si prin
inghitire.

2.2 Elemente pentru eticheta

1/12




FISA CU DATE DE SECURITATE
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Nippon Gohsei (UK) Limited

Revizia (data): 01.04.2013 Versiune 1.1 RO /RO

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare . Atentie

Fraze de pericol : H302
H312
H332
H371

Fraze de precautie :  Prevenire:
P260

P264
P271

P280

Raspuns:
P302 + P352

P309 + P311

Nociv Tn caz de Tnghitire.

Nociv in contact cu pielea.

Nociv in caz de inhalare.

Poate provoca leziuni ale organelor.

Nu se va respira praful/ fumul/ gazul/
vaporii/ lichidul pulverizat.

Spalati-va pe piele bine dupa utilzare.

A se utiliza numai in aer liber sau in spatii
bine ventilate.

Purtati manusi de protectie/ imbracaminte
de protectie.

IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spéalati
cu multa apa si sapun.

IN CAZ DE expunere sau daca nu va simtiti
bine: sunati la un CENTRU DE
INFORMARE TOXICOLOGICA sau un
medic.

Etichetare conforma cu Directivele CE: 67/548/CEE

Simboluri de pericol

Nociv

Fraza(e) indicand R (risc) . R20/21/22

R68/20/21/22

Fraza(e) S 1 S22
S36/37

S60

2.3 Alte pericole

Praful poate forma un amestec exploziv cu aerul.

Nociv prin inhalare, Tn contact cu pielea si
prin inghitire.

Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin
inhalare, in contact cu pielea si prin
inghitire.

A nu se inspira praful.

Purtati echipament de protectie $i manugi
corespunzatoare.

Acest produs si ambalajul sau se vor
depozita ca un deseu periculos.
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3. Compozitie/ informatii privind componentii
3.1 Substante

Produsul este o substanta chimica in sensul Regulamentului REACH (1907/2006/CE).

Urmatorul tabel contine pe primul loc componenta principala.

Alte componente periculoase sunt numite, daca acest lucru este necesar conform anexei ll nr. 3.1 a
Regulamentului REACH.

Denumire chimica Nr. CAS Nr.CE Nr. Index

Numar de inregistrare

Modified polyvinyl alcohol -

methanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale . In caz de accident sau daca va simtiti rau, consultati imediat
un medic (ii aratati daca este posibil eticheta). Persoanele
care acorda primul ajutor trebuie sa se autoprotejeze. Se va
iesi din zona periculoasa. Niciodata nu se va incerca sa se
forteze o persoana inconstienta sa inghita. Se vor dezbréca
imediat hainele si Tncaltamintea contaminate.

Daca se inhaleaza : Daca a inhalat produsul, deplasati persoana la aer liber. Se va
chema de urgentad medicul. Se va culca persoana respectiva
si se va tine la caldura. Daca nu respira, se va face respiratie
artificiala. Daca respiratia este dificila, se va da oxigen.

Tn caz de contact cu pielea : Se va chema de urgenta medicul. In caz de contact se va clati
imediat pielea cu sapun si multa apa. NU se vor utiliza
solventi sau diluanti.

Tn caz de contact cu ochii . Se va proteja ochiul intact. Daca este usor de realizat, se vor
scoate lentilele de contact. In caz de contact cu ochii, se va
spala imediat cu multa apa si se va consulta un medic.

Daca este ingerat . In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se
arata ambalajul sau eticheta. Daca este inghitit: NU SE va
induce voma. Daca o persoana vomita fiind culcata pe spate,
va fi intoarsa pe o parte.

4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

nu exista date
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4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata gi tratamentele speciale necesare

nu exista date

5. Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere . Apa, Spuma rezistenta la alcooli, Bioxid de carbon (CO2),
corespunzatoare Produs chimic uscat

Mijloace de stingere . Jet de apa puternic

necorespunzatoare

5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

Riscuri specifice Tn timpul : Nu se va folosi un jet de apa concentrata care ar putea

luptei impotriva incendiilor imprastia si raspandi focul. Produsi de descompunere
periculosi formati in conditii de incendiu (vezi paragraful 10).
Inhalarea de produsi de descompunere periculosi poate
determina probleme grave de sanatate.

5.3 Recomandari destinate pompierilor

echipamentelor speciale de :In cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator
protectie pentru pompieri autonom. Se va folosi echipament de protectie individual.
Informatii suplimentare : Procedura standard in caz de incendiu de origine chimica. Se

vor folosi metode de stingere adecvate conditiilor locale si
mediului inconjurétor. Tn cazul unui incendiu si/sau explozie
nu se va inhala fumul. Se va colecta separat apa folosita la
stingere care a fost contaminata. Aceasta nu trebuie sa fie
eliminata in sistemul de canalizare. Rezidiile de ardere si apa
folosita la stingere, care a fost contaminata, trebuie eliminate
in conformitate cu reglementarile locale.

6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

A se vedea masurile de protectie din capitolele 7 si 8. Se va folosi echipament de protectie individual.
Se va evita formarea de praf. Se va evita inhalarea de praf. Evitati contactul cu pielea si ochii. Se va
asigura ventilatie corespunzatoare, in special in locurile inchise. Se va matura pentru a elimina riscul
de alunecare. Se va Indeparta orice sursa de aprindere.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator

Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de canalizare. Dacé produsul contamineaza
raurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale n vigoare.

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

4/12




FISA CU DATE DE SECURITATE Nippon Gohsei (UK) Limited
in conformitate cu Reglementarile UE No. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Revizia (data): 01.04.2013 Versiune 1.1 RO /RO

Se va evacua fara sa se creeze praf, la fel ca un gunoi menajer. Se va folosi un echipament de
manipulare mecanic. Se va pastra in containere inchise si adecvate pentru eliminare. Se va curéti cu
grija suprafata contaminata.

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni

se va vedea capitolul: 7, 8, 11, 12 si 13

7. Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Sfaturi de manipulare in . Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8. Se va
conditii de securitate evita formarea de praf. A nu se inspira praful. Evitati contactul
cu pielea si ochii. Se va manipula cu grija.

Masuri de protectie impotriva : Masuri normale de protectie impotriva incendiilor. Se vor lua
incendiului si a exploziei masuri de prevenire a formarii de sarcini electrostatice. Se va
folosi echipament rezistent la explozii.

Grupa de periculozitate a . nu exista date
norilor de praf cu risc de
explozie

7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte pentru spatiile de . Se va depozita in containerul original. Se vor pastra

depozitare si containere containerele ermetic inchise, intr-un loc uscat, rece si bine
ventilat.

Masuri de protectie Tnh cazul . Incompatibil cu agenti oxidanti.

depozitarii in locuri comune
A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale.

Alte informatii : Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit
conform normelor.

7.3 Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

nu exista date

8. Controale ale expunerii/ protectia personala

8.1 Parametri de control

Componente Nr. CAS Parametri de control Baza Adus la zi

methanol 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
piele,
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Alte informatii referitoare la valorile limita: se va vedea capitolul 16

8.2 Controale ale expunerii

Masuri de ordin tehnic

Se va prevedea o reimprospatare a aerului si/sau o ventilatie corespunzatoare la locul de munca.

Echipamentul individual de protectie

Protectia respiratiei

Protectia méainilor

Observatii

Protectia ochilor

Protectia pielii si a corpului

Masuri de igiena

Controlul expunerii mediului

Indicatii generale

Purtati echipament de protectie respiratorie.
Semimasca prevazuta cu un filtru pentru particule P2 (Norma
Europeana EN 143).

: A se purta manusi corespunzatoare. Alegeti manusile de

protectie pentru substante chimice in dependenta de
concentratia substantelor periculoase si de situatia de lucru cu
acestea. Pentru conditii speciale de lucru este indicat s&
clarificati anterior cu producatorul manusilor de protectie daca
acestea sunt adecvate scopului.

Ochelari de protectie perfect adecvati

: A se purta echipamentul de protectie corespunzator.

Se va alege modul de protectie a corpului in functie de
cantitatea si concentratia substantelor periculoase prezente la
locul de munca.

Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a
normelor de securitate.

Norme de igiena industriale generale.

A nu se inspira praful.

Se va evita contactul cu pielea, ochii si imbracamintea.

Nu mancati, nu beti si nu fumati in timpul folosirii.

Se vor spala mainile Tnainte de pauze si la sfarsitul
programului de lucru.

Se va urmari planul de protectie a pielii.

Se vor spala hainele contaminate Tnainte de refolosire.

Nu se va deversa in apele de suprafatd sau in sistemul de
canalizare.

Daca produsul contamineaza raurile, lacurile sau sistemul de
canalizare, se vor anunta autoritatile competente conform cu
dispozitiile legale in vigoare.
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9. Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Aspect . pulbere, granular

Culoare : alb murdar, galben deschis
Miros . ca a otetului

Pragul de acceptare a : nu exista date

mirosului

Punctul de aprindere : >70°C

Temperatura de aprindere 1 440 °C

nu exista date
nu exista date
Nu este exploziv

Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Pericol de explozie

nu exista date
nu exista date
nu exista date

Inflamabilitatea (solid, gaz)
Proprietati oxidante
Temperatura de
autoaprindere

Indice de ardere nu exista date
Greutatea moleculara : nu exista date
pH . nu exista date
punctul de topire/intervalul de 150 - 230 °C
temperatura de topire
Temperatura de
fierbere/interval de
temperatura de fierbere
Presiunea de vapori
Densitate

nu exista date

nu exista date
1,1-1,4 g/lcm3

Greutate volumetrica 300 - 800 kg/m3

Solubilitate Tn apa: complet solubil

Coeficientul de partitie: n- nu exista date
octanol/apa
Solubilitate in alti solventi insolubil

Mediu: acetat de etil

insolubil
Mediu: Benzen

insolubil
Mediu: toluen

insolubil
Mediu: 1zobutil-metil-cetona

nu exista date
nu exista date
nu exista date

Vascozitate dinamica
Vascozitate cinematica
Timp de curgere
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Sensibilitate la socuri . nu exista date
Densitatea de vapori relativa : nu exista date
tensiunea superficiala . nu exista date
Viteza de evaporare : nu exista date
Energie de aprindere minima : nu exista date
Indice de aciditate : nu exista date
Indice de refractie (im Satz : nu exista date
kleingeschrieben)
Miscibilitate Tn apa © nu exista date
Test de separare cu solvent : nu exista date
9.2 Alte informatii
Necunoscut.

10. Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate

nu exista date

10.2 Stabilitate chimica

Produsul este stabil chimic.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase

Stabilitate: Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.
Praful poate forma un amestec exploziv cu aerul.

10.4 Conditii de evitat
Caldura, flacari si scantei.
10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat . Agenti oxidanti puternici

10.6 Produsi de descompunere periculosi
Produsi de descompunere . In caz de incendiu se pot forma produsi de descompunere
periculogi periculosi, cum ar fi:

Monoxid de carbon, bioxid de carbon si hidrocarburi nearse
(fumat).

Descompunere termica : >300°C
1.100 KJ/mol

11. Informatii toxicologice
11.1 Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
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Toxicitate acuta orala . LD50 soarece: > 2.000 mg/kg
Toxicitate acuta prin inhalare:
methanol : LC50 (sobolan): 85 mg/l, 64000 ppm

Durata de expunere: 4 h

Toxicitate acuta dermica:

nu exista date

Toxicitate acuta (alte cai de administrare):

nu exista date

Corodarealiritarea pielii

Iritatia pielii : Nu irita pielea
Lezarea gravaliritarea ochilor

Iritatia ochilor . iritatie ugoara
Praful in contact cu ochii poate sa duca la iritatie mecanica.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii

Sensibilizare:
nu exista date

Mutagenitatea celulelor germinative

Genotoxicitate in vitro:

nu exista date

Cancerogenitatea

nu exista date

Toxicitatea pentru reproducere

nu exista date
Toxicitate teratogena
nu exista date

STOT (toxicitate asupra organelor tintd specifice) - expunere unica

nu exista date

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetata

nu exista date
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Pericol prin aspirare

Toxicitate referitoare la aspiratie

nu exista date
Efecte neurologice
nu exista date

Evaluarea toxicitatii

Toxicologie, metabilism, distributie

nu exista date

Efecte acute

nu exista date

Informatii suplimentare

methanol : Ingerarea poate provoca iritatia aparatului digestiv, ameteal3,
stari de voma si diaree.

12. Informatii ecologice

12.1 Toxicitate

Toxicitate pentru dafnia si alte nevertebrate acvatice.

methanol : EC50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/l
Durata de expunere: 48 h

12.2 Persistenta si degradabilitate
Biodegradare

methanol : Rezultat: Usor biodagradabil.

12.3 Potential de bioacumulare

Biocumulare

methanol : Observatii:
Bioacumularea este improbabila.

12.4 Mobilitate in sol

nu exista date

12.5 Rezultatele evaluarii PBT gi vPvB

nu exista date

12.6 Alte efecte adverse
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Informatii ecologice . Produsul nu va fi lasat sa intre in sistemul de canalizare,
aditionale cursurile de apa sau in pamant.

13. Consideratii privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deseurilor

Informatie referitoare la . Eliminare:

eliminare si ambalaj Conform cu reglementarile locale si nationale. Nu se va
elimina deseul in canalizare. Acest produs si ambalajul sau se
vor depozita ca un deseu periculos. Nu se va elimina o data
cu deseurile menajere.
Codul deseului trebuie sa fie stabilit de catre utilizator,
conform aplicatiei produsului respectiv.

14. Informatii referitoare la transport

ADR
Bunuri nepericuloase

RID
Bunuri nepericuloase

IATA
Bunuri nepericuloase

IMDG
Bunuri nepericuloase

Precautii speciale pentru utilizatori
se va vedea capitolul: 6, 7 si 8

15. Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza
Directiva 96/82/EC : Adus la zi: 2003
Nu se aplica Directiva 96/82/CE
Informatii suplimentare . Rezervat utilizarilor industriale si profesionale.

15.2 Evaluarea securitatii chimice

nu exista date
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16. Alte informatii

Text format din fraze R ce se refera la subtitlurile 2 si 3

R20/21/22 Nociv prin inhalare, in contact cu pielea si prin inghitire.
R68/20/21/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare, in contact cu
pielea si prin inghitire.

Textul complet al frazelor H referit in sectiunile 2 si 3.

H302 Nociv Tn caz de Tnghitire.

H312 Nociv in contact cu pielea.

H332 Nociv in caz de inhalare.

H371 Poate provoca leziuni ale organelor.

Alte informatii

piele Identifica posibilitatea unei penetrari cutanate importante.

Informatiile continute Th aceasta figa tehnica de securitate au fost stabilite pe baza conostiintelor,
informatiilor si presupunerilor noastre la data publicarii acestui document.
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