FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Nippon Gohsei (UK) Limited
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Fecha de revision 01.04.2013 Version 1.1 ES/ES

1. Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : GOHSENX Z-type
Nombre quimico : Modified polyvinyl alcohol
No. CAS Do

Numero de registro . sin datos disponibles

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla . Ligante, Adhesivos, Agente dispersante, Recubrimientos

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compaiiia : Nippon Gohsei (UK) Limited

Soarnol House, Saltend
Kingston upon Hull, HU12 8DS

Reino Unido
Teléfono : +44 (0)1482 333320
E-mail de contacto : info@nippon-gohsei.com

1.4 Teléfono de emergencia

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Identificacion de los peligros

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacion (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Toxicidad aguda, Categoria 4 H302: Nocivo en caso de ingestion.
Toxicidad aguda, Categoria 4 H332: Nocivo en caso de inhalacion.
Toxicidad aguda, Categoria 4 H312: Nocivo en contacto con la piel.
Toxicidad especifica en determinados H371: Puede provocar dafos en los 6rganos.

drganos - exposicion unica, Categoria 2

Clasificacion (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Nocivo R20/21/22: Nocivo por inhalacién, por ingestion y
en contacto con la piel.

R68/20/21/22: Nocivo: posibilidad de efectos irre-
versibles por inhalacion, contacto con la piel e in-
gestion.
2.2 Elementos de la etiqueta
Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)
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GOHSENX Z-type
Fecha de revision 01.04.2013 Version 1.1 ES/ES
Pictogramas de peligro E
Palabra de advertencia Atencién
Indicaciones de peligro H302 Nocivo en caso de ingestion.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H332 Nocivo en caso de inhalacion.
H371 Puede provocar dafios en los 6rganos.
Consejos de prudencia Prevencion:
P260 No respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la
niebla/ los vapores/ el aerosol.
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la
manipulacion.
P271 Utilizar unicamente en exteriores o en un
lugar bien ventilado.
P280 Llevar guantes de proteccion/ prendas de
proteccion.
Intervencion:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con agua y jabon abundantes.

P309 + P311 EN CASO DE exposicioén o si se encuentra
mal: Llamar a un CENTRO DE
INFORMACIONTOXICOLOGICA 0 a un
médico.

Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE: 67/548/CEE

Simbolos de peligro

Frase(s) - R

Frase(s) - S

2.3 Otros peligros

Nocivo

R20/21/22 Nocivo por inhalacion, por ingestiéon y en
contacto con la piel.

R68/20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles
por inhalacion, contacto con la piel e in-

gestion.
. 8§22 No respirar el polvo.
S36/37 Usense indumentaria y guantes de protec-
cién adecuados.
S60 Eliminense el producto y su recipiente

como residuos peligrosos.

El polvo puede formar una mezcla explosiva en el aire.
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Fecha de revision 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Version 1.1 ES/ES

3. Composicion/ informacion sobre los componentes

3.1 Sustancias

El producto es una sustancia quimica tal como se define en el reglamento REACH (1907/2009/CE).
La siguiente tabla contiene en primer lugar el constituyente principal.
Los otros constituyentes peligrosos son indicados si es necesario conforme al anexo Il nro. 3.1 del

reglamento REACH.

Nombre quimico No. CAS No. CE No. Indice
Numero de registro
Modified polyvinyl alcohol -
metanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X
4. Primeros auxilios
4.1 Descripcion de los primeros auxilios
Recomendaciones generales : En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al

médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). El socorrista
necesita protegerse a si mismo. Retire a la persona de la
zona peligrosa. Nunca debe administrarse nada por la boca a
una persona inconsciente. Quitese inmediatamente la ropa y

zapatos contaminados.

Si es inhalado : Si aspird, mueva la persona al aire fresco. Llame inmediata-
mente al médico. Mantener al paciente en reposo y abrigado.
Si ha parado de respirar, hacer la respiracion artificial. Si la
respiracion es dificil, darle oxigeno.

En caso de contacto con la : Llame inmediatamente al médico. En caso de un contacto,
piel lavar inmediatamente la piel con jabdn y agua en abundancia.
NUNCA usar solventes o diluyentes.

En caso de contacto conlos  : Proteger el ojo no dafiado. Si es facil de hacerlo, quitar los
ojos lentes de contacto, si estan puestos. En caso de contacto con
los ojos, lavenlos inmediata y abundantemente con agua y

acldase a un médico.

Si es tragado : En caso de ingestién, acudase inmediatamente al médico y
muéstresele la etiqueta o el envase. Si se ha tragado, NO
provocar el vémito. Si una persona vomita y esta echada boca
arriba, se la debe girar a un lado.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

sin datos disponibles
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Nippon Gohsei (UK) Limited
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006
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inmediatamente

sin datos disponibles

4.3 Indicacién de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse

5.1 Medios de extinciéon
Medios de extincion apropia-
dos

Medios de extincién no apro-
piados

Peligros especificos en la
lucha contra incendios

Equipo de proteccién espe-
cial para el personal de lucha
contra incendios

Otros datos

5. Medidas de lucha contra incendios

: Agua, Espuma resistente al alcohol, Diéxido de carbono

(C0O2), Producto quimico en polvo

Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

No usar un chorro compacto de agua ya que puede dispersar
y extender el fuego. Productos de descomposicion peligrosos
formados en condiciones de incendio (ver apartado 10). La
exposicién a los productos de descomposicion puede ser
peligrosa para la salud.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio auto-
nomo. Utilicese equipo de proteccion individual.

Procedimiento standard para fuegos quimicos. Usar medidas
de extincidon que sean apropiadas a las circunstancias del
local y a sus alrededores. En caso de incendio o de explosion,
no respire los humos. El agua de extincion debe recogerse
por separado, no debe penetrar en el alcantarillado. Los res-
tos del incendio asi como el agua de extincion contaminada,
deben eliminarse segun las normas locales en vigor.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Consultar las medidas de proteccion en las listas de las secciones 7 y 8. Utilicese equipo de protec-

cion individual. Evite la formacion de polvo. Evitar respirar el polvo. Evitese el contacto con los ojos y
la piel. Asegurarse de una ventilacion adecuada, especialmente en locales cerrados. Limpie el suelo
para evitar el riesgo de resbalones. Retirar todas las fuentes de ignicion.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. Si el producto contaminara rios,
lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

4/12




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Nippon Gohsei (UK) Limited
de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Fecha de revisién 01.04.2013 Version 1.1 ES /ES

Recoger y preparar la eliminacion sin originar polvo. Utilicese equipo mecanico de manipulacion.
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminacién. Limpiar a fondo la superficie
contaminada.

6.4 Referencia a otras secciones

ver apartado: 7, 8, 11,12y 13

7. Manipulacién y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulacion segura

Consejos para una manipu- : Equipo de proteccién individual, ver seccién 8. Evitar producir
lacién segura polvo. No respirar el polvo. Evitese el contacto con los ojos y
la piel. Manéjese con cuidado.

Indicaciones para la protec- : Disposiciones normales de proteccion preventivas de incen-
cién contra incendio y explo- dio. Tomar medidas para impedir la acumulacion de descar-
sion gas elctrostaticas. Utilizar un equipamiento de proteccion

contra las explosiones.

Clase de explosion del polvo  : sin datos disponibles
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para : Almacenar en envase original. Cerrar los recipientes herméti-
almacenes y recipientes camente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Indicaciones para el almace- : Incompatible con agentes oxidantes.

namiento conjunto
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Otros datos : No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

7.3 Usos especificos finales
sin datos disponibles

8. Controles de exposicion/ proteccion individual

8.1 Parametros de control

Componentes No. CAS Parametros de control Base Puesto al dia

metanol 67-56-1 VLA-ED: 266 mg/m3, 200 ppm ES VLA 2007-01-01
via dérmica, VLB, VLI,
VLA-EC: 333 mg/m3, 250 ppm
via dérmica,

Componentes No. CAS Parametros de control Base Puesto al dia
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FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Nippon Gohsei (UK) Limited
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GOHSENX Z-type
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Componentes No. CAS Parametros de control Base Puesto al dia
metanol 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
piel,

Informacion suplementaria sobre los valores limites: ver apartado 16

8.2 Controles de la exposicion

Disposiciones de ingenieria

Disponer de la suficiente renovacion del aire y/o de extraccién en los lugares de trabajo.

Proteccion personal

Proteccion respiratoria

Proteccion de las manos

Observaciones

Proteccion de los ojos

Proteccion de la piel y del
cuerpo

Medidas de higiene

Llevar equipo de proteccion respiratoria.
Mascarilla de media cara con filtro tipo P2 para particulas
(Norma Europea 143).

Usense guantes adecuados. Elegir los guantes de proteccion
contra sustancias quimicas teniendo en cuenta la cantidad y
la concentracion de las sustancias peligrosas que se va a
manejar en el lugar de trabajo. Se recomienda aclarar con el
fabricante de los guantes protectores arriba mencionados si
éstos tienen la resistencia necesaria paraaplicaciones con
sustancias quimicas especiales.

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro

Usese indumentaria protectora adecuada.
Elegir una proteccioén para el cuerpo segun la cantidad y la
concentracion de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecua-
das, y respetar las practicas de seguridad.

Procedimiento general de higiene industrial.

No respirar el polvo.

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacién.

Lavense las manos antes de los descansos y después de
terminar la jornada laboral.

Seguir el plan de proteccion para la piel.

Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Controles de exposicion medioambiental
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Recomendaciones generales

No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado

sanitario.

Si el producto contaminara rios, lagos o alcantarillados, infor-

mar a las autoridades respectivas.

Aspecto

Color

Olor

Umbral olfativo
Punto de inflamacion

Temperatura de ignicién

Limites inferior de explosivi-
dad

Limites superior de explosi-
vidad

Propiedades explosivas

Inflamabilidad (s6lido, gas)
Propiedades comburentes
Temperatura de auto-
inflamacion

Indice de combustibilidad
Peso molecular

pH

Punto/intervalo de fusion

Punto /intervalo de ebullicion
Presion de vapor
Densidad

Densidad aparente
Solubilidad en agua
Coeficiente de reparto n-
octanol/agua

Solubilidad en otros disolven-
tes

9. Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

polvo, granulado
crema, amarillo claro

. similar al vinagre
. sin datos disponibles

>70°C

: 440 °C
. sin datos disponibles

. sin datos disponibles

No explosivo

. sin datos disponibles
. sin datos disponibles
. sin datos disponibles

. sin datos disponibles
. sin datos disponibles
. sin datos disponibles

150-230 °C

. sin datos disponibles
. sin datos disponibles

1,1-1,4 g/cm3

300 - 800 kg/m3

. totalmente soluble

. sin datos disponibles

insoluble
Medios: acetato de etilo

insoluble
Medios: Benceno

insoluble
Medios: tolueno

insoluble
Medios: metilisobutilcetona
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Viscosidad, dinamica : sin datos disponibles
Viscosidad, cinematica . sin datos disponibles
Tiempo de escorrientia . sin datos disponibles
Sensibilidad al impacto . sin datos disponibles
Densidad relativa del vapor . sin datos disponibles
Tensién superficial . sin datos disponibles
Tasa de evaporacién . sin datos disponibles
Energia minima de ignicion : sin datos disponibles
Indice de acidez . sin datos disponibles
indice de refraccion . sin datos disponibles
Miscibilidad en el agua . sin datos disponibles
Prueba de separacién de . sin datos disponibles
solvente

9.2 Otra informacion

Ninguna conocida.

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

sin datos disponibles

10.2 Estabilidad quimica

El producto es quimicamente estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Estabilidad: No se descompone si se almacena y aplica como se indica.
El polvo puede formar una mezcla explosiva en el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Calor, llamas y chispas.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse  : Agentes oxidantes fuertes

10.6 Productos de descomposicion peligrosos
Productos de descomposi- : En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos
cion peligrosos de descomposicién, como:

Mondéxido de carbono, didxido de carbono y los hidrocarburos
no quemados (humo).

Descomposicion térmica : >300°C
1.100 kd/mol
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11. Informacién toxicologica
11.1 Informacion sobre los efectos toxi
Toxicidad aguda
Toxicidad oral aguda : DL50 ratén: > 2.000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalacion:

metanol : CL50 (rata): 85 mg/l, 64000 ppm
Tiempo de exposicién: 4 h

Toxicidad cutanea aguda:

sin datos disponibles

Toxicidad aguda (otras vias de administracion):

sin datos disponibles

Corrosion o irritacion cutaneas

Irritacidn de |a piel . Noirrita la piel

Lesiones o irritacion ocular graves

Irritacion ocular : ligera irritacion
El contacto del polvo con los ojos puede provocar irritacion
mecanica.

Sensibilizacion respiratoria o cutanea

Sensibilizacién:
sin datos disponibles

Mutagenicidad en células germinales

Genotoxicidad in vitro:

sin datos disponibles

Carcinogenicidad
sin datos disponibles

Toxicidad para la reproduccion
sin datos disponibles

Teratogenicidad

sin datos disponibles
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toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion Uni
sin datos disponibles

toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicién repeti
sin datos disponibles

Peligro de aspiracion

Toxicida par aspiracion

sin datos disponibles
Efectos neurolégicos
sin datos disponibles

Evaluacién Toxicolégica

Toxicologia, Metabolismo, distribucién

sin datos disponibles

Efectos agudos

sin datos disponibles

Otros datos
metanol : Laingestion puede ocasionar irritacion gastrointestinal, nau-
sea, vomito y diarrea.

12. Informacién ecologica

12.1 Toxicidad

Toxicidad para las dafnias v otros invertebrados acuaticos.

metanol : CES50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 10.000 mg/|
Tiempo de exposicién: 48 h

12.2 Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad

metanol : Resultado: Facilmente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulacion

Bioacumulacion

metanol : Observaciones:
La bioacumulacion es improbable.

12.4 Movilidad en el suelo
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sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

sin datos disponibles

12.6 Otros efectos adversos

Informacidn ecolégica com- : No se debe permitir que el producto penetre en los desagues,
plementaria tuberias, o la tierra (suelos).

13. Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendacion sobre la : Eliminacion:

eliminacion y el embalaje De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. No
eliminar el desecho en el alcantarillado. Eliminense el produc-
to y su recipiente como residuos peligrosos. No deseche junto
con basura de la casa.
Los cédigos de desecho deben ser atribuidos por el usuario
sobre la base de la aplicacion por la cual el producto es em-
pleado.

14. Informacioén relativa al transporte

ADR
Mercancia no peligrosa

RID
Mercancia no peligrosa

IATA
Mercancia no peligrosa

IMDG
Mercancia no peligrosa

Precauciones particulares para los usuarios
ver apartado: 6, 7y 8

15. Informacién reglamentaria
15.1 Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas
para la sustancia o la mezcla

Directriz 96/82/EC : Puesto al dia: 2003
La directiva 96/82/EC no se aplica
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Otros datos : Reservado para uso industrial y profesional.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
sin datos disponibles

16. Otra informacion
El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2y 3

R20/21/22 Nocivo por inhalacion, por ingestion y en contacto con la piel.
R68/20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalacion, contacto con
la piel e ingestion.

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H302 Nocivo en caso de ingestion.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H371 Puede provocar dafios en los érganos.

Otra informacion

piel Identifica la posibilidad de una absorcién importante a través de la piel

via dérmica Via dérmica

VLB Agente quimico que tiene Valor Limite Biologico especifico en este documento.
VLI Agente quimico que tiene establecido un valor limite indicativo por la UE.

La informacidn proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la mas correcta de que
disponemos a la fecha de su publicacion. La informacién suministrada, esta concebida solamente
como una guia para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eli-
minacion y descarga, y no debe ser considerada como una garantia o especificacion de calidad.
La informacidn se refiere Unicamente al material especificado, y no puede ser valida para dicho
material, usado en combinacién con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea
indicado en el texto.
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