DROSIBAS DATU LAPA Nippon Gohsei (UK) Limited
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type

arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV

1. Vielas/ maisijuma un uznémeéjsabiedribas/ uznémuma apzinasana

1.1 Produkta identifikators

Tirdzniecibas nosaukums : GOHSENX Z-type
Kimiskais nosaukums . Modified polyvinyl alcohol
CAS Nr. Do-

Registracijas numurs : dati nav pieejami

1.2 Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot
Vielas/maisijuma lietoSanas . Saistitajs, Adhezivi, Dispersijas agents, Parklajumi
veids

1.3 Informacija par drosibas datu lapas piegadataju
Uznémums . Nippon Gohsei (UK) Limited

Soarnol House, Saltend

Kingston upon Hull, HU12 8DS
Apvienota Karaliste

Talrunis : +44 (0)1482 333320

E-pasta adrese : info@nippon-gohsei.com

1.4 Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Bistamibas apzinasana

2.1 Vielas vai maisijuma klasificéeSana
Klasifikacija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Akuta toksicitate, 4. kategorija H302: Kaitigs, ja norij.

Akuta toksicitate, 4. kategorija H332: Kaitigs ieelpojot.

Akata toksicitate, 4. kategorija H312: Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.
Toksiska ietekme uz 1pasu mérkorganu - H371: Var izraisit organu bojajumus.

vienreizéja iedarbiba, 2. kategorija

Klasifikacija (67/548/EEK, 1999/45/EK)

Kaitigs R20/21/22: Kaitigs ieelpojot, nonakot saskaré ar
adu un norijot.

R68/20/21/22: Kaitigs - iesp&jams neatgriezeniskas
iedarbibas risks ieelpojot, nonakot saskaré ar adu
un norijot.

2.2 Etiketes elementi
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DROSIBAS DATU LAPA
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type

arskatiSanas datums 01

Nippon Gohsei (UK) Limited

.04.2013 Versija 1.1 LV/LV

Markésana (REGULA (EK) Nr. 1272/2008)

Bistamibas piktogrammas

Signalvards : Bridinajums

Bistamibas apzimé&jumi : H302
H312
H332
H371

Drosibas prasibu . Novérsana:
apziméjums P260

P264

P271

P280

Riciba:

P302 + P352

P309 + P311

Markejums saskana ar EK direktivu: 67/548/EEK

Bistamibas simboli

Kaitigs
Vielas iedarbibas . R20/21/22
raksturojums (R fraze(-s))

R68/20/21/22
DroSibas prasibu apziméjumi : S22
(S fraze(-s)) S36/37

S60

2.3 Citi apdraudéjumi

Kaitigs, ja norij.

Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.
Kaitigs ieelpojot.

Var izraisit organu bojajumus.

Neieelpot puteklus/ dimus/ gazi/ miglu/
tvaikus/ smidzinajumu.

Péc izmantoSanas adu kartigi nomazgat.
Izmantot tikai ara vai labi védinamas telpas.
Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrébes.

SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu
ziepju un ddens daudzumu.

Ja noklust saskaré vai jums ir slikta
pa$sajita: sazinieties ar SAINDESANAS
CENTRU vai arstu.

Kaitigs ieelpojot, nonakot saskaré ar adu
un norijot.

Kaitigs - iesp&jams neatgriezeniskas
iedarbibas risks ieelpojot, nonakot saskaré
ar &du un norijot.

Izvairtties no puteklu ieelpoSanas.
Izmantot piemérotu aizsargapgérbu un
aizsargcimdus.

Apglabat So vielu (produktu) un tas
iepakojumu ka bistamos atkritumus.

Putekli var veidot spradzienbistamu maisijumu gaisa.

3. Sastavs/informacija par sastavdalam
3.1 Vielas
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DROSIBAS DATU LAPA

saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Nippon Gohsei (UK) Limited

arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV

Produkts ir kimiska viela atbilsto§i REACH regulai (1907/2006/EK).
Talak redzamaja tabula galvenokart ir noradita pamata sastavdala.

Citas bistamas sastavdalas tiek minétas tikai tad, ja tas nepiecieSams saskana ar REACH regulas Il

pielikuma 3.1. punktu.

Kimiskais nosaukums CAS Nr. EC Nr. Indeksa Nr.

Registracijas numurs

Modified polyvinyl alcohol

Metanols 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Pirmas palidzibas pasakumi

4.1 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Visparigi ieteikumi

Ja ieelpots

Ja nokldst uz adas

Ja nok|ust acts

Ja norits

. Avarijas gadijuma vai, ja jus jataties slikti, nekavéjoties meklét

medicinisko palidzibu (radtt etiketi, ja iespéjams). Pirmas
palidzibas sniedz&jam ir jaaizsargajas pasam. Parvietot arpus
bistamas zonas. Nekad personai bezsamana nedot neko caur
muti. Nekavéjoties novilkt piesarnoto apgérbu un apavus.

Ja ieelpots, parvietot personu svaiga gaisa. Nekavéjoties
sazinaties ar arstu. Nodrosinat pacientam siltumu un mieru. Ja
neelpo, sniegt maksligo elpinadanu. Ja ir apgratinata
elpoSana, dot skabekli.

Nekaveéjoties sazinaties ar arstu. Nonakot saskare,
nekavéjoties skalot adu ar ziepém un lielu daudzumu tdens.

. Aizsargat aci, kura nav cietusi. Ja tas ir viegli, iznemt

kontaktlécas, ja valka. Saskares ar acim gadijuma
nekavéjoties izskalot ar lielu daudzumu Gdens un meklét
medicinisko palidzibu.

Ja norits, nekavéjoties meklét medicinisku palidzibu un
uzradit iepakojumu vai t& markéjumu. Ja norits: NEierosinat
vems$anu. Ja persona vemj, gulot uz muguras, novietot vinu
atpatas pozicija.

4.2 Svarigakie simptomi un ietekme - akiita un aizkavéta

dati nav pieejami

4.3 Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un 1pasu apripi

dati nav pieejami
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DROSIBAS DATU LAPA Nippon Gohsei (UK) Limited
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type
arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV
5. Ugunsdzésibas pasakumi
5.1 Ugunsdzésibas lidzek]i
Pieméroti ugunsdzésibas . Udens, Spirta izturigas putas, Oglekla dioksTds (CO2), Sausa
lTdzekli kimiska viela
Nepieméroti ugunsdzesibas . Augsta spiediena tdens strukla

lidzek|;

5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Ipada bistamiba . Neizmantot blivu tdens striklu, jo ta var izkliedét un izplatit

ugunsdzeésanas laika uguni. Bistami sadaliS8anas produkti, kas izveidojuSies uguns
iedarbiba (skat. 10. punktu). Saskare ar sadali8anas
produktiem var bt bistama veselibai.

5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem

Tpasas ugunsdzéséju : Ugunsgréka gadijuma lietot elpoSanas aparatu. Lietot
aizsargierices personalo aizsardzibas aprikojumu.
Papildinformaciju : Kimisko ugusgréku standartprocedira. Izmantot

ugunsdzésanas pasakumus, kas ir piemeéroti vietéjiem
apstakliem un apkartesosajai videi. Ugunsgréka un/vai
spradziena gadijuma neieelpot dimus. AtseviSki savakt
piesarnoto uguns nodzésanai izmantoto tGdeni. To nedrikst
izliet kanalizacija. Ar ugunsgréka paliekam un piesarnoto
uguns nodzésana lietoto Gdeni utilizét saskana ar vietéjo
normativo aktu prasibam.

6. Pasakumi nejausas noplides gadijumos

6.1 Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediiras arkartas situacijam
Aizsardzibas pasakumi uzskaititi 7. un 8. punktos. Lietot personalo aizsardzibas aprikojumu.
Izvairtties no putek|u veidoSanas. Izvairities no putek|u ieelpoSanas. Nepielaut nok|iSanu uz adas un
acts. Nodrosinat piemérotu ventilaciju, it pasi norobezotas vietas. Saslauctt, lai novérstu slidésanas
briesmas. Aizvakt visus degSanas avotus.

6.2 Vides drosibas pasakumi
Neieskalot virszemes Udenos vai sanitaraja kanalizacijas sistéma. Ja produkts piesarno upes vai
ezerus vai kanalizaciju, pazinot par to atbildigajam iestadem.

6.3 lerobezosanas un savakSanas panémieni un materiali
Savakt un organizét utilizaciju, neradot puteklus. Lietot mehanisku parvietoSanas aprikojumu.
Uzglabat piemérotos slégtos konteineros nodoSanai. Rupigi notirit piesarnoto virsmu.

6.4 Atsauce uz citam iedalam
skat. punktu: 7, 8, 11, 12 un 13
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DROSIBAS DATU LAPA
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

Nippon Gohsei (UK) Limited

GOHSENX Z-type
arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV
7. Lietosana un glabasana
7.1 Piesardziba drosai lietoSanai
leteikumi dro§am darbibam . Personalajai aizsardzibai skat. 8. punktu. Izvairtties no putek|u

veidoSanas. Izvairities no putek|u ieelpoSanas. Nepielaut
nok|dSanu uz adas un acis. Rikoties rapigi.

leteikumi aizsardzibai pret . Normali profilaktiskie uguns aizsardzibas pasakumi. Veikt
ugunsgréku un spradzienu pasakumus, lai izvairttos no elektrostatiska ladina uzkrasSanas.
Lietot spradziendroSu aprikojumu.

Putek|u spradzienbistamibas : dati nav pieejami

klase

7.2 DroSas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Prasibas uzglabasanas
vietam un konteineriem

leteikumi parastai . Nesavietojams ar oksidétajiem.

uzglabasanai

Neuzglabat kopa ar partiku vai dzivnieku baribu.

Citas zinas . Nesadalas, ja uzglaba un pieméro, ka noradits.

7.3 Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)

dati nav pieejami

Uzglabat originalaja konteinera. Glabat konteineru ciesi
noslégtu sausa, vésa un labi védinama vieta.

8. ledarbibas parvaldiba/ individuala aizsardziba

8.1 Parvaldibas parametri

Sastavdalas CAS Nr. Parvaldibas parametri Baze Precizéjums

Metanols 67-56-1 AER 8 st: 260 mg/m3, 200 ppm LV OEL 2007-05-18
Ada,

Sastavdalas CAS Nr. Parvaldibas parametri Baze Precizéjums

Metanols 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 ppm 2006/15/EC 2006-02-09
ada,

Cita informacija par robezvértibam: skat. punktu 16

8.2 ledarbibas parvaldiba

InZeniertehniskie pasakumi
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DROSIBAS DATU LAPA
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type

Nippon Gohsei (UK) Limited

arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV

Nodrosinat pietiekamu gaisa apmainu un/vai izsiknésanu darba telpas.

Personala aizsardzibas lidzekli

ElpoSanas aizsardziba

Roku aizsardziba

Piezimes

Acu aizsardziba

Adas un kermena
aizsardziba

Higiénas pasakumi

Vides riska parvaldiba

Visparigi ieteikumi

Izmantot gazmasku.
Pusmaska ar dalinu filtru P2 (EN 143).

Stradat aizsargcimdos. Aizsargcimdi pret kimikalijam ir
jaizvélas atbilstosi bistamo vielu koncentracijai un
daudzumam konkrétaja darba vieta. Ir ieteicams noskaidrot
iepriek$ minéto 1pasiem darbiem paredzéto aizsargcimdu
noturibu pret kimikalijam pie cimdu razotaja.

Ciesi piegulosas droSibas aizsargbrilles

Izmantot piemérotu aizsargapgérbu.
Izvéléties kermena aizsardzibu atbilstoSi bistamas vielas
daudzumam un koncentracijai darba vieta.

Rikoties atbilstoSi labai rapnieciskas higiénas un droSibas
praksei.

Vispariga rdpnieciskas higieénas prakse.

Izvairtties no putek|u ieelpoSanas.

Izvairities no saskares ar adu, acim un apgérbu.

Nedzert, neést un nesméekét, darbojoties ar vielu.

Nomazgat rokas pirms partraukumiem un darba dienas
beigas.

Sekot adas aizsardzibas planam.

Izmazgat piesarnoto apgérbu pirms atkartotas izmantosanas.

Neieskalot virszemes tdenos vai sanitaraja kanalizacijas
sistema.

Ja produkts piesarno upes vai ezerus vai kanalizaciju, pazinot
par to atbildigajam iestadém.

9. Fizikalas un kimiskas 1pasibas

9.1 Informacija par pamata fizikalajam un kimiskajam ipasibam

Izskats

Krasa

Smarza

Smarzas slieksnis
UzliesmoSanas temperatira

pulveris, granuléts
netiri balts, gaisi dzeltens

. etikim raksturiga
. dati nav pieejami

>70°C
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DROSIBAS DATU LAPA Nippon Gohsei (UK) Limited

saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006
GOHSENX Z-type

arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV

UzliesmoSanas temperatira

Apakséja
spradzienbistamibas robeza
Augséja
spradzienbistamibas robeza
Eksplozivitate

Uzliesmojamiba (cietam
vielam, gazém)
Oksidacijas 1pasibas
PaSaizdegSanas temperatira
DegSanas skaitlis
Molekulmasa

pH

KuSanas punkts/kuSanas
diapazons

Vir§anas punkts / virSanas
temperatiras diapazons
Tvaika spiediens

Blivums

Blivums
Skidiba adent

Sadalijuma koeficients: n-
oktanols/Gdens

Viskozitate, dinamiska
Viskozitate, kinematiska
PlGSanas laiks
letekmes jutiba
Relativais tvaiku blivums
Virsmas spraigums
IztvaikoSanas atrums
Minimala aizdegSanas
energija

Skabes skaitlis

Ldzuma indekss
Sajaucamiba ar Gdeni
Skidumu atdali$anas
parbaude

: 440 °C

dati nav pieejami
dati nav pieejami
Nav spradzienbistams
dati nav pieejami

dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami
150 - 230 °C

dati nav pieejami

dati nav pieejami
1,1-1,4 g/cm3

300 - 800 kg/m3
pilnigi 8kistoSs
dati nav pieejami

neskistoSs
Vidéjs: etilacetats

neskistoss
Vidéjs: Benzols

neskistoss
Vidéjs: toluols

neskistoSs
Vidéjs: 4-Metilpentanons-2

dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami
dati nav pieejami

dati nav pieejami
dati nav pieejami

: dati nav pieejami
. dati nav pieejami
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DROSIBAS DATU LAPA
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type

arskatiSanas datums 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Versija 1.1 LV/LV

9.2 Cita informacija

Nekas nav zinams.

10. Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja
dati nav pieejami
10.2 Kimiska stabilitate

Produkts ir Kimiski stabils.

10.3 Bistamu reakciju iespéjamiba

Stabilitate: Nesadalas, ja uzglaba un pieméro, ka noradits.
Putek|i var veidot spradzienbistamu maisijumu gaisa.

10.4 Apstakli, no kuriem javairas
Siltums, liesmas un dzirksteles.
10.5 Nesaderigi materiali
Materiali, no ka jaizvairas . Spécigi oksidétaji

10.6 Bistami noardisanas produkti

Bistami noardidanas produkti : Ugunsgréka gadijuma var veidoties bistami sadali$anas

produkti, pieméram:

Oglekla monoksids, oglekla dioksids un nesadegusie

ogludenrazi (dami).

Termiska sadaliSanas : >300°C
1.100 kJ/mol

11. Toksikologiska informacija
11.1 Informacija par toksikologisko ietekmi
Akuta toksicitate

Akuta perorala toksicitate : LD50 pele: >2.000 mg/kg

Akita ieelpas toksicitate:

Metanols : LC50 (zurka): 85 mg/l, 64000 ppm

Ekspozicijas ilgums: 4 h

Aklta dermala toksicitate:

dati nav pieejami
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DROSIBAS DATU LAPA
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type

arskatiSanas datums 01.04.2013

Nippon Gohsei (UK) Limited

Versija 1.1 LV/LV

Akits toksiskums (citi uznemsSanas veidi):

dati nav pieejami

Kodigums/kairinajums adai

Adu kairino$as Tpasibas : Nekairina adu

Nopietns acu bojajums/kairinajums

Acis kairino8as 1pasibas : nenozimigs kairinajums

Putek|u saskare ar acim var radit mehanisku kairinajumu.

Elpcelu vai adas sensibilizacija
Sensibilizacija:
dati nav pieejami

Mikroorganismu stinu mutacija

Genotoksicitate in vitro:

dati nav pieejami

Kancerogénums

dati nav pieejami

Toksicitate reproduktivajai sistéemai

dati nav pieejami

Teratogenitate

dati nav pieejami

Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu vienreizéja iedarbiba
dati nav pieejami

Toksiskas ietekmes uz ipasu mérkorganu atkartota iedarbiba
dati nav pieejami

Bistamiba ieelpojot

Aspiracijas toksicitate

dati nav pieejami
Neirologiska iedarbiba

dati nav pieejami
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DROSIBAS DATU LAPA Nippon Gohsei (UK) Limited
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type

arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV

Toksikologiskais novértéjums

Toksikologija, metabolisms, distribGcija

dati nav pieejami
Akatas ietekmes
dati nav pieejami
Papildinformaciju

Metanols . NoriSana var izraisit kunga-zarnu kairindjumu, nelabumu,
vemsSanu un caureju.

12. Ekologiska informacija

12.1 Toksicitate

Toksiskums attieciba uz dafnijam un citiem Gdens bezmugurkaulniekiem.

Metanols . EC50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/|
Ekspozicijas ilgums: 48 h

12.2 Noturiba un spéja noardities

BionoardiSanas

Metanols . Reazultats: Viegli bionoardams.
12.3 Bioakumulacijas potencials

Bioakumulacija

Metanols . Piezimes:
Bioakumulacija maziespé&jama.

12.4 Mobilitate augsnée
dati nav pieejami

12.5 PBT un vPvB ekspertizes rezultati
dati nav pieejami

12.6 Citas nelabveéligas ietekmes

Papildus ekologiska . Produkts nedrikst nok|it kanalizacija, ddenstilpés vai augsné.
informacija

13. Apsvéerumi, kas saistiti ar apsaimniekosanu

13.1 Atkritumu apstrades metodes
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DROSIBAS DATU LAPA Nippon Gohsei (UK) Limited
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type
arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV
Norades attieciba uz . Utilizacija:
utilizaciju un iepakojumu Saskana ar vietéjiem un nacionalajiem noteikumiem.

Atkritumus neizliet kanalizacija. Apglabat $o vielu (produktu)
un tas iepakojumu ka bistamos atkritumus. Neizmest kopa ar
sadzives atkritumiem.

Atkritumu kodu pieskir lietotajs, pamatojoties uz aktivitatém,
kuras produkts ticis lietots.

14. Informacija par transportésanu

ADR
Preces, kas nav bistamas

RID
Preces, kas nav bistamas

IATA
Preces, kas nav bistamas

IMDG
Preces, kas nav bistamas

Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem
skat. punktu: 6, 7 un 8

15. Informacija par reguléjumu

15.1 Drosibas, veselibas joma un vides noteikumi/ normativie akti, kas Tpasi attiecas uz vielam un
maisijumiem
Direktiva 96/82/EC . Precizéjums: 2003
Direktivu 96/82/EK nepieméro
Papildinformaciju : Tikai rapnieciskai un profesionalai lieto$anai.

15.2 Kimiskas drosibas novertéjums

dati nav pieejami

16. Cita informacija
2. un 3. nodajas minéta kimiskas vielas iedarbibas raksturojuma (R frazu) pilns teksts

R20/21/22 Kaitigs ieelpojot, nonakot saskaré ar adu un norijot.
R68/20/21/22 Kaitigs - iespéjams neatgriezeniskas iedarbibas risks ieelpojot, nonakot
saskaré ar adu un norijot.

Pilns bistamibas apziméjumu teksts, uz ko izdarita atsauce 2. un 3. pozicija.
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DROSIBAS DATU LAPA Nippon Gohsei (UK) Limited
saskana ar regulu (EK) Nr. 1907/2006

GOHSENX Z-type
arskatiSanas datums 01.04.2013 Versija 1.1 LV/LV
H302 Kaitigs, ja norij.
H312 Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.
H332 Kaitigs ieelpojot.
H371 Var izraisit organu bojajumus.
Cita informacija
ada Piebilde par adu pie robezvértibas iedarbibas darbavietd norada uz varbatéju ievérojamu
uznemsanu caur adu

Ada Ada

Informacija, kas sniegta Saja droSias datu lap3a, ir pareiza, nemot véra visas mums pieejamas
zinasanas, informaciju un parliecibu tas publicéSanas datuma. Sniegta informacija ir paredzéta
tikai ka vadlinijas dro§am darbibam, lietoSanai, apstradei, uzglabasanai, parvadasanai, utilizacijai
un izlaiSanai un nav jauzskata par garantiju vai kvalitates apliecindjumu. Informacija attiecas tikai
uz specifisko aprakstito materialu un var bt nederiga Sim materialam, ja tas tiek lietots
kombinacija ar jebkuru citu materialu vai cita procesa, ja vien tas nav atziméts teksta.
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