KARTA CHARAKTERYSTYKI Nippon Gohsei (UK) Limited
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

GOHSENX Z-type

Przejrzano dnia 01.04.2013 Wersja 1.1 PL/PL

1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwy handlowej : GOHSENX Z-type
Nazwa Chemiczna . Modified polyvinyl alcohol
Nr CAS Do

Numer rejestru . brak dostepnych danych

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie : Spoiwo, Klej, Czynnik dyspergujacy, Powtoki
substancji/mieszaniny

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Firma . Nippon Gohsei (UK) Limited

Soarnol House, Saltend

Kingston upon Hull, HU12 8DS
Wielka Brytania

Numer telefonu . +44 (0)1482 333320

Adres e-mail : info@nippon-gohsei.com

1.4 Numer telefonu alarmowego

+44 (0)1865 407333
(CARECHEM 24)

2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4 H302: Dziata szkodliwie po potknieciu.
Toksycznos$c ostra, Kategoria 4 H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
Toksycznos$¢ ostra, Kategoria 4 H312: Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
Dziatanie toksyczne na narzady H371: Moze powodowac uszkodzenie narzgddw.
docelowe - narazenie jednorazowe,

Kategoria 2

Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE)

Produkt szkodliwy R20/21/22: Dziata szkodliwie przez drogi

oddechowe, w kontakcie ze skorg i po potknieciu.

R68/20/21/22: Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe, w kontakcie ze skoérg i po potknieciu;
mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian
w stanie zdrowia.
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2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajace
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj : H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
zagrozenia H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skéra.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H371 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzaddw.
Zwroty wskazujgce srodki . Zapobieganie:
ostroznosci P260 Nie wdychac¢ pytu/ dymu/ gazu/ mgty/ par/
rozpylonej cieczy.
P264 Doktadnie umy¢ ciato po manipulowaniu.
P271 Stosowaé wytgcznie na zewnatrz lub w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 Stosowacé rekawice ochronne/ odziez
ochronna/ .

Reagowanie:

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA;
Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P309 + P311 W przypadku narazenia lub ztego
samopoczucia: Skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE: 67/548/EWG

Znaki ostrzegawcze

Produkt
szkodliwy

Zwrot(y) R . R20/21/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe,
w kontakcie ze skérg i po potknieciu.
R68/20/21/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe,
w kontakcie ze skoéra i po potknieciu;
mozliwe ryzyko powstania
nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

Zwrot(y) S . 822 Nie wdychac¢ pytu.
S36/37 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i
odpowiednie rekawice ochronne.
S60 Produkt i opakowanie usuwac jako odpad

niebezpieczny.

2.3 Inne zagrozenia
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Pyl moze tworzy¢ mieszanine wybuchowa z powietrzem.

3. Sktad/ informacja o sktadnikach
3.1 Substancje

Produkt jest substancjg chemiczng w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH).
Gtowny skifadnik podany jest w ponizszej tabela na pierwszym miejscu.

Pozostate niebezpieczne sktadniki bedga wymienione, jezeli jest to wymagane zgodnie z zatgcznikiem
Il nr 3.1 Rozporzadzenia REACH.

Nazwa Chemiczna Nr CAS Nr WE Nr Indeksu

Numer rejestru

Modified polyvinyl alcohol -

alkohol metylowy 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Porady ogdlne . W razie wypadku lub ztego samopoczucia zasiegna¢
natychmiast porady lekarza (w miare mozliwosci pokazaé
etykiete). Udzielajacy pierwszej pomocy powinien zapewni¢
sobie pomoc. Usung¢ z zagrozonej strefy. Nieprzytomnej
osobie nigdy nie podawac¢ nic doustnie. Natychmiast zdja¢
skazone obuwie i ubranie.

W przypadku wdychania . Jezeli osoba poszkodowana oddycha, przenie$¢ na swieze
powietrze. Natychmiast powiadomié¢ lekarza. Zapewni¢
poszkodowanemu ciepto i spokdj. Jezeli osoba
poszkodowana nie oddycha, zastosowac sztuczne
oddychanie. W przypadku trudnosci w oddychaniu, podac¢

tlen.
W przypadku kontaktu ze : Natychmiast powiadomi¢ lekarza. W razie kontaktu,
skérg niezwtocznie sptukac skére duza iloscig wody z mydtem. NIE

stosowac rozpuszczalnikdw lub rozcieficzalnikow.

W przypadku kontaktu z . Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko. Jezeli to mozliwe, usunaé

oczami szkta kontaktowe, jezeli sg stosowane/ W przypadku kontaktu
produktu z oczami niezwtocznie przemy¢ je duzg iloscig wody
i zasiegng¢ pomocy lekarskiej.

W przypadku potkniecia . W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza -
pokaz opakowanie lub etykiete. Potkniecie: NIE wywotywac
wymiotéw. Jesli wymiotujacy lezy na plecach, utozy¢ go
twarzg w dot.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

brak dostepnych danych
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

brak dostepnych danych

5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze : Woda, Piana alkoholoodporna, Dwutlenek wegla (CO2),
Suche proszki gasnicze

Niewtasciwe srodki gasnicze : Silny strumien wody

5.2 Szczegdblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Specyficzne zagrozenia w : Nie uzywaé zwartego strumienia wody, poniewaz moze

czasie zwalczania pozaru rozproszy¢ i rozprzestrzeni¢ ogien. W przypadku pozaru
tworza sie niebezpieczne produkty rozktadu (zobacz dziat 10).
Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze zagrazaé

zdrowiu.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Specjalny sprzet ochronny : W razie pozaru, zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
dla strazakow obiegiem powietrza. Uzy¢ Srodkow ochrony osobistej.
Dalsze informacje : Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem

substancji chemicznych. Uzycie srodkéw gasniczych
odpowiednich dla lokalnych warunkoéw i dla Srodowiska. W
razie pozaru i/lub wybuchu nie wdycha¢ dymu. Zebraé
oddzielnie zanieczyszczong wode gasniczg. Nie mozna jej
usuwac do kanalizacji. Pozostato$ci po pozarze i
zanieczyszczona woda gasnicza muszg by¢ usuniete zgodnie
z lokalnymi przepisami.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Sprawdz Srodki ochronne w sekcjach 7 i 8. Uzy¢ srodkéw ochrony osobistej. Unika¢ tworzenia sie
pytu. Unika¢ wdychania pytu. Unikac zanieczyszczenia skory i oczu. Zapewni¢ odpowiednig
wentylacje szczegdlnie w pomieszczeniach zamknietych. Pozamiatac, aby zapobiec poslizgowi.
Usung¢ wszystkie zrédta zaptonu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie wylewaé do wod powierzchniowych i kanalizacji. W przypadku skazenia produktem rzek, jezior
lub $ciekéw powiadomi¢ odpowiednie wladze.
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6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zbiera¢ i przygotowac¢ do usuniecia unikajac rozpylania. Uzyj sprzetu mechanicznego. Przechowaé w
odpowiednich, zamknietych pojemnikach do czasu usuniecia. Doktadnie czysci¢ skazone
powierzchnie.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

patrz rozdziat. 7, 8, 11,121 13

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazowki dotyczace : Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. Unikaé tworzenia
bezpiecznego postugiwania sie pytu. Nie wdycha¢ pytu. Unika¢ zanieczyszczenia skory i
sie oczu. Postugiwac sie ostroznie,.

Wytyczne ochrony : Normalne srodki ochrony przeciwpozarowej. Zapewni¢ srodki
przeciwpozarowej dla uniknigcia gromadzenia sie tadunku elektrostatycznego.

Stosowaé wyposazenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Klasa wybuchowosci pytu . brak dostepnych danych

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Wymagania wzgledem . Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac¢
pomieszczen i pojemnikow pojemniki szczelnie zamkniete w suchym, chtodnym i dobrze
magazynowych wentylowanym miejscu.

Wytyczne sktadowania . Nie przechowywac z utleniaczami.

Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla
zwierzat.

Inne informacje . Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

brak dostepnych danych

8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki Nr CAS Parametry dotyczace kontroli Podstawa Aktualizacja
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Sktadniki Nr CAS Parametry dotyczace kontroli Podstawa Aktualizacja
alkohol metylowy 67-56-1 NDSch: 300 mg/m3, PL NDS 2002-11-29
NDS: 100 mg/m3,
Sktadniki Nr CAS Parametry dotyczace kontroli Podstawa Aktualizacja
alkohol metylowy 67-56-1 TWA: 260 mg/m3, 200 CzM 2006/15/EC 2006-02-09
skora,

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia: patrz rozdziat 16

8.2 Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Zapewni¢ wystarczajacq ilos¢ powietrza i/lub wentylacje w miejscu pracy.

Sprzet ochrony osobistej

Ochrone drég oddechowych

Ochrone rak

Uwagi

Ochrona oczu

Ochrona skory i ciata

Stosowac indywidualne srodki ochrony drég oddechowych.
Pot-maski z wktadem filtracyjnym P2 (Norma Europejska EN

143).

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Rodzaj rekawic
chronigcych przed chemikaliami nalezy wybrac¢ w zaleznosci

od koncentragji i ilosci srodkéw niebezpiecznych w

miejscupracy. W przypadku specjalnego uzycia zalecamy
skontaktowanie sie z producentem rekawic ochronnych w celu
wyjasnienia odporno$ci wyzej wymienionych rekawic na
chemikalia.

Szczelne gogle

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

Dostosowac rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia

substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.
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Srodki higieny . Stosowacé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Ogolne zasady higieny przemystowej.

Nie wdychac¢ pytu.

Unika¢ kontaktu ze skoéra, oczami i ubraniem.

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania
produktu.

My¢ rece przed positkami i po zakonczeniu pracy.
Postepowac zgodnie z zasadami ochrony skory.

Upra¢ skazone ubranie przed ponownym uzyciem.

Kontrola narazenia Srodowiska

Porady ogdlne Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizaciji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub Sciekow

powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad . proszek, granulowany
Barwa . biatawy, jasno zétty
Zapach : octowy

Prég zapachu . brak dostepnych danych
Temperatura zaptonu . >70°C

Temperatura samozaptonu 1 440 °C

Dolna granica wybuchowosci
Godrna granica wybuchowo$ci
Wiasciwosci wybuchowe

Palnos¢ (ciata statego, gazu)
Whasciwosci utleniajace
Temperatura samozaptonu
Liczba palenia

Masa czasteczkowa

pH

Temperatura
topnienia/zakres temperatur
topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia
Preznos¢ par

Gestosé

Gestos¢ nasypowa
Rozpuszczalnosé w wodzie

Wspétczynnik podziatu: n-

. brak dostepnych danych
: brak dostepnych danych

Nie jest substancjg wybuchowg

. brak dostepnych danych

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

150 -230 °C

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych
1,1-1,4 g/cm3

: 300 - 800 kg/m3
. catkowicie rozpuszczalny

: brak dostepnych danych
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oktanol/woda
Rozpuszczalno$¢ w innych
rozpuszczalnikach

Lepkos$¢ dynamiczna
Lepkos$¢ kinematyczna
Czas wyptywu

Wrazliwo$¢ na wstrzasy
Wzgledna gestos¢ oparow
Napiecia powierzchniowego
Szybkos¢ parowania
Minimalna energia zaptonu
Liczba kwasowa
Wspétczynnik refrakcji
Mieszalnos¢ z wodg
Badanie rozdziatu
rozpuszczalnikow

. nierozpuszczalny

Czynnik: octan etylowy

nierozpuszczalny
Czynnik: Benzen

nierozpuszczalny
Czynnik: toluen

nierozpuszczalny

Czynnik: keton izobutylowo-metylowy

. brak dostepnych danych
. brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje

Nieznane.

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢é
brak dostepnych danych

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Trwatosé: Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

Pyt moze tworzy¢ mieszanine wybuchowg z powietrzem.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Ciepto, ogien i iskry.

10.5 Materialy niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy
unikac

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

. Silne utleniacze
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Niebezpieczne produkty . W przypadku pozaru moga sie tworzy¢ niebezpieczne
rozktadu produkty rozktadu takie jak:
Tlenek wegla, ditlenek wegla i niespalone weglowodory (dym).
Rozktad termiczny : >300°C

1.100 kJ/mol

11. Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos¢ ostra

Toksycznos$¢ ostrg - droga : LD50 mysz: >2.000 mg/kg
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez drogi oddechowe:

alkohol metylowy : LC50 (szczur): 85 mg/l, 64000 CzM
Czas ekspozycji: 4 h

Toksycznos¢ ostrg - po naniesieniu na skore:

brak dostepnych danych

Toksycznos¢ ostra (przy innych drogach podania):

brak dostepnych danych

Dzialanie zrace/draznigce na skoére

Podraznienie skory . Brak podraznienia skory

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy

Podraznienie oczu . lekkie podraznienie
Kontakt pytu z oczami moze prowadzi¢ do podraznienia
mechanicznego.

Dziatlanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Dziatanie uczulajgce:

brak dostepnych danych

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Genotoksycznosé in vitro:

brak dostepnych danych
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Rakotworczos¢é

brak dostepnych danych

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

brak dostepnych danych
Teratogennosé
brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

brak dostepnych danych

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Toksycznosé przy wdychaniu

brak dostepnych danych
Skutki neurologiczne
brak dostepnych danych

Ocena toksykologiczna

Toksykologia, metabolizm, dystrybucja

brak dostepnych danych
Dziatanie ostre

brak dostepnych danych
Dalsze informacje

alkohol metylowy : Spozycie moze powodowac¢ podraznienie uktadu
pokarmowego, mdtosci, wymioty i biegunke.

12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$é

Toksycznos¢ dla dafnii i innych bezkregowcéw wodnych.

alkohol metylowy : EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): > 10.000 mg/I
Czas ekspozycji: 48 h

12.2 Trwatosé i zdolnosé¢ do rozktadu
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Biodegradowalnos$¢
alkohol metylowy . Wynik: Latwo biodegradowalny.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja

alkohol metylowy : Uwagi:
Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
brak dostepnych danych

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Dodatkowe informacije . Produkt nie powinien przedostawac sie do sieci wodnej lub
ekologiczne kanalizacyjnej oraz gleby.

13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Porada dotyczaca usuwania  : Usuwanie:

odpadow i opakowan Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Nie usuwaé
odpaddw do sciekdéw. Produkt i opakowanie usuwacé jako
odpad niebezpieczny. Nie usuwac¢ razem z odpadami
komunalnymi.
Kody odpaddéw powinny by¢ okreslone przez uzytkownika w
oparciu o sposéb zastosowania produktu.

14. Informacje dotyczace transportu

ADR
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

RID
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

IATA
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny

IMDG
Materiat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
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Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
patrz rozdziat: 6, 7 i 8

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Dyrektywa 96/82/EC . Aktualizacja: 2003
Dyrektywa 96/82/WE nie ma zastosowania

Dalsze informacje . Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku przemystowego i
zawodowego.
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Porady dodatkowe . Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i
preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 i Nr 100, poz.
1085; z 2002r. Dz.U. Nr 142, poz. 1187; z 2003r. Dz.U. Nr
189, poz. 1852; z 2004r. Dz.U. Nr 96, poz. 959; z 2007r. Dz.U.
Nr 176, poz. 1238; z 2009r. Dz.U. Nr 20, poz.106)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w
sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
klasyfikacja i oznakowaniem (Dz.U. 2010 nr 27 poz. 140)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003r. w
sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substanc;ji i
preparatéw chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666; z 2004r.
Dz.U. Nr 243, poz. 2440; z 2007r. Dz.U. Nr 174, poz. 1222, z
2009r. Dz.U. Nr 43, poz. 353)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r. w
sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz niektérych preparatow
chemicznych (Dz.U. Nr 53, poz. 439)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 kwietnia 2004r. w
sprawie szczegbétowego sposobu prowadzenia rejestru
produktéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 87, poz. 814)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w
sprawie informaciji o preparatach niebezpiecznych, dla ktérych
nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U.
Nr 19, poz. 170)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r. w
sprawie substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w
zamkniecia utrudniajace dostep przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. Nr 128,
poz. 1348)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca
2004r. w sprawie ograniczen, zakazéw lub warunkow
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych oraz zawierajacych je produktow
(Dz.U. Nr 168, poz. 1762; z 2005r. Dz.U. Nr 39, poz. 372; z
2006r. Dz.U. Nr 127, poz. 887, Nr 159, poz. 1131 i Nr 239,
poz. 1731; z 2007r. Dz.U. Nr 1, poz. 1i Nr 116, poz. 806; z
2008r. Dz.U. Nr 190, poz.1163)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003r. w
sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociagéw oraz
pojemnikdéw i zbiornikdw stuzgcych do przechowywania lub
zawierajacych substancje niebezpieczne lub preparaty
niebezpieczne (Dz.U. Nr 61, poz. 552)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29
listopada 2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; z 2005r. Dz.U. Nr
212, poz. 1769; z 2007r. Dz.U. Nr 161, poz. 1142, z 2009r.
Dz.U. Nr 105, poz. 873)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005r. w
sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645; z 2007r. Dz.U. Nr
241, poz. 1772)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w
sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub procesow
technologicznych o dziataniu rakotworczym lub mutagennym
w srodowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771; z 2005r. Nr
160, poz.1356)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008r. w
sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.
Nr 47, poz. 281)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zubozajgcych warstwe ozonowg (Dz.U. Nr 121, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdow chemicznych (z
2005r. Dz.U. Nr 11, poz. 86; z 2008r. Dz.U. Nr 203, poz.
1275)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy (tekst jednolity zat. do
obwieszczenia MGPIiPS z dnia 28 sierpnia 2003r., Dz.U. Nr
169, poz. 1650; z 2007r. Dz.U. Nr 49, poz. 330)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62,
poz. 628; z 2003r. Nr 7 poz. 78; z 2004r. Nr 116, poz. 1208
tekst jednolity; z 2005r. Nr 175, poz. 1458; z 2006r. Nr 63,
poz. 441)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638; z 2004r. Nr 11, poz.
97)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w
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sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu
Sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr
137, poz. 984, z 2009r. Dz.U. Nr 27, poz. 169)

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 2002r. o produktach biobdjczych
(Dz.U. Nr 175, poz. 1433; z 2005r Dz.U. Nr 180, poz. 1491)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w
sprawie kategorii i grup produktéw biobdjczych wedtug ich
przeznaczenia (Dz.U. Nr 16, poz. 150)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005r. w sprawie
wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. Nr 178, poz. 1481)

Ustawa z dnia 31 marca 2004r. o przewozie kolejg towarow
niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia
2002r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepiséw o
przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych do transportu
odpadoéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 236, poz. 1986)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004r. w
sprawie wykazu prac wzbronionych miodocianym i warunkéw
ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz.U. Nr 200,
poz. 2047; z 2005r. Nr 136, poz. 1145; z 2006r. Nr 107, poz.
724)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 1996r. w
sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz.U. Nr 114,
poz. 545; z 2002r. Nr 127, poz. 1092)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

brak dostepnych danych

16. Inne informacje

Petny tekst zwrotow R odnoszacych sie do Rozdziatéw 2 i 3

R20/21/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skéra i po
potknieciu.

R68/20/21/22 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skorg i po
potknigciu; mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie
zdrowia.

Petny tekst odnosnych zwrotéw H w sekcjach 2 i 3.
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H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H371 Moze powodowaé uszkodzenie narzadow.
Inne informacje
skoéra Adnotacja dotyczaca skory przypisana wartosci dopuszczalnej narazenia zawodowego

wskazuje na mozliwos¢ znacznej absorpcji poprzez skore

Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z
poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja
opracowana zostata jedynie jako wskazéwka dla bezpiecznego operowania, uzywania,
przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna by¢
traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie szczegoinych
zastosowan materiatu i moze nie by¢ aktualna dla tego materiatu uzytego w potaczeniu z innymi
materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to wymienione w tekscie.
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